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PREAMBULE

Ce document concerne tout maitre d’ouvrage public ou privé (particuliers, industriels, collectivités locales,
gestionnaires de réseau, etc.) ayant des biens ou installations situés dans le périmétre du plan de prévention
des risques d’inondation ou a proximité.

Ce réglement et la cartographie du zonage réglementaire sont deux piéces connexes du PPRI, opposables aux
tiers.

Le réglement fait régulierement appel a un vocabulaire spécifique, les termes marqués d’une « * » sont définis
dans le GLOSSAIRE figurant en fin de ce document.
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. Dispositions générales
1.1. Champ d'application

Le Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRI) a pour objectif d’assurer la sécurité des personnes et de
garantir la limitation des dommages voire leur réduction, de préserver les capacités d'écoulement des crues
ainsi que les zones d'expansion des crues et de rendre plus résilient le territoire pour un retour rapide a la
normale aprés une crue.

Le PPRI a pour objet :

- de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de I'intensité du risque
encoury, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole,
forestiere, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les
vies humaines ou, dans le cas oU des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles,
forestiéres, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y Qtre jautorisés, prescrire les
conditions dans lesquelles ils doivent étre réalisés, utilisés ou epr0|tes

- de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risq_ues mais ou des constructions, des
ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestieres, artisanales, commerciales ou
industrielles pourraient aggraver des risques ou en provogeer de nouveaux et y prévoir des mesures
d'interdiction ou des prescriptions;

- de définir les mesures de prévention, de protectigh et de sauvegarde qui doivent étre prises dans les
zones mentionnées précédemment, par les coIIectlv“ltes publiques dans le cadre de leurs compétences,
ainsi que celles qui peuvent incomber aux partntullers

- de définir, dans les zones mentionné‘é§-‘:précédemment, les mesures relatives a I'aménagement,
I'utilisation ou I'exploitation des construetions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés
existants a la date de I' approbatlon du,plan qui doivent étre prises par les propriétaires, exploitants ou
utilisateurs

i
b

I.2. Zonage ré_glé'm'éntaire et reglement

1.2.1. jJewdmige réglementaire

La crue de référenceinde fa Seine, sur laquelle s'appuient le zonage réglementaire et le réglement du PPRI, est
une crue « type 1910. Cette crue est la crue la plus forte connue ; elle est d’occurrence supra centennale*.

Pour déterminer I'aléa* inondation par débordement, caractérisé en hauteur d'eau et en vitesse, le débit de la
crue de 1910 a été appliqué aux conditions d’occupation des sols et a la topographie actuelles.

La modélisation de la crue de référence a été réalisée avec le logiciel TELEMAC 2D, du modéle numérique de
terrain* RGE Alti de I'lGN et des relevés bathymétriques* du lit mineur* de la Seine.
La précision en altimétrie du modeéle numérique de terrain* utilisé est de 20 cm, au plus.

Le systéeme de référence du PPRI de la Seine dans I'Eure est le systéeme de Nivellement Général Frangais normal
(NGF).

Laléa remontée de nappe* a été cartographié sur la base des données du Bureau de Recherches Géologiques et
Minieres et de I'enveloppe du lit majeur*.

Les aléas inondation par débordement sont caractérisés selon l'arrété du 5 juillet 2019 relatif a la
détermination, qualification et représentation cartographique de I'aléa de référence et de I'aléa a échéance
100 ans s'agissant de la submersion marine, dans le cadre de I'élaboration ou de la révision des plans de
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prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d'eau et submersion marine »
(TREP1910234A -JORF n°0156 du 7 juillet 2019) :

Vitesse < 0,2 m/s 0,2 m/s <Vitesse < 0,5 m/s Vitesse > 0,5 m/s
H submersion”™ < 0,5 m Faible Modéré Fort
0,5 M< H submersion” <1 m Modéré Modéré Fort
1 M< H supmersiont <2 M Fort Fort Trés fort
H submersion™ <1 M Tres fort Tres fort Tres fort

Pour le PPRI de la Seine dans I'Eure, la modélisation a montré que les vitesses d’écoulement étaient
globalement inférieures a 0,5 m/s pour la crue de référence*.

Les cotes de référence figurées sur les profils des cartes réglementaires correspondent aux cotes de crue qui
seraient atteintes par la crue de référence centennale.

La cartographie du zonage réglementaire du PPRI représente des zones qui résultent du croisement des aléas* et
des enjeux*, selon la méthodologie définie dans la note de présentation :

Zone VERTE : secteurs naturels ou non urbanisés ou agricoles, soumis a un aléa* inondation par
débordement de cours d’eau, faible a trés fort. Ces secteurs sont destinés a I'expansion des crues de la
Seine ou de ses affluents, dans le but de permettre un laminage* des crues.

Zone VERTE hachurée: zone non urbanisée ou naturelle ou agricole soumise a un aléa* inondation par
débordement ou d’accumulation d’eau faible a modéré faisant l'objet d’'une demande d’exception*
par l'autorité compétente en matiére d'urbanisme pour réaliser un projet d'intérét général. Cette zone
a fait 'objet d'un accord du préfet sous conditions. .,

Zone ROUGE : secteurs urbanisés, soumis & un aléatihondation par débordement ou d’accumulation
d’eau fort a tres fort. &

Zone ROUGE hachurée: zone urbanisés soumise afun aléa* inondation par débordement ou d’accumulation
d’eau fort a tres fort faisant I'objet d’une demande d’exception* par l'autorité compétente en matiere
d’urbanisme pour réaliser un projet d'lntere.I\generaI Cette zone a fait l'objet d’un accord du préfet sous

conditions.

correspondant aux deqfs creuses en centre urbain existant a la date d’approbation du
PPRI. '
Zone BLEUE : secteurs urbanisés soumis a un aléa* inondation par débordement de cours d’eau ou
d’accumulation d’eau, faible a moyen. Les constructions sont réglementées.
: secteurs urbanisés ou non soumis a un aléa* inondation par remontée de nappe.

En plus de ces zones, le réglement définit une bande d'écoulement* Les écoulements les plus
importants en termes de vitesses et de hauteurs de submersion sont concentrés dans une bande
d’écoulement* située de part et d'autre des berges. La bande d'écoulement* doit permettre de
préserver le bon écoulement du cours d'eau dés les premiéres crues. Le principe général est donc
d’interdire toute implantation de biens ou d’activité nouvelle.

La largeur de la bande d’écoulement* est de 50 métres a partir de la berge de la Seine ou d'un de ses
bras.

1.2.2. Leréglement

Le reglement s'applique sur les communes de BOUAFLES — COURCELLES SUR SEINE - GAILLON - GIVERNY -
HEUDEBOUVILLE — LA CHAPELLE LONGUEVILLE - LA ROQUETTE - LE THUIT - LE VAL D'HAZEY - LES ANDELYS
— LES TROIS LACS — NOTRE DAME DE L'ISLE — PORT MORT - PRESSAGNY L'ORGUEUILLEUX - SAINT MARCEL -
VERNON - VEZILLON - MUIDS - SAINT PIERRE LA GARENNE - VILLERS SUR LE ROULE - VIRONVAY.

Le reglement dans chacune de ces zones vise a :

- restreindre les implantations humaines dans les zones inondables les plus dangereuses oU, quels que soient les
aménagements, la sécurité des personnes ne peut étre garantie intégralement ;

- limiter les implantations matérielles dans les autres zones inondables ;
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- limiter la vulnérabilité des constructions autorisées ;

- préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les risques en amont et
en aval ;

- favoriser le retour a la normale aprés une crue.

Pour chacune de ces zones, le réglement du PPRI définit donc trois niveaux :
les interdictions et les autorisations ;
en cas d'autorisation, les prescriptions constructives qui doivent étre respectées;
les recommandations qui relévent uniquement du conseil.

I.3. Portée du PPRI

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique.

Dans le cas oU un projet, une installation ou une activité serait soumis a plusieurs réglementations, la norme

la plus contraignante s’applique.
%

Y -ﬁ:r
Toute demande de modification pour erreur matérielle ne pourra pas étre, retemre si elle est fondée une
différence altimétrique de moins de 20 cm entre un levé topographique etrle’mxb“dele numérique de terrain.

LR

" HP’E% -
Le PPRi est annexé au plan local d'urbanisme, conformément a I‘articlé?E;ss-GO du Code de I'urbanisme.

F o .
Le PPRI est opposable aux tiers et s'applique directement lors*def['ffistruction des demandes d’autorisation
d’occupation ou d’utilisation du sol. Il s'applique également @ fqus ‘travaux, aménagement ou occupation du

sol, non soumis a un régime de déclaration ou d’ autorlsatlgn

Chacun est responsable, pour ce qui le concerne, dé I’appTl(cation du réglement du PPRI : Etat, collectivités,
citoyens et propriétaires, entreprises et gestionnaires [@réseaux, maitres d’ouvrage. Les régles de construction
imposées par le PPRI s'imposent au maitre d’ouvfage et doivent étre strictement respectées.

Y -

Le fait de construire ou d’aménager un tegréﬁj‘"déns une zone interdite par un plan de prévention des risques
naturels prévisibles approuvé ou de e pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou

d’exploitation prescrites par ce plan esf‘hxjﬁ?aes peines prévues a l'article L.480-4 du Code de I'urbanisme.

Par ailleurs, I'article L125-2 du«e;C(&)qae ‘des assurances impose aux assureurs, pour tout contrat d'assurance
dommages aux biens ou aux «\féth—‘U*eS d'étendre leur garantie aux effets des catastrophes naturelles, que ce
contrat concerne un sec’f{ur izouvert par un PPRI ou non et quel que soit le degré d'exposition aux risques.

Lorsqu'un PPRI approw@%ex.&éte cette obligation d'extension de garantie ne s'impose pas aux assureurs :

- dans les terrains clau§e§ inconstructibles par ce plan, a I'exception toutefois des biens et des activités existant
antérieurement a la publication du plan;

- a I'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des régles édictées par le PPRI.

1.4. Utilisation du présent reglement

1.41. Comment utiliser le document ?

Afin de faciliter la lecture de chacun, le réglement a été rédigé par zone réglementaire. Le code couleur du
reglement d'une zone est identifiable par la couleur de la zone qu’il réglemente : verte pour le réglement de la
zone verte, rouge pour le réglement de la zone rouge, etc.

Pour chaque zone réglementaire, le réeglement est décomposé en trois catégories :

les projets sur I'existant qui se rattachent a un batiment ou une activité déja existante avant la date
d’approbation du présent PPRI.

10
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les nouveaux projets qui consistent en I'implantation de nouvelles constructions* ou activités.

les réseaux et infrastructures

Puis au sein de ces deux catégories seront déclinés les différents usages :

habitations ;

batiments agricoles ;

activités commerciales, artisanales et industrielles ;
aires de loisirs, de plein air et de sport de plein air;

hébergements touristiques de plein air ;
établissements recevant du public;

établissements sensibles ;
établissements stratégiques ;

établissements de santé ;
aires d'accueil des gens du voyage.

Pour les différents usages, le réglement sera structuré en fonction de la nature des travaux envisagés :

extension ;
annexe ;

changement de destination ;
création d’un niveau supplémentaire / aménagement de combles/ surélévation ;

réhabilitation ;
rénovation et entretien ;

reconstruction aprés sinistre ;

stationnement ;

autres (piscine/espace bien-étre, clétures et portail).

Organisation du réglement

. . . Prescriptions et
Par zone reglementaire Par usage Far projet recommandations
Zone verte Sur biens ou Habitations Extension Par exemple :
Zone rouge activités existants Batiments agricoles Annexe - :
7 bl Sur constructions Activités commerciales, Changement de desfination Fixer la hauteur du premier
Zone Jeue ou activités artisanales et Création d'un niveau plancher 20 cm au-dessus
one jaune nouvelles industrielles supplémentaire / de la cote de crue de
Réseaux et Aires de loisirs, de plein aménagement de combles/ référence. Encas
infrastructures air et de sport de plein surélévation d’impossihilité technique, le

air

Hébergements
touristiques de plein air
Etablissements
recevant du public
Etablissements
recevant du public
sensibles
Etablissements
stratégiques
Etablissements de
santé

Réhabilitation

Rénovation et entretien
Reconstruction aprés sinistre
Stationnement

Avutres (piscine/espace bien-
étre, clétures et portail)

plancher peut se situer au
niveau de l'existant, &
condition d'équiper toutes
les ouvertures de
batardeaux.

Il est conseillé dintégrer au
batiment un espace refuge
(situé au-dessus de la cote
de crue de référence)
accessible de l'intérieur et
donnant accés vers
I'extérieur (étage, balcon,
terrasse au niveau
supérieur...).

11
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Ly, Riglemaent de la zone verte

@ Par projet

= Exténgion

= AnnEE

* Changement de destination

= Crdathon drum nbse BU SUppbemeaine amsénapement de combles |
suintkvation

* Réhabilitation

= Rénovabion &l enireen

s Slauonnement

* Autres [piscinelespace bien-&re, Ciblures ef portail)

5 Prescriptions
& I s Faonan® F @B e T Gzl e
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EErport s i wnr e T i B85 =T ot powsb e

o UbedeaSion % Sutor st o1 e P oo unvhl e celew B ca et -
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o fesiengion” +f Fablacl” weon @ panchee peul @ e Be nhees de Mt ou du Demee retuwl &
mmw uwﬂw‘-ummm;ﬁ B S T P

A4
1.4.2. Comment c@& la cote de crue de référence ?
t ‘a

Pour le PPRI de la Seine dans I’Eure, la léa* a été réalisée a partir d’'une crue type 1910 (crue de
référence). Les hauteurs d’eau calculé ette crue de référence sont affichées sur des profils figurant sur
les cartes de zonage réglementaire, i e la valeur que pourrait atteindre la crue de référence en m NGF*.

[ ]
La cote de référence : 0

Cote du profil amont (C1) - Cote profil aval (C2) = différence de hauteur de submersion entre deux profils
Mesure de la distance e @ s deux profils : D2

Mesure de la distan re le profil amont et le projet : D1
Calcul de la cote de référence : C1-[D1 x (C1-C2) / D2]
On arrondit le résultat au 1 cm supérieur

Dans l'exemple :

C1=15,4 m NGF IGN69
C2= 15,3 m NGF IGN 69

D1=100 m
D2=300 m

Cote de la crue de référence : 15,4 — [100 x (15,4 -15,3) /300]= 15,37 m NGF IGN 69

12
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1.4.3. Construire au-dessus de la cote de crue de référence

D'une maniere générale, pour les constructions neuves ou nouveaux projets, la principale prescription porte
sur la mise hors d’eau du premier plancher* :

Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*.

Les régles demandant le respect d’'une hauteur minimum par rapport au terrain naturel* ou par rapport a la
cote de crue de référence* doivent étre respectées en tout point du projet. Dans la mesure ouU le plancher est
généralement horizontal, une demande de surélévation du plancher sur un terrain en pente peut donc se
traduire par une surélévation en pratique plus importante dans certaines zones d’un projet, et demander des
mouvements de terre parfois importants (remblais et déblais) du terrain naturel*.

Cote de premier
plancher

Revanche de 20 cm | |

Cote de crue de référence

Terrain naturel

Calage des premiers planchers dans les zones constructibles

o
o

90

1.4.4. Cas ou la parcelle est concernée par 2 zones distinctes

Si un projet (une parcelle) est concerné par deux zonages réglementaires, plusieurs cas sont
possibles :

° Cas n°1/ La parcelle est concernée par deux zonages réglementaires mais le projet se situe en totalité
dans l'une ou l'autre zone réglementaire, dans ce cas on appliquera le reglement de la zone concernée.

° Cas n°2/ La parcelle est concernée par deux zonages réglementaires et le projet se situe a cheval sur les
deux zones. Dans ce cas, le choix se porte sur la zone ou le projet se situe en majeure partie.

° Cas n°3/ La parcelle est concernée par deux zonages réglementaires et le projet se situe pour moitié a
cheval sur les deux zones. Dans ce cas, le choix se porte sur le zonage le plus contraignant.

13
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Exemples de cas ol la parcelle est concernée par deux zones réglementaires

Cas n°1

On appligue le
reglement de la
zone bleue.

1.4.5. Les droits
parcellaires

Emprise au sol :

L'emprise au sol* est définie comme étan
périphériques a la construction et ceux

Ne sont pas pris en compte dans le

Cas n°2 Cas n°3
inappliqtug l? On applique le
reglement de la t
zone jaune. réglement le plus

contraignant, ici celui de
la zone bleue.

&

a cob%i\‘e: lotissements et divisions

ction verticale des batiments au sol, y compris les remblais*
installation du systéme d’assainissement individuel.

I'emprise au sol* :

les ornements, ainsi que Sbords et surplombs de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des

poteaux ;
les terrasses et les

cineés au niveau du terrain naturel ;

les ouvrages en@omb sans poteaux a condition qu'ils soient au moins 1,50 métres au-dessus de la

cote de cru rence*.

14
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Débords de
/tﬂﬂu re
Balcons, | Rampe
OMEMENts : d'accés PMR
Pilotis, vides l Remblais
sanitaires, | e (ex : place de
EIC,... \ stationnement)
|

|Plushameseaux

Termin naturel

1 = ]

Emprise au sol d'une construction (cas general au sens desrisgues) =
1 surfaces génerales de la construction

2 + toutes les surfaces sur pilotis, quelque soit la hauteur des pilotis
3+ e haussements (remblais)

4 + les dispositifs d'accés pour les personnes 4 mobilité réduite (PMR)

Me sont pas intégrées au calcul d'emrpise au sol d'une construction dans
le cas general :
5 — les débords de balcons ou de toitures non soutenus, les ormements

Droit a construire : W

Le droit a construire correspond a la surface maximale d’eg'}prlse au sol, remblais y compris qu’il est possible
de batir sur un terrain donné (limitation en % de la par&,lle/ lot ou en m?). Pour le présent PPRI, le droit &
construire va concerner les zones réglementaires rouge;jﬂerte et bleuve.

Exemple : Droit a construire en zone réglementaire pleue, de 30 % de la parcelle concernée par le projet (pour
une parcelle de 850 m? on effectue le calcul suiva\gf”: 850 X 0,3 (30 %) = 255 m? de droit & construire).
@)

(®)

Détachement de lot : 9

Le détachement d’une partie d’une unité fonciére* construite ne doit pas avoir pour effet d’aboutir a un
dépassement du taux maximum d’emprise au sol* applicable a la zone considérée, et ce pour la partie
détachée comme pour la partie restante et pour le type de constructions et d’installations qui s’y trouvent.

La division d’un terrain en lot ne doit pas avoir pour conséquence de se soustraire au réglement.

Dans le cas d’un lotissement, la répartition du droit a construire pourra se faire de maniére globale ou lot par
lot.
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Calenl du dreoit & construire

Cas n°l : pour une parcelle

Pour un droit & construire de 30 % de la
surface de la parcelle

Calcul pour la parcelle :

S= 3350 X 0,30 (30%)
S= 1005 m?

Le droit & construire pour la totalité de la
parcelle AC 527 est de 1005 n? demprise
au sol (nouveau projet et remblais
COMmpris).

Cas n°2 : pour un lot

Parcelie AC 527 détachee en 3 lots

Surface totale de la parcelle - 3350 n¥

Pour un droit & construire de 30 % de la

surface deslots
Calcul par ot
= loth:
5=827 X 0,30 (30%)
S=248 m®
= LotB:
S5=327 X 0,30 (30%)
S5=98 m?
* |lotC:
5=2196 X 0,30 (30%)
S=659m*

Pour chaque lot, un droit & construire de 30 % est
calculé en fonction de |a surface du lot concerné,
ainsi sera déterming un droit & construire (noweau
projet + remblais compris). Par exemple pour le ot
A | le droit & construire sera de 248 m# (nouveau
projet e remblais compris).

Rg: Sl 'on additionne Nensemble des drolls & consiiuire de
chague Iat, on refrouve ke droil & construire calowle pour 3
raralte de la parealle AC 527, soit 1005 m*.
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Cas n®3 : pour des lots batis

Calcul par lot en prenant en compte les surfaces béties:

= Lot Aavec un bdtiment de 95 m*:
lere étape ; on calcule le droit & construire de 30 % pour 'ensemble
de la parcelle

S5=827 X 0,30 (30%%)

S=248 m?
Zeme élape : on soustrait 4 la surface obtenue la surface du
batiment existant

52= 248 — 95 (=urface du batiment)

52=153 m*

Pour le lot Abati, il restera un droit & construire de_153 m?

(constructions et remblais compris).

* Lot B non bati :

5=327 X 0,30 (30%%)

S=98 m?

Pour le lot B non bati, il restera un droit & construire de_98 m?®
(constructions et remblais compris).

= Lot C avec un batiment de 250 n? :
lere étape : on calcule le droit & construire de 30 % pour l'ensemble
de la parcelle

S5=2186 X 0,30 (30%)

S=659 m?
Zeme élape : on soustrait 4 la surface obtenue la surface du
bétiment existant

52= 658 — 250 (surface du batiment)

S2=409 m?

Pour le lot C bat, il restera un droit & construire de_ 409 m?

(constructions et remblais compris).

Dans tous les cas, le droit d’emprise au sol* pour chaque lot sera précisé par le réglement de la zone
réglementaire dans lequel il se situe, et précisé dans I'acte de vente afin que I'acquéreur soit informé.
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Il.  Réglement applicable aux biens et activités existantes

Les constructions sont considérées comme existantes dans l'application des mesures indiquées au présent
reglement lorsque la date de signature de l'acte administratif autorisant la construction est antérieure a la
date d'approbation du PPRi. Ces mesures sont applicables sur I'ensemble des zones réglementaires du PPRi.

Lorsque la date de signature de l'acte administratif autorisant la construction est postérieure a la date
d’approbation du PPRi, les constructions concernées sont considérées comme des constructions nouvelles.

Les biens et activités existants a la date d’approbation du PPRi continuent de bénéficier du régime général de
garantie prévu par le Code des Assurances. Dans le cadre de ce régime général (hors contrats d'assurance
particuliers), pour pouvoir bénéficier de la réparation des dommages* matériels directement occasionnés par
I'intensité anormale d'un aléa* naturel, comme les inondations*, les conditions a remplir sont :

que les biens et activités soient assurables et régulierement assurés ;

que I'état de catastrophe naturelle soit reconnu par arrété interministériels

i

I1.1.Mesures obligatoires de réduction de la*wulnérabilité

Les mesures de réduction de vulnérabilité* énoncées ci-dessous concernent les biens et activités
implantés avant la date d’approbation du présent PPRi. Elles®ont pour vocation de réduire |'effet des
dommages* d‘une inondation* sur les biens existants. *

Les mesures de réduction rendues obligatoires ne petuvent'dépasser 10 % de la valeur vénale du bien, sauf
lorsque I'impossibilité technique de leur mise en ccvre est diment attestée par un professionnel. Dans
I'hypothése oU le co0t de mise en ceuvre d’une dés mesures est supérieur a 10 % de la valeur vénale du bien, le
caractére obligatoire disparaft sur cette mesure URiquement . Il convient alors d’étudier la réalisation de la
mesure suivante dans la liste des prescriptionssebligatoires.

Elles doivent étre mises en ceuvre danswn’délai maximal de 5 ans 3 compter de la date d’approbation du
présent PPRi. -T"

Ces mesures peuyent étre en partie financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs
(FPRNM) pour les biens a usage d’habitation ou pour les biens utilisés dans le cadre d’activités
professionngllés,refevant de personnes physiques ou morales employant moins de 20 salariés, selon le
taux en vigueurjors de la demande.

Les dossiers de demande de subvention peuvent étre retirés a :

Service Prévention des Risques et Aménagement du Territoire
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de I'Eure.

—1 avenue du Maréchal Foch — CS 42205 — 27022 Evreux Cedex

ddtm-inondations@eure.gouv.fr

Seules les mesures obligatoires sont finangables.
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Les prescriptions obligatoires associées aux mesures sont les suivantes :

° Les coffrets d'alimentation et les tableaux de commande des installations électriques et
téléphoniques doivent étre situés au-dessus de la cote de crue de référence* Les éventuels
branchements situés sous la cote de crue de référence* doivent étre rendus étanches et des coupe-
circuits automatiques isolants doivent y étre installés.

° Les installations de chauffage, type chaudiére..., doivent étre situées au-dessus de la cote de crue de
référence* ou protégées d'une éventuelle inondation*.

Source : PPRI Agglomération clermontoise

°  Les cuves et citernes au-dessus du terrain naturel* et qui ne sont pas implantées au-dessus de la cote
de crue de référence* doivent étre amarrées. Les orifices non étanches et évents* qui sont situés au-
dessous de la cote de crue de référence* doivent étre rehaussés pour étre mis hors d’eau.

Renforcement du support
et ancrage de la cuve

Source : PPRI Corréze et affluents Bassin de Brive-la-Gaillarde

*  Les produits toxiques, tres toxiques ou dangereux pour I'environnement doivent étre stockés au-dessus
de la cote de crue de référence*.

*  Les espaces de stationnement d’une surface supérieure & 200 m? doivent faire I'objet d’un affichage
du risque d’inondation*.

° Les établissements sensibles* doivent équiper les ouvertures situées en dessous de la cote de crue de
référence* de batardeaux* lorsque cela est techniquement possible et efficace.

*  Les piscines doivent étre balisées pour prévenir les risques de chute en cas de crue* (ex : piquets aux
quatre coins d’une hauteur supérieure de 50 cm a la cote de crue de référence*).
Source : PPRI Corréze et affluents Bassin de Brive-la-Gaillarde

1.2. Recommandations

Les recommandations suivantes ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées afin de réduire la
vulnérabilité* des biens et des personnes. Il est recommandé :

* de prévoir un dispositif pour empécher les matériaux stockés ou équipements extérieurs d'étre
emportés par une crue (arrimage, ancrage, mise hors d’eau...). Il peut s'agir d’un dispositif temporaire a
mettre en place uniquement pendant les périodes de crue*.

¢ d'arrimer les habitations légéres de loisirs (HLL*).
* de prévoir le déplacement des résidences mobiles* dans des secteurs hors d’eau en cas d’'inondation* ;

* deréaliser un plan de gestion particulier en période de crue* pour les espaces de stationnement d'une
surface supérieure 3 200 m? afin d’assurer I'alerte des usagers, de garantir leur sécurité et celle de leurs
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véhicules, y compris pour les places de stationnement des commerces ou entreprises réservées aux
visiteurs et personnels. Ce plan de gestion doit étre intégré au Plan Communal de Sauvegarde*.

de réaliser un diagnostic de vulnérabilité* et un plan de continuité d’activité* notamment lorsqu’il
s'agit d'un établissement sensible*, d'un établissement stratégique* d’'un établissement de santé,
d’une construction a usage d’activité accueillant plus de 20 salariés et pour les gestionnaires de
réseaux. Le diagnostic de vulnérabilité* permet de mettre en exergue les points faibles du batiment et
des activités et les moyens d'y remédier. Les recommandations issues des diagnostics doivent étre
suivies de travaux. Le diagnostic de vulnérabilité* devra étre réalisé par une entreprise ou un organisme
compétent en matiére d’évaluation des risques* naturels et de leurs effets socio-économiques.

de prévoir un systeme d‘obturation (fermeture afin d’empécher I'eau de pénétrer), temporaire ou
permanent, des ouvertures dont tout ou partie se situe en dessous de la cote de crue de référence*.
Un systeme d’obturation par batardeaux* est recommandé.

Batardeau de porte et
couvercle dentiée
d'air limitant

la pénétration de l'eau,

Mise en place d'un batardeau
Source : PPRI Corréze et afﬂ@Baﬁin de Brive-la-Gaillarde

d’intégrer un espace refuge* (situé au-dessus a cote de crue de référence*) accessible de I'intérieur
et donnant accés vers I'extérieur (étage, balconiterrasse au niveau supérieur).

Pt e

Dipasais hichianl Fisacmiion des pensunes § part-fvae
iece sliee su-tessrs o vy des REEC

Création d'un espace refuge
Source : PPRI Corréze et affluents Bassin de Brive-la-Gaillarde
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applicable aux travaux sur existant et nouvelles
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REGLEMENT ZONE VERTE

La zone verte correspond aux secteurs soumis a un aléa* faible a tres fort situés en zone non urbanisée, en
zones naturelles et agricoles et dans les zones d’expansion des crues®.

La totalité du lit mineur® de la Seine, de ses bras et de ses affluents est considérée comme étant en zone
verte.

Le principe général de cette zone verte est l'interdiction d’implanter de nouvelles constructions ou activités
hors activités compatibles avec le maintien du caractére de la zone.

Les objectifs pour cette zone sont de :
Préserver les champs d’expansion des crues* afin de préserver leur capacité de stockage ;
Ne pas exposer de nouvelles activités ou de nouveaux logements ;

Limiter les aménagements afin de ne pas augmenter la vulnérabilité* des personnes et des biens.

Pour tous les projets relevant d’une obligation de recourir a un architecte, la demande devra
comporter une attestation de I‘architecte ou d‘un expert certifiant qu’une étude préalable
permettant de déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prenant
en compte le risque d’inondation a été réalisée au stade de la conception

[Art. R. 431-16 f) du Code de I'urbanisme].
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ZONE VERTE

. Réglement de la zone verte

Pour toutes les constructions :

- Le projet nécessite le recours a un architecte

Dés lors que le projet, au titre du Code de |'urbanisme, nécessite le recours a un architecte, le pétitionnaire a
I'obligation de fournir 'attestation prévue a I'article R.431-16-f) du Code de |'urbanisme, certifiant :

« la réalisation préalable d’'une étude déterminant les conditions de prise en compte du risque inondation

dans la réalisation, l'utilisation ou I'exploitation des constructions, avec une attention particuliére portée aux
projets présentant un risque de pollution ;

- que la conception du projet a pris en compte les conditions fixées par I'étude. V

?.

11111. Travaux sur constructions stantes (a la date
d’approbation du PPRI) Q.

N.1.1.1. Habitatiﬁ%
Les habitations liées aux activités (hors ERP) sont tfaitées'dans cette partie habitation.

Extension* et annexe* E

L'extension* ou I'annexe* ne doit pas nité de logement* supplémentaire .

L'extension* ou I'annexe* est limit
cotés (type carport ou charret

0 m? d’emprise au sol* sauf pour une annexe ouverte sur au moins 3
pour laquelle une emprise au sol* jusqu’a 40 m? est possible.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d'approbation du présent

I'annexe* ou l'exte est habitable* sinon le plancher peut se situer au niveau de l'existant ou du terrain
naturel* a condition d'€quiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

Une extension* ou annexe* ouverte peut étre situé au niveau du terrain naturel*

PPRI. e
Prescriptions : la h@ premier plancher* doit étre 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* si

Changement de destination* vers un usage d’habitation
Un changement de destination* est autorisé dans la limite de 20 m? d'emprise au sol*
Les changements de destination de tout ou partie d’un sous-sol vers un usage d’habitation sont interdits.
L'opération ne doit pas créer d'unité de logement* supplémentaire.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d'approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Le premier plancher* peut étre situé au niveau du terrain naturel* ou du plancher existant. Les
ouvertures doivent étre équipées de batardeaux*.
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Création d’un niveau supplémentaire (aménagement de combles / surélévation¥*)

L'opération ne doit pas créer d'unité de logement* supplémentaire.

La création d'un niveau supplémentaire est autorisée sous réserve que le premier plancher soit 20 cm au-
dessus de la cote de crue de référence* et qu’un acceés sur le toit soit prévu.

L'opération est autorisée une seule fois a compter de la date d’approbation du présent PPRI.

Réhabilitation*

Interdite.

Rénovation et entretien*

Les travaux d’entretien et de rénovation* sont autorisés (aménagements internes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.) sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la
construction.

La création d‘ouverture en dessous d’une cote 20 cm supérieure a la cote de crue de référence* est interdite.
Les aménagements paysagers ne doivent pas créer de remblais*.

Prescriptions : Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d'un dispositif
d’ouverture manuelle.

Reconstruction aprés sinistre W

La reconstruction d’un batiment existant sinistré (autrement que par [Hdhdaﬁon*) est autorisée, dans les cing ans suivant un sinistre
AN . Ape .
diment déclaré a l'assurance, a condition de ne pas modifier I’emp(rrse au sol* et le nombre de niveaux du batiment existant avant
Y
sinistre. <V

.. . . N ror
Prescriptions : Fixer la hauteur du premier pIanchg@i" 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de I'existant, a condition d’équiper

toutes les ouvertures de batardeaux*. ;;,u

Recommandations : Il est conseillé d’intégrer au batiment un espace refuge* (situé au-dessus de la cote de
crue de référence*) accessible de l'intérieur et donnant accés vers |'extérieur (étage, balcon, terrasse au
niveau supérieur ...).

1.1.1.2. Batiments a usage agricole

Les habitations liées aux exploitations agricoles sont traitées dans la partie habitation.

Extension* et annexe*

De batiment fermé de stockage
Interdit.

De batiment de stockage ouvert

L'extension* ou I'annexe* est autorisée dans la limite de 500 m? d’emprise au sol* et d’un volume de stockage de
2 000 m®*maximum.

L'extension* ou l'annexe* doit étre au moins ouverte sur deux cotés et positionnée dans le sens de
I'écoulement* de I'eau.

.

L'opération est autorisée une seule fois par unité foncieére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

De batiment fermé abritant des animaux
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Interdit.

De batiment ouvert abritant des animaux

L'extension* est autorisée dans la limite de 20 % d’emprise au sol* du batiment auquel elle est accolée dans la
limite d'une capacité d'accueil* de 10 unités gros bovins (UGB*) par hectare de la parcelle support du projet et
uniquement en en aléa faible ou modéré.

L'extension* devra étre ouverte sur au moins un c6té et positionnée dans le sens de I'écoulement* de I'eau.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d'approbation du présent
PPRI.

Recommandations : Il est recommandé de faire en sorte qu’en cas de montée des eaux, le cheptel puisse étre
facilement évacué et parqué hors zone inondable.

De batiment de vente

Le batiment de vente y compris extension ou annexe* est limité & 25 m? d’emprise au sol* en aléa fort ou trés
fort.

Le batiment de vente y compris extension ou annexe* est limité & 50 m? d’emprise au sol* en aléa faible ou

modéré. »
L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la d& approbation du présent

PPRI. Y.

4
Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus d de crue de référence* En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé veau de l'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*. v

Serres & E

Seules les serres en baches plastiques sont autorisé lles doivent étre implantées dans le sens de
I'écoulement* de I'eau et ancrées pour éviter qu’elles @ emportées par la crue.

Réhabilitation* ‘\

Autorisée a l'identique (emprise au sol*, ha pour un batiment a usage de stockage.
ent*.

L'opération ne doit pas créer d'unité d

| Prescriptions : Le premier planch eut se situer au niveau du terrain naturel* ou du plancher existant.

Les travaux d’entretien ei
les réfections de toi , les travaux de mise aux normes sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, isolation,
etc.) sous réserve de as augmenter la vulnérabilité* de la construction .

Les aménagements paysagers ne doivent pas créer de remblais*.

Reconstruction apreés sinistre

La reconstruction d’un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cing
ans suivant un sinistre dOment déclaré a I'assurance, a condition de ne pas modifier I'emprise au sol* et le
nombre de niveaux du batiment existant avant sinistre.

Prescriptions :Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de l'existant, a condition
d’équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.
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1.1.1.3. Bitiment hébergeant des activités commerciales,
artisanales et industrielles (hors ERP — hors batiments agricoles —
hors exploitation de carriéres)

Les logements en lien avec les activités sont traités dans la partie habitation.
Les activités ERP sont traitées dans les ERP.

Extension* et annexe*

L'extension* ou I'annexe* ne doit pas créer d’unité de logement*.

Les extensions* et les annexes* de batiment en aléa faible ou modéré sont autorisées dans la limite d'une
emprise au sol*de 10 % de I'emprise au sol* du bati existant a la date d’approbation du présent PPRI ou de
100 m?, dans la limite la plus défavorable.

Les extensions* et les annexes* de batiment en aléa fort ou trés fort sont autorisées dans la limite d'une
emprise au sol*de 5% de I'emprise au sol* du bati existant a la date d’approbation du présent PPRI ou de
50 m?, dans la limite la plus défavorable.

Une seule extension* ou annexe* est autorisée par unité fonciére* a compter de la date d'approbation du

présent PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*.

En cas d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d’équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

Changement de destination* Y

. . Ve & “K. . . Vs . .
Le changement de destination* dans le but de créer L;:ﬁ‘e nouvelle activité commerciale, artisanale ou
. . . . Qo'
industrielle est interdit. f(:‘:f?
Yﬂ'

v

)]

&
Création d’un niveau supplementalrg,?‘amenagement de combles [/ surélévation*
rd
L'opération ne doit pas créer d’unité de Iogemgﬁt*.
Y

L'opération est autorisée une seule fois par unité foncieére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Réhabilitation*

Interdite.

Rénovation et entretien*

Les travaux d’entretien et de rénovation* sont autorisés (aménagements internes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.) sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la
construction.

Les aménagements paysagers ne doivent pas créer de remblais*.

Prescriptions : Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d'un dispositif
d’ouverture manuelle.

Reconstruction apreés sinistre

La reconstruction d’un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cinq
ans suivant un sinistre dOment déclaré a l'assurance, a condition de ne pas modifier 'emprise au sol* et le
nombre de niveaux du batiment existant avant sinistre.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*. En cas
d’impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition d’équiper toutes
les ouvertures de batardeaux*.
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1.1.1.4. Aires de loisirs, de plein air et de sport de plein air

Extension* et annexe*
Une extension* ou annexe* est autorisée pour les sanitaires, vestiaires et locaux de stockage de matériel, dans
la limite de 20 m? d’emprise au sol*.

L'opération est autorisée une seule fois par unité foncieére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Le premier plancher* peut étre situé au niveau du terrain naturel* ou du plancher existant. Les
ouvertures doivent étre équipées de batardeaux*.

Changement de destination*
Le changement de destination* est limité a la création de sanitaires, vestiaires et locaux de stockage de
matériel, dans la limite de 20 m? d’emprise au sol*. \Y
L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de I‘d& ‘approbation du présent

PPRI.
A

Prescriptions : Le premier plancher* peut étre situé¢ au niveau du terrain naturel* ou du plancher existant.
Les ouvertures doivent étre équipées de batardeaux*.

= Création d’un niveau supplémentaire/ aména& de combles / surélévation*

L'opération ne doit pas créer d’unité de logement*.

L'opération est autorisée une seule fois par unité foncié% compter de la date d'approbation du présent
PPRI.

= Rénovation et entretien* «
O

Les travaux d’‘entretien et de rénovation so risés (aménagements internes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolatio C.) sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la
construction.

Les aménagements paysagers ne doi s créer de remblais*.

= Reconstruction agé? nistre
e

La reconstruction d'un xistant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cinq
ans suivant un sinistr nt déclaré a l'assurance, a condition de ne pas modifier I'emprise au sol* et le
nombre de niveaux timent existant avant sinistre.

Prescriptions : Fixer'la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

11.1.1.5. Hébergements touristiques de plein air* / Hétellerie de plein
air

Les logements liés aux campings sont traités dans la partie habitation.
= Extension*

D’un batiment en lien avec le fonctionnement

Seules les extensions* de sanitaires, laverie, atelier, local de stockage de matériel sont autorisées dans la limite
de 20 m? d’emprise au sol*.

L'opération sera autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.
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Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*. En
cas d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

mobil- homes* ou des habitats atypiques*

L'extension* en surface est autorisée a condition de ne pas créer de nouveaux logements et de ne pas
augmenter la capacité d’accueil*.

L'opération sera autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d‘approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Le site doit faire I'objet d’un affichage du risque* et d’un plan de gestion de crise approprié.

De l'aire d’hébergements touristiques de plein air*

L'extension* est autorisée en aléa faible dans la limite de 10 emplacements supplémentaires pour tentes,
caravanes ou camping cars uniquement. En aléa modéré a trés fort, seule une extension* de la surface est

autorisée sans création de nouveaux emplacements.
L'opération sera autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Le site doit faire I'objet d’un affichage du risque* et d’un plan de gestion de crise approprié.

De parc d’habitat flottant

L'extension* est autorisée en dans la limite de 1 emplacement par 5 hectares de plan d’eau.

Prescriptions : Chaque habitat doit dlsposer d'un amarra&é efficace pour un niveau d'aléa trés fort dont il
sera fait usage en crue a partir du niveau orange dufsite vigicrue ou météo france aprés évacuation.
L'amarrage sera vérifié annuellement et apres chaqued%rue par le gestionnaire de I'habitat flottant. Chaque
habitat devra disposer d’un plan particulier de sagvegarde en cas de crue, 3 destination des occupants,
détaillant les mesures prises en cas de crue dés lgiiiveau de vigilance jaune. Une information sera faite aux
occupants par le gestionnaire de I'habitat flottaafb.\

(9]

£

D’autres batiments

Lextension* d’autres batiments (supérette, snack ...) est interdite.

Annexe*
Seuls les sanitaires, laverie, atelier, local de stockage de matériel sont autorisés dans la limite de 20 m?
d’emprise au sol*.
Les autres batiments (supérette, snack ...) sont interdits.
L'opération est autorisée une seule fois par unité foncieére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*. En cas
d’impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition d’équiper toutes
les ouvertures de batardeaux*.

Changement de destination*
Le changement de destination* est limité a la création de sanitaires, laverie, atelier et local de stockage de
matériel, dans la limite de 20 m? d’emprise au sol*.
L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.
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Prescriptions : Le premier plancher* peut étre situé au niveau du terrain naturel* ou du plancher existant. Les
ouvertures doivent étre équipées de batardeaux*.

Réhabilitation*

Interdite.

Rénovation et entretien*

Les travaux d’entretien et de rénovation* sont autorisés (aménagements internes, les traitements de fagade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.) sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la
construction.

Les aménagements paysagers ne doivent pas créer de remblais*.

Prescriptions : Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d’un dispositif
d’ouverture manuelle.

Reconstruction apres sinistre :?‘

La reconstruction d’'un batiment existant sinistré (autrement que par inoe *) est autorisée, dans les cing ans

suivant un sinistre diment déclaré a I'assurance, a condition de ne pas ier 'emprise au sol* et le nombre de
niveaux du batiment existant avant sinistre.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 ¢ -dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher geut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d’équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

Structures mobiles et équipements de jeux

Les structures mobiles et équipements (jeux r enfants...) doivent étre arrimés au sol a I'aide d’un dispositif
permettant d’empécher leur déplacement e crue*.

&

Etablissements recevant du public (hors établissement

Les logements en lien av *sont traités dans la partie habitation.

ExtensionQ annexe* - Création d’un niveau supplémentaire/ aménagement de
combles / surélévation*

Une extension* ou annexe* est autorisée en zone d’aléa faible dans la limite d’une augmentation de la capacité

d’accueil* de 20 personnes et dans la limite d’une capacité d'accueil* totale de 300 personnes. En zone d’aléa

modéré a tres fort , les extensions ou annexes sont autorisées a condition de ne pas augmenter la capacité

d’accueil*.

Les extensions* ou annexes* n‘augmentant pas la capacité d‘accueil sont autorisées dans la limite de 20 %
d’emprise au sol* du bati existant a la date d’approbation du présent PPRI ou de 100 m? dans la limite la plus
défavorable.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d'approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En cas
d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de l'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.
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Changement de destination*
Interdit.

Réhabilitation*

Interdite.

= Rénovation et entretien*

Les travaux d’entretien et de rénovation sont autorisés (aménagements internes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.) sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la
construction.

Les aménagements paysagers ne doivent pas créer de remblais*.

Prescriptions : Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d’'un dispositif
d’ouverture manuelle.

= Reconstruction apreés sinistre

La reconstruction d’un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cinq
ans suivant un sinistre diment déclaré a l'assurance, a condition de ne pas modifier I'emprise au sol* et le
nombre de niveaux du batiment existant avant sinistre.

Dans la limite de la capacité d’accueil* existante avant sinistre.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

Les issues de secours et leurs acces doivent étre situés au-dessus de la cote de crue de référence™

Recommandations : Il est conseillé d’intégrer au batiment un espace refuge* (situé au-dessus de la cote de
crue de référence*) accessible de I'intérieur et donnant accés vers l'extérieur (étage, balcon, terrasse au

niveau supérieur ...). ) fg;f'*'
A..:\
. 35“
1.1.1.7. Etabl@ﬁments sensibles*
Q

Extension* et annexe*

Interdites.

Changement de destination*
Interdit.

Création d’un niveau supplémentaire / aménagement de combles / surélévation*

Autorisés pour créer un espace refuge et sans augmentation de la capacité d'accueil*.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Réhabilitation*

Interdite.

Rénovation et entretien*

Les travaux d’entretien et de rénovation sont autorisés (aménagements internes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.) sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la
construction.

31



Envoyé en préfecture le 21/02/2024
Recu en préfecture le 21/02/2024
Publié le

~

ID : 027-200059657-20240221-DEL_03_20_02_24-DE

La création d’ouverture sur les facades directement exposées a I'écoulement est interdite.
Les aménagements paysagers ne doivent pas créer de remblais*.

Prescriptions : Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d’'un dispositif
d’ouverture manuelle.

Reconstruction apres sinistre

La reconstruction d’'un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cing ans
suivant un sinistre dOment déclaré a I'assurance, a condition de ne pas modifier I'emprise au sol* et le nombre
de niveaux du batiment existant avant sinistre.

Dans la limite de la capacité d’accueil* existante avant sinistre.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

Les issues de secours et leurs accés doivent étre situés au-dessus de la cote de crue de référence*.

Recommandations : Il est conseillé d'intégrer au batiment un espace refuge* (situé au-dessus de la cote de crue
de référence*) accessible de l'intérieur et donnant acces vers I'extérieur (étage, balcon, terrasse au niveau

supérieur ...). \1\/
111.1.1.8. Etablissements stratﬂgg

Les logements en lien avec les établissements stratégiques sor&eit s dans la partie habitation.

Extension* et annexe* Q/

Interdites. o

2 Changement de destination* «

Interdit. %

Création d’un niveags émentaire/ aménagement de combles / surélévation*
Autorisés pour créer un espage r e* et sans augmentation de la capacité d'accueil*.
L'opération ne doit pas c ité de logement* supplémentaire.

Lopération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent PPRI.

> Rénovati& entretien*

Les travaux d’entretien et de rénovation* sont autorisés (aménagements internes, les traitements de fagcade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.) sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la
construction.

Dans la limite de la capacité d’accueil* existante avant sinistre.
Les aménagements paysagers ne doivent pas créer de remblais*.

Prescriptions : Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d’un dispositif
d’ouverture manuelle.

Reconstruction aprés sinistre

La reconstruction d’un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cinq
ans suivant un sinistre d0ment déclaré a I'assurance, a condition de ne pas modifier 'emprise au sol* et le
nombre de niveaux du batiment existant avant sinistre.
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Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*. En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de l'existant, a condition
d’équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

Les issues de secours et leurs acces doivent étre situés au-dessus de la cote de crue de référence*
Recommandations : Il est conseillé d’intégrer au batiment un espace refuge* (situé au-dessus de la cote de crue
de référence*) accessible de l'intérieur et donnant acces vers I'extérieur (étage, balcon, terrasse au niveau
supérieur ..).

11.1.1.9. Etablissements de santé sans _hébergement _ (hors
établissement sensible*)

Les logements en lien avec les établissements de santé sont traités dans la partie habitation.

Extension*
L'emprise au sol* de I'extension* est limitée & 20 m2
L'opération sera autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de l'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

Annexe*

L'annexe* ne doit pas créer d’'unité de logement*.
L’emprlse au sol*de I' annexe* est limitée & 20 m?, sauf pour une annexe ouverte sur poteaux pour laquelle une

emprise au sol* jusqu’a 40 m? est possible. x‘:“
7&.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20, Cﬁ% au-dessus de la cote de crue de référence* En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le planch l{;’.peut étre situé au niveau de l'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*. {(’lgé annexes* ouvertes pourront étre situées au niveau du

NG

terrain naturel*. S
.)u
. . O

> Changement de destination* 9
Un changement de destination* dans le but de créer un établissement de santé* (hors établissement sensible*)
est autorisé dans la limite de 20 m? d’emprise au sol*.
L'opération ne doit pas créer d'unité de logement*.
L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciere* a compter de la date d’approbation du présent

PPRI.

Prescriptions : Le premier plancher* peut étre situé au niveau du terrain naturel* ou du plancher existant. Les
ouvertures doivent étre équipées de batardeaux*.

Création d’un niveau supplémentaire/ aménagement de combles / surélévation*
L'opération ne doit pas créer d'unité de logement*.

Lopération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent PPRI.

Rénovation et entretien*

Les travaux d’entretien et de rénovation sont autorisés (aménagements internes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.) sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la

construction.
La création d'ouverture sur les fagades directement exposées a I'écoulement est interdite.

Les aménagements paysagers ne doivent pas créer de remblais*.
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Prescriptions : Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d’un dispositif
d'ouverture manuelle.

Reconstruction apreés sinistre

La reconstruction d’un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cinq
ans suivant un sinistre diment déclaré a I'assurance, a condition de ne pas modifier I'emprise au sol* et le
nombre de niveaux du batiment existant avant sinistre.

Dans la limite de la capacité d’accueil* existante avant sinistre.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

Les issues de secours et leurs accés doivent étre situés au-dessus de la cote de crue de référence*.

Recommandations : Il est conseillé d’intégrer au batiment un espace refuge* (situé au-dessus de la cote de
crue de référence*) accessible de l'intérieur et donnant accés vers l'extérieur (étage, balcon, terrasse au

niveau supérieur ...).
I.1.1.10.  Aire d’accueil des gens \ age* et de grand
passage* !
Extension* ?‘

D’un batiment en lien avec le fonctionnement &
it

Seules les extensions* de sanitaires sont autorisées dans la I? e de 20 m? d’emprise au sol*.

L'opération sera autorisée une seule fois par unité fonci a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher*20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batar

Annexe* %

Seuls les sanitaires sont autorisés limite de 20 m? d'emprise au sol* en zone d’aléa faible & moyen.
L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d'approbation du présent

PPRI. g
Prescriptions : Fixer | r du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité t ve démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de l'existant, a condition
d’équiper toute vertures de batardeaux.

111.1.2.Constructions et activités nouvelles

Le principe général de cette zone verte est I'interdiction d’'implanter de nouvelles constructions* ou activités.

1.1.2.1. Habitations

Interdites.

1.1.2.2. Bdtiments a usage agricole

Batiment fermé
Interdit.
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Batiment ouvert de stockage

L'opération est autorisée en zone d‘aléa faible & modéré dans la limite de 1 000 m? d’emprise au sol* et d'un
volume de stockage de 4 000 m*® maximum.

L'opération est interdite en zone d’aléa fort et tres fort.
La création de sous-sols* est interdite.

Prescriptions :Le batiment doit étre ouvert sur deux cotés au minimum et l'ouverture doit étre faite dans le
sens d’écoulement de la crue.

Les matériaux employés doivent étre hydrophobes

Batiment fermé abritant des animaux
Interdit.

Batiment ouvert abritant des animaux
L'opération est autorisée en zone d’'aléa faible a modéré dans la limite d’'une capacité d’'accueil* de 20 unités
gros bovins par hectare de la parcelle support du projet.
L'opération est interdite en zone d’aléa fort et tres fort.
La création de sous-sols* est interdite.

Prescriptions : Le batiment doit étre ouvert sur deux cotés au minimum et l'ouverture doit étre faite dans le
sens d'écoulement de la crue.

sv

Les matériaux employés doivent étre hydrophobes. ’.H

En cas de montée des eaux, le cheptel doit étre facnlernént évacué et parqué hors zone inondable.
.‘{;

Batiment de vente &
_ {5"

L'opération est autorisée dans la limite de 100 m2 dﬂ“emprlse au sol*en zone d'aléa faible a modéré.

L'opération est interdite en zone d’aléa fort et;q%s fort.
La création de sous-sols* est interdite.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*.

Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d'un dispositif d'ouverture
manvuelle.

Serres

Seules les serres en béaches plastiques sont autorisées, elles doivent étre implantées dans le sens de
I'’écoulement* de I'eau et ancrées pour éviter qu’elles ne soient emportées par la crue.

11.1.2.3. Bdtiments _hébergeant des activités commerciales,
artisanales et industrielles (hors ERP — hors bdtiments
agricoles — hors exploitation de carriéres)

Interdits.

111.1.2.4. Aires de loisirs de plein air et de sport de plein air

Aires de loisirs de plein air et de sport de plein air

Autorisées, uniquement en zone d’aléa faible, sous réserve de ne pas générer de remblais* et que les
équipements ne fassent pas obstacle a I'écoulement de I'eau.
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Batiment en lien avec le fonctionnement

Seuls sont autorisés, uniquement en zone d’aléa faible, les batiments limités aux sanitaires, vestiaires et locaux
de stockage de matériel, dans la limite de 20 m? d’emprise au sol*.

La création de sous-sols* est interdite.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* si
possible techniquement sinon prévoir des matériaux et des équipements insensibles a la submersion.

Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d'un dispositif d’ouverture
manvuelle.

111.1.2.5. Hébergements touristiques de plein air* / Hétellerie de plein
air

Nouveau parc résidentiel de loisirs ou village vacances accueillant des habitations
légéres de loisirs (HLL*), des mobil - homes* ou des habitats atﬂpi&ues*

Interdit. ?

Nouvelle aire d’hébergement touristique de plein air camping car

Les aires naturelles de camping* et les campings, accueillant des t des caravanes sont autorisés en zone

d’aléa faible dans la limite de 50 emplacements. &
Les aires naturelles de camping* et les campings doivent étre signalés comme étant inondables.

Prescriptions : Le camping doit faire I'objet d'un gestion particulier en période de crue, afin
d‘assurer l'alerte des usagers et de garantir leur sé et celle de leurs véhicules. Ce plan de gestion doit
étre intégré au Plan Communal de Sauvegard&

Aire de camping car

Les aires de camping car sont autorisées Qs réserve de ne générer aucun remblai*.
e &

Les aires de camping car doivent étri siinalées comme étant inondables.
b

Prescriptions : En cas d'impossibilité de mise en place d’'un revétement perméable, les espaces de
stationnement d’une surfa rieure &3 200 m? doivent faire I'objet d’'une mesure compensatoire* qui
consiste en la réalisation d'ungstockage dimensionné a hauteur de 20 I/m? de surface imperméabilisée. Ce
dispositif doit étre ing dant du systéme de gestion des eaux pluviales ou des eaux d’incendie. Il doit
étre vidangé aprés chaque inondation*.

Les espaces de nement d’une surface supérieure & 200 m? doivent faire I'objet d’un plan de gestion
particulier en pér de crue, afin d'assurer I'alerte des usagers et de garantir leur sécurité et celle de leurs
véhicules. Ce plan de gestion doit étre intégré au Plan Communal de Sauvegarde*.

Recommandations : Il est conseillé de stationner les véhicules en marche arriere pour faciliter I'évacuation
du site.

Batiment en lien avec le fonctionnement

Seuls les sanitaires, laverie, atelier, local de stockage de matériel sont autorisés dans la limite de 50 m?
d’emprise au sol*si possible techniquement sinon prévoir des matériaux et des équipements insensibles a la
submersion.

La création de sous-sols* est interdite.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*.

Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d'un dispositif d'ouverture
manuelle.
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Autres batiments

Interdits.
11.1.2.6. Etablissements recevant du public (hors établissement
sensible*)
Interdits.
1.1.2.7. Etablissements sensibles
Interdits.
111.1.2.8. Etablissements stratégiques
Interdits.
11.1.2.9. Etablissements de santé sans hébergement _ (hors
établissement sensible*)
Interdits.

I.1.2.10.  Stationnément

™
Autorisé a condition de n'effectuer aucun remb,Lé;*.

. mLJ Y 2 . n . 7 e
Les espaces de stationnement d‘une surface supérieure & 200 m? doivent étre signalés comme étant
inondables.

Prescriptions : les espaces de stationnement d’une surface supérieure & 200 m? doivent faire I'objet d’une
mesure compensatoire* qui consiste en la réalisation d’un stockage dimensionné & hauteur de 20 I|/m? de
surface imperméabilisée*. Ce dispositif doit étre indépendant du systéme de gestion des eaux pluviales ou
des eaux d’incendie. Il doit étre vidangé aprés chaque inondation*

Les espaces de stationnement d’une surface supérieure a 200 m? doivent faire 'objet d’un plan de gestion
particulier en période de crue, afin d’assurer |'alerte des usagers et de garantir leur sécurité et celle de leurs
véhicules, y compris pour les places de stationnement des commerces ou entreprises réservées aux visiteurs
et personnels. Ce plan de gestion doit étre intégré au Plan Communal de Sauvegarde*.

Recommandations : Il est conseillé de stationner les véhicules en marche arriere pour faciliter I'évacuation du
site.

1.1.2.11. Cléture , portail

Les murs pleins et clétures pleines sont interdits.

Les clbtures en treillis soudés rigides sont interdits, sauf en cas d’obligations réglementaires justifiées, dans ce
cas les clotures doivent étre amovibles ou basculables en cas de crue* ou protégées par des pieges a embacles*.

Les autres types de clbétures légeres sont autorisées avec un soubassement* de hauteur maximum de 20 cm.

Les portails pleins sont autorisés.
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1.1.2.12. Piscine

Autorisé dans la limite de surface de bassin de 80 m? & condition qu’elle soit enterrée, au niveau du terrain
naturel (murets et rehaussements interdits) et de n'effectuer aucun remblai*. Les déblais* doivent étre évacués
en dehors de la zone inondable.

Les locaux techniques sont admis dans la limite de 5 m? ou enterrés.

Les toitures ou couvertures amovibles des piscines sont admises a condition qu’elles soient ouvertes en cas de
crue* et que lI'emprise de la couverture repliée ne dépasse 20 m?2

Recommandations : Il est conseillé de baliser les piscines* pour prévenir les risques de chute en cas de crue*.
(ex : piquets aux quatre coins d’une hauteur supérieure de 50 cm a la cote de crue de référence*).

.1.2.13.  Aire d’accueil des gens du voyage* et de grand
passage*

Aire d’accueil des gens du voyage*
Interdit.

Aire de grand passage* \b/
Autorisée hors zone d'aléa fort et trés fort
Le projet ne doit pas étre situé dans la bande d'écoulement.

Le site ne doit pas étre librement accessible (mise en place d'une iere, ...) et ouvert uniquement sur
autorisation du propriétaire et/ou gestionnaire.

Prescriptions : L'aire de grand passage* doit faire l'objetsdd'u lan de gestion particulier en période
d’inondation* afin d’assurer |'alerte des usagers et de Earant leur sécurité et celle de leurs véhicules. Ce

plan de gestion doit étre intégré au Plan Communal d vegarde*.

Batiment en lien avec le fonctionnemefo

Seuls les sanitaires sont autorisés en zone d'aléa le & moyen dans la limite de 50 m? d’emprise au sol*.
La création de sous-sols* est interdite.

Prescriptions : Fixer la hauteur du prémier ‘plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*si
possible techniquement sinon prév matériaux et des équipements insensibles a la submersion.

O

Autres batiments (
Interdits.

O

111.1.3.Réseaux et infrastructures

11.1.3.1. Travaux en riviére et ouvrages hydrauliques*

Tous travaux en riviére et aménagements hydrauliques sont autorisés, si une modélisation hydraulique justifie
la non-aggravation des crues et I'efficacité des mesures compensatoires* proposées.

11.1.3.2. Infrastructures de transport (piste cyclable, voie verte,

routes...l

Toute réalisation lide a 'aménagement d’infrastructures de transport est autorisée, si une étude hydraulique
justifie la non-aggravation des crues et |'efficacité des mesures compensatoires* a mettre en place.
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11.1.3.3. Infrastructures portuaires et fluviales

Les infrastructures portuaires et fluviales sont autorisées — y compris dans la bande d’écoulement - sous
réserve d'une étude hydraulique démontrant la non aggravation des crues et I'labsence de risque de formation
d’embacles..

111.1.3.4. Infrastructures et équipements de réseaux

Les constructions et aménagements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics et qui ne
pourraient pas étre implantés en d’‘autres lieux sont autorisés : pylénes, postes de transformation électrique,
postes de gaz, relais de télécommunications, station de pompage et de relevage, ... sous réserve qu'ils restent
accessibles et fonctionnels en cas d‘inondation*.

Les usines de traitement de |'eau potable sont interdites en zone d‘aléa moyen a fort.

Une note technique justifiant I'impossibilité d’'une implantation hors de la zone inondable est demandée lors
du dépdbt de la demande d’autorisation (permis de construire, déclaration préalable...).

Les réseaux collectifs (énergie, télécommunication, eau, assainissement) seront congus afin de résister aux
effets de la crue* (regards étanches, clapets anti-retour sur les points de rejets d’assainissement, cables et
tuyaux suffisamment ancrés pour les réseaux enterrés).

Les réseaux aériens devront étre installés au minimum au-dessus de la cote de crue de référence*.

11.1.3.5. Usine de traitement des eaux usées

La création de station d'épuration est autorisée en zone d’aléa faible et interdite en zone d’aléa moyen a trés
fort. En zone d’aléa moyen, en cas d’'impossibilité technique et économique justifiée, un examen au cas par cas
du dossier sera possible.

La station d’épuration ne doit pas étre endommagée, ni submergée et doit étre congue pour garder un
fonctionnement normal sans mterruptnon lors de I'événement: “Cette régle s'applique également a |'extension*
en zone d‘aléa faible et a la mise aux normes des stations d*epuratlon existantes. Les extensions en zone d’aléa
moyen a fort sont interdites. v

Prescriptions : Tous les locaux techniques doivent etre «calés 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*.

Tous les bassins épuratoires et systéemes de tralte(nent (primaires et secondaires) doivent étre étanches et
empécher l'intrusion de I'eau d’inondation* (calage 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*).

Leur emplacement doit permettre d’assurer Ia<§6ntinuité du service ou la remise en service rapide du réseau.

11.1.3.6. Ouvrages ou installations de production d’énergie* (Parc
photovoltaique au sol ou éolien, méthaniseurs, hydrogéne,
bornes de recharge de véhicules électriques)

Les méthaniseurs ou de production d’hydrogéne sont interdites.
Les bornes de recharge de véhicules électriques sont interdites.
Les parcs photovoltaiques au sol et les parcs éoliens sont autorisés.

Prescriptions : Les mats ou poteaux de centrales photovoltaiques doivent étre espacés de 5 m au minimum.

Le bas des panneaux photovoltaiques doit étre disposé au moins 50 cm au-dessus de la cote de la crue de
référence*.

Une modélisation hydraulique doit démontrer I'absence d’'impact du parc photovoltaique pour la crue de
référence. Pour cette étude, I'emprise totale du parc doit étre considérée comme soustraite aux crues.
L'étude tiendra compte de lI'ensemble des projets connus situés dans la zone inondable 500 m en amont et
en aval.

Les mats, les pieux ou les poteaux des installations seront congus pour pouvoir résister aux effets (corrosion,
compression décompression des sols, poussée de l'eau, affouillements...) de la crue de référence*.

Les transformateurs et les installations électriques doivent se situer 50 cm au-dessus de la cote de la crue de
référence*.

Le parc photovoltaique sera protégé par un piege a embacles.
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11.1.3.7. Déchetteries — Installation de Stockage de Déchets Inertes
ISDI

Les installations de stockage de déchets inertes* sont autorisées uniquement dans le cas d’'un remblaiement
d’anciennes carriéres existantes a la date d’approbation du PPRI.

Prescriptions : Le remblaiement doit étre réalisé au maximum au niveau du terrain naturel avoisinant apres
réalisation d’'une étude hydraulique basée sur la crue de référence et prenant en compte I'ensemble des
projets connus situés dans la zone inondable 500 m en amont et en aval .

La création et I'extension* des déchetteries sont interdites.

11.1.3.8. Cimetiéres

La création et I’'extension* de cimetiéres sont interdites.

I.1.3.9.  Parcage d‘animaux \/
Le parcage régulier d’animaux est autorisé sous réserve que les propriétai voient toutes les mesures
nécessaires a leur évacuation en cas de crue. L'identification et le nombre animaux ainsi que les mesures
d’évacuation devront étre transmises a la mairie et intégrées au plan com | de sauvegarde.

I.1.3.10.  Carriéres g:g‘
Les carriéres et leur remblaiement au niveau du t turel sont autorisés sous réserve qu’une étude
hydraulique démontre la non-aggravation de la crue férence*. Pour cette étude, I'emprise totale du parc

doit étre considérée comme soustraite aux crues. L'étude tiendra compte de I'ensemble des projets connus
situés dans la zone inondable 500 m en amontiet enyaval.

Prescriptions : Les installations techniqu ivent se situer 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*
et étre ancrés afin de pouvoir résister auxieffets d’entrailnement de la crue de référence*

Le stockage permanent des matéri ra étre fait hors bande d’écoulement.

Le stockage sera réalisé sous for ndains paralléles au sens découlement, d’espacement permettant un
bon écoulement de la crue

o 1.1.3.11.  Stockage permanent de matériaux (hors carriéres et
activités agricoles)

Le stockage de matériaux non miscibles a I'eau est autorisé hors bande d’écoulement et pour une emprise au
sol* maximum de 1000 m2

Prescriptions : Les matériaux ne devront pas pouvoir étre emportés par la crue ni avoir un impact négatif sur
son écoulement.

40



Envoyé en préfecture le 21/02/2024
Recu en préfecture le 21/02/2024 )
-~ ~
Publié le
ID : 027-200059657-20240221-DEL_03_20_02_24-DE

111.1.4. Prescriptions constructives et recommandations applicables a
tous les projets

11.1.4.1. Prescriptions constructives

Les nouveaux projets doivent respecter les prescriptions constructives suivantes, sauf exceptions mentionnées
dans le réglement applicable par zone.

Placer les équipements et réseaux sensibles a I'eau, les coffrets d’alimentation et armoire électriques,
téléphoniques, les machineries d’ascenseur ... a une cote supérieure a la cote de crue de référence*.

Le tableau de distribution électrique doit étre cong¢u de fagon a pouvoir couper facilement
I'électricité dans le niveau inondable de la construction sans le couper dans les niveaux supérieurs. En
particulier, il doit étre placé au-dessus de la cote de crue de référence* augmentée de 50 cm.

Réaliser les parties d'ouvrages situées au-dessous de la cote de crue de référence* augmentée de
20 cm (fondations de batiments et d’ouvrages, menuiseries et vantaux, revétements de sols et murs,
protections thermiques et phoniques...) en matériaux insensibles a I'eau et les concevoir de maniére a
résister a la pression hydraulique, a I’érosion et aux effets des affouillements.

Les citernes étanches enterrées, les cuves de systémes d’assainissement non collectif et les cuves
enterrées de récupération des eaux pluviales doivent étre lestées ou ancrées ; les citernes extérieures
doivent étre fixées au sol support, lestées ou équipées de murets de protection calés a la cote de crue
de référence* augmentée de 50 cm. Les orifices de remplissage et le débouché des tuyaux évents*
doivent étre placés a la cote de crue de référence* augmentée de 30 cm.

Les équipements des réseaux d’assainissement et de distribution d’eau potable pouvant engendrer
des perturbations et un dysfonctionnement des réseaux en cas d’inondation* en particulier pour
I'évacuation des points bas (dispositifs anti- refouleméht) les déversoirs d’orage (sur réseaux unitaires le
cas échéant) et les stations de relevage ou de refoulement (locaux de pompes et locaux électriques)
doivent prendre en compte le risque* de subme.r5|on a la cote de crue de référence* augmentée de
50 cm. &L

Les produits toxiques, trés toxiques ou q%ﬁgereux pour l'environnement ainsi que les produits et
matériaux miscibles* a I'eau doivent etrers\i‘ockes 50 cm au-dessus de la cote de crue de référence*.
Mettre en place un dispositif empecrhant les matériaux stockés ou équipements extérieurs d'étre
emportés par une crue (arrimage, ancrage, mise hors d’eau...). Il peut s’agir d'un dispositif temporaire a
mettre en place uniquement pendant les périodes de crue*.

11.1.4.2. Recommandations

Les recommandations suivantes ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées afin de réduire la
vulnérabilité* des biens et des personnes. Il est recommandé :

de réaliser un diagnostic de vulnérabilité* et d'un plan de continuité d’activité* notamment lorsqu’il
s'agit d’'un établissement sensible* d'un établissement stratégique* d’un établissement de santé,
d’'une construction a usage d’activité accueillant plus de 20 salariés et pour les gestionnaires de
réseaux. Le diagnostic de vulnérabilité* permet de mettre en exergue les points faibles du batiment et
des activités et les moyens d'y remédier. Les recommandations issues des diagnostics doivent étre
suivies de travaux. Le diagnostic de vulnérabilité* devra étre réalisé par une entreprise ou un organisme
compétent en matiére d'évaluation des risques naturels et de leurs effets socio-économiques.

de prévoir un systeme d’obturation (fermeture afin d’empécher I'eau de pénétrer), temporaire ou
permanent, des ouvertures dont tout ou partie se situe en dessous de la cote de crue de référence*.
Un systeme d’obturation par batardeaux* est recommandé.
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REGLEMENT ZONE ROUGE

La zone rouge correspond aux secteurs soumis a un aléa* fort situés en zone urbanisée. Elle integre
également les secteurs urbanisés qui seraient fortement impactés par la rupture de digues.

Le principe général de cette zone rouge est le controle strict de 'urbanisation en interdisant toute nouvelle
construction* et activité hors opération de renouvellement urbain*.

Les objectifs pour cette zone sont de :
Ne pas exposer de nouvelles activités ou de nouveaux logements ;

Limiter les aménagements tout en permettant le maintien de l'activité et en limitant la
vulnérabilité* des personnes et des biens.

Préserver les zones de débordement existantes et limiter les obstacles a I'écoulement dans le but
de ne pas aggraver la crue.

Pour tous les projets relevant d’'une obligation de recourir a un architecte, la demande devra
comporter une attestation de l‘architecte ou d‘un expert certifiant qu’une étude préalable
permettant de déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prenant
en compte le risque d’inondation a été réalisée au stade de la conception

[Art. R. 431-16 f) du Code de l'urbanisme].
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2. Reglement de la zone rouge

Pour toutes les constructions :

- Le projet nécessite le recours a un architecte

Dés lors que le projet, au titre du Code de l'urbanisme, nécessite le recours a un architecte, le pétitionnaire a
I'obligation de fournir I'attestation prévue a I'article R.431-16-f) du Code de I'urbanisme, certifiant :

« la réalisation préalable d’une étude déterminant les conditions de prise en compte du risque inondation
dans la réalisation, l'utilisation ou I'exploitation des constructions, avec une attention particuliére portée aux
projets présentant un risque de pollution ;

« que la conception du projet a pris en compte les conditions fixées par I'étude.

111.2.1.Travaux sur constructions existantes

1.2.1.1. Habitations 5?:?"
Les habitations liées aux activités sont traitées dans,g&te partie habitation.
0‘9
A
>
Extension* et annexe* 5‘5“

L'extension* ou I'annexe* ne doit pas créer d’unité’jde logement* supplémentaire .

L'extension* ou I'annexe* est limitée & 20 m? d’'emprise au sol* sauf pour une annexe* ouverte sur au moins trois
cotés pour laquelle une emprise au sol* jusqu'a 40 m? est possible.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciere*.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* pour
I'annexe* ou I'extension* est habitable* sinon le plancher peut se situer au niveau de I'existant ou du terrain

naturel* a condition d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux* Le carport peut étre situé au niveau du
terrain naturel*.

Changement de destination* (vers habitation)
Un changement de destination* est autorisé une seule fois dans la limite de 20 m? d’emprise au sol*.
L'opération ne doit pas créer d'unité de logement* supplémentaire.
L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére*.

Prescription : Le premier plancher* peut étre situé au niveau du terrain naturel* ou du plancher existant. Les
ouvertures doivent étre équipées de batardeaux*.

Création d’un niveau supplémentaire/ aménagement de combles / surélévation*
L'opération ne doit pas créer d'unité de logement* supplémentaire.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.
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Réhabilitation*

Interdite.

Rénovation et entretien*

Les travaux d’entretien et de rénovation sont autorisés (aménagements internes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.) sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la
construction.

La création d’ouverture sur les facades directement exposées a I'écoulement est interdite.
Les aménagements paysagers ne doivent pas créer de remblais*.

Prescriptions : Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d'un dispositif
d‘ouverture manuelle.

Reconstruction aprés sinistre V

La reconstruction d'un batiment existant sinistré (autrement que par inondagon autorisée, dans les cinq

ans suivant un sinistre dOment déclaré a l'assurance, a condition de ne pa ifier I'emprise au sol* et le

nombre de niveaux du batiment existant avant sinistre.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus cote de crue de référence* En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer iveau de |'existant, a condition d’équiper
toutes les ouvertures de batardeaux*. V.

Recommandations : Il est conseillé d'intégrer au batiment un espace refuge* (situé au-dessus de la cote de crue
de référence*) accessible de l'intérieur et donnant acces vers I'extérieur (étage, balcon, terrasse au niveau

supérieur ...). OV

11.2.1.2. Bdtiments a usage agricole

Les habitations liées aux exploitations agrico t traitées dans la partie habitation.

Extension* et annexe* : {

De batiment fermé

Interdit. D :‘

De batiment ouvertide stockage

L'extension* ou I'annexe* est autorisée dans la limite de 250 m? d’emprise au sol* et d’un volume de stockage de
1000 m®maximum.

L'extension* ou I'annexe* doit étre ouverte sur deux cotés et positionnée dans le sens de I'écoulement* de I'eau.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d'approbation du présent
PPRI.

De batiment fermé abritant des animaux

Interdit.

De batiment ouvert abritant des animaux

L'extension* est autorisée dans la limite de 10 % d’emprise au sol* du batiment auquel elle est accolée.
L'extension* devra étre ouverte sur au moins un coté et positionnée dans le sens de I'écoulement* de I'eau.

La création d’annexe* pour animaux au moins ouverte sur un cété est autorisée dans la limite d'une capacité
d’accueil*de 5 unités gros bovins (UGB*) par hectare de la parcelle support du projet.
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L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d'approbation du présent
PPRI.

Recommandation : Il est recommandé de faire en sorte qu‘en cas de montée des eaux, le cheptel puisse étre
facilement évacué et parqué hors zone inondable.

De batiment de vente

Le batiment de vente y compris extension* ou annexe* est limité & 25 m? d’emprise au sol*.
L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d'approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de l'existant, a condition
d’équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

Serres

Seules les serres en baches plastiques sont autorisées, elles doivent étre implantées dans le sens de
I'écoulement* de I'eau et ancrées pour éviter qu’elles ne soient emportées par la crue*.

Réhabilitation*
Autorisée a lI'identique (emprise au sol* hauteur ...) pour un batiment a usage de stockage.
L'opération ne doit pas créer d'unité de logement*

Prescription : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition

d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*. WV

Rénovation et entretien* KX

. . . o . . .
Les travaux d’entretien et de rénovation sont auto&’s?és (aménagements internes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les travaux de mise aggg?\‘normes sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, isolation,
etc.) sous réserve de ne pas augmenter la vulnérgbilité* de la construction .
A

Les aménagements paysagers ne doivent pas ctéer de remblais*.

Reconstruction aprés sinistre

La reconstruction d'un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cinq
ans suivant un sinistre d0ment déclaré a l'assurance, a condition de ne pas modifier I'emprise au sol* et le
nombre de niveaux du batiment existant avant sinistre.

Prescriptions :Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de l'existant, a condition
d’équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

11.2.1.3. Bdtiment __hébergeant des  activités _commerciales,
artisanales et industrielles (hors ERP — hors bdtiments
agricoles — hors exploitation de carriéres)

Les logements en lien avec les activités sont traités dans la partie habitation.

Extension* et annexe*

L'extension* ou I'annexe* ne doit pas créer d’unité de logement*.

Les extensions* ou annexes* sont autorisées dans la limite de 5 % d’emprise au sol* du bati existant a la date
d'approbation du présent PPRI ou de 50 m? dans la limite la plus défavorable.
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L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d'approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En cas
d’impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de l'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

Changement de destination*

Le changement de destination* dans le but de créer une nouvelle activité commerciale, artisanale ou
industrielle est interdit.

Création d’un niveau supplémentaire/ aménagement de combles / surélévation*
L'opération ne doit pas créer d’'unité de logement*.
L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent

PPRI. \»
\§

Réhabilitation* :
Interdite. v
Les travaux d’entretien et de rénovation sont autorisés (amiénagements internes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres ortes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.) sor e de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la

construction.
Les aménagements paysagers ne doivent pas cr:&«e remblais*.

Rénovation et entretien*

Prescriptions : Pour toute mise en place $ électriques, les volets doivent étre équipés d’un dispositif
d’ouverture manuelle.

Reconstruction aprés@tre

La reconstruction d'un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cing
ans suivant un sinistre dg éclaré a l'assurance, a condition de ne pas modifier I'emprise au sol* et le
nombre de niveaux du b nt existant avant sinistre.

Prescriptions : Fixe uteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*. En cas
d’impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de l'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

11.2.1.4. Aires de loisirs, de plein air et de sport de plein air

Extension* et annexe*

Une extension* ou annexe* est autorisée pour les sanitaires, vestiaires et locaux de stockage de matériel, dans
la limite de 20 m? d’emprise au sol*.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d'approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Le premier plancher* peut étre situé au niveau du terrain naturel* ou du plancher existant. Les
ouvertures doivent étre équipées de batardeaux*.
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Changement de destination*

Le changement de destination* est limité a la création de sanitaires, vestiaires et locaux de stockage de
matériel, dans la limite de 20 m? d’'emprise au sol*.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Le premier plancher* peut étre situé au niveau du terrain naturel* ou du plancher existant. Les
ouvertures doivent étre équipées de batardeaux*.

Création d’un niveau supplémentaire/ aménagement de combles / surélévation*

L'opération ne doit pas créer d'unité de logement* supplémentaire.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Réhabilitation*
Interdit.

Rénovation et entretien*

Les travaux d’entretien et de rénovation sont autorisés (aménagements internes, les traitements de facade et

les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité

incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.) sous résgty‘é de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la
b~

construction. &
Les aménagements paysagers ne doivent pas créer de refnblais*.

ALY

oS

&
. L N
Reconstruction apres sinistre .n)@
(o)

La reconstruction d’un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cinq
ans suivant un sinistre d0ment déclaré a I'assurance, a condition de ne pas modifier I'emprise au sol* et le
nombre de niveaux du batiment existant avant sinistre.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d’équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

11.2.1.5. Hébergements touristiques de plein air* / Hétellerie
de plein air

Les logements liés aux campings sont traités dans la partie habitation.

Extension*

D’un batiment en lien avec le fonctionnement
Seules les extensions* de sanitaires, laverie, atelier, local de stockage de matériel sont autorisées dans la limite
de 20 m? d’emprise au sol*.

L'opération sera autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d'approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*. En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.
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mobil- homes* ou des habitats atypiques*
Interdit.

De l'aire d’'hébergements touristiques de plein air*
L'extension* est autorisée a condition de ne pas créer de nouveaux emplacements et de ne pas augmenter la
capacité d'accueil*.
L'opération sera autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Le site doit faire I'objet d’un affichage du risque* et d’'un plan de gestion de crise approprié.

D’autres batiments

L'extension* d'autres batiments (supérette, snack ...) est interdite.

Annexe* \
Seuls les sanitaires, laverie, atelier, local de stockage de matériel sont !u risés dans la limite de 20 m?

d’emprise au sol*.
Les autres batiments (supérette, snack ...) sont interdits.

L'opération est autorisée une seule par unité fonciére* fois a Qﬁei de la date d'approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* m au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le planc étre situé au niveau de l'existant, a condition
d’équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

Changement de destination*%e

Le changement de destination* est i S a création de sanitaires, laverie, atelier et local de stockage de
matériel, dans la limite de 20 m? d’ s€'au sol*
L'opération est autorisée une seule™fois par unité fonciére* a compter de la date d'approbation du présent

PPRI. C

Prescriptions : Le premier plancher* peut étre situé au niveau du terrain naturel* ou du plancher existant. Les
ouvertures doivent étre équipées de batardeaux*.

Réhabilitation*

Interdite.

Rénovation et entretien*

Les travaux d’entretien et de rénovation sont autorisés (aménagements internes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.) sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité de la
construction.

Les aménagements paysagers ne doivent pas créer de remblais*.

Prescriptions : Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d’un dispositif
d’ouverture manuelle.

48



Envoyé en préfecture le 21/02/2024
Recu en préfecture le 21/02/2024

Publié le

ID : 027-200059657-20240221-DEL_03_20_02_24-DE

Reconstruction aprés sinistre

La reconstruction d'un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cinq
ans suivant un sinistre d0ment déclaré a l'assurance, a condition de ne pas modifier 'emprise au sol* et le
nombre de niveaux du batiment existant avant sinistre.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*. En
cas d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

Structures mobiles/ hébergements

Les structures mobiles doivent a minima étre ancrées au sol a l'aide d’un dispositif permettant d’empécher leur
déplacement en cas de crue, sans pour autant supprimer le caractére amovible des structures mobiles et
d’hébergements.

11.2.1.6. Etablissements recevant du public (hors établissement
sensible*)

Les logements en lien avec les ERP sont traités dans la partie habitation.

Extension* et annexe*

Les extensions* ou annexes* sont autorisées dans la limite d’'une emprise au sol* de 20 m? sans augmentation
de la capacité d'accueil*.

L'opération ne doit pas créer d'unité de logement* supplémentaire.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciere* a compter de la date d'approbation du présent
PPRI. O

)

O

SN

&

Q"
(&)
[e)

4

Q

Création d’un niveau supplémentaire/ aménagement de combles / surélévation*

Changement de destination*
Interdit.

La création d'un niveau supplémentaire est autorisée sans augmentation de la capacité d'accueil*.
L'opération ne doit pas créer d'unité de logement* supplémentaire.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Réhabilitation*

Interdite.

Rénovation et entretien*

Les travaux d’entretien et de rénovation sont autorisés (aménagements internes, les traitements de fagade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.) sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la
construction.

Les aménagements paysagers ne doivent pas créer de remblais*.

Prescriptions : Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d'un dispositif
d’ouverture manuelle.
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Reconstruction apreés sinistre

La reconstruction d'un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cinqg
ans suivant un sinistre d0ment déclaré a I'assurance, a condition de ne pas modifier I'emprise au sol* et le
nombre de niveaux du batiment existant avant sinistre.

Dans la limite de la capacité d’accueil* existante avant sinistre.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d’@quiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

Les issues de secours et leurs accés doivent étre situés au-dessus de la cote de crue de référence*.

Recommandations : Il est conseillé d'intégrer au batiment un espace refuge* (situé au-dessus de la cote de crue
de référence*) accessible de l'intérieur et donnant acces vers I'extérieur (étage, balcon, terrasse au niveau
supérieur ...).

1.2.1.7. Etablissements sensibles \/

Extension* et annexe* Q E
Interdites. v

Changement de destination* &

Interdit. %

Création d’un niveau supplémentaii‘(aménagement de combles / surélévation*
Autorisés pour créer un espace refuge* et sa entation de la capacité d'accueil*.
L'opération ne doit pas créer d'unité de I@ t* supplémentaire.
L'opération est autorisée une seule fo U

PPRI.

Réhabilitation*
Interdite. : O
Rénovationgntretien*

Les travaux d’entretien et de rénovation sont autorisés (aménagements internes, les traitements de fagade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.) sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la
construction.

nité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent

La création d’ouverture sur les facades directement exposées a I'écoulement est interdite.
Les aménagements paysagers ne doivent pas créer de remblais*.

Prescriptions : Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d’'un dispositif
d’ouverture manuelle.

Reconstruction aprés sinistre

La reconstruction d’un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cing
ans suivant un sinistre dOment déclaré a I'assurance, a condition de ne pas modifier I'emprise au sol* et le
nombre de niveaux du batiment existant avant sinistre.
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Dans la limite de la capacité d’accueil* existante avant sinistre.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

Les issues de secours et leurs accés doivent étre situés au-dessus de la cote de crue de référence*.

Recommandations : Il est conseillé d’intégrer au batiment un espace refuge* (situé au-dessus de la cote de crue
de référence*) accessible de l'intérieur et donnant acces vers I'extérieur (étage, balcon, terrasse au niveau
supérieur ...).

111.2.1.8. Etablissements stratégiques

Les logements en lien avec les établissements stratégiques sont traités dans la partie habitation.

Extension* et annexe*

Interdites.

Changement de destination*
Interdit.

Création d’un niveau supplémentaire/ aménagement de combles / surélévation*
Autorisés pour créer un espace refuge* et sans augmentation c%g la capacité d'accueil*.
L'opération ne doit pas créer d'unité de logement* supplém&ﬁ‘(’céire.
L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére*‘éfégmpter de la date d’approbation du présent PPRI.

Réhabilitation* 4
Interdite. A

Rénovation et entretien*

Les travaux d’entretien et de rénovation sont autorisés (aménagements internes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.) sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la
construction.

Les aménagements paysagers ne doivent pas créer de remblais*.

Prescriptions : Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d’un dispositif
d’ouverture manuelle.

Reconstruction aprés sinistre

La reconstruction d'un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cing
ans suivant un sinistre dOment déclaré a l'assurance, a condition de ne pas modifier 'emprise au sol* et le
nombre de niveaux du batiment existant avant sinistre.

Dans la limite de la capacité d’'accueil* existante avant sinistre.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de l'existant, a condition
d’équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

Les issues de secours et leurs acces doivent étre situés au-dessus de la cote de crue de référence*.
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Recommandations : Il est conseillé d’intégrer au batiment un espace refuge* (situé au-dessus de la cote de
crue de référence*) accessible de l'intérieur et donnant acces vers l'extérieur (étage, balcon, terrasse au
niveau supérieur ...).

111.2.1.9. Etablissements _de santé _sans __hébergement _ (hors

établissement sensible*)
Les logements en lien avec les établissements de santé sont traités dans la partie habitation.

Extension*
L'extension* ne doit pas créer d'unité de logement*.
L'emprise au sol* de I'extension* est limitée 4 20 m?

L'opération sera autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*. En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niv wrexistant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

Annexe* : v

L'annexe* ne doit pas créer d’'unité de logement* supplémentaire:

L'emprise au sol* de I'annexe* est limitée & 20 m?, sauf pour uneannexe* ouverte sur poteaux de type carport
pour laguelle une emprise au sol* jusqu’a 40 m? est possiblé.

L'opération sera autorisée une seule fois par unité f@' compter de la date d'approbation du présent

PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier )‘%:ar* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*. En
cas d'impossibilité technique démontrée, le ncher peut étre situé au niveau de l'existant, a condition
d’équiper toutes les ouvertures de bata " 'Les annexes* ouvertes pourront étre situées au niveau du
terrain naturel*.

Changement de de$tination*

Un changement de destip: st autorisé dans la limite de 20 m? d’emprise au sol*.

d’'unité de logement* supplémentaire.
une seule fois par unité fonciere* a compter de la date d’approbation du présent

L'opération ne doit pa
L'opération est auto
PPRI.

Prescriptions : Le premier plancher* peut étre situé au niveau du terrain naturel* ou du plancher existant. Les
ouvertures doivent étre équipées de batardeaux*.

Création d’un niveau supplémentaire/ aménagement de combles / surélévation*

Cette opération ne doit pas créer d’'unité de logement*.
Lopération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent PPRI.

Réhabilitation*

Interdite.
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Rénovation et entretien*

Les travaux d’entretien et de rénovation sont autorisés (aménagements internes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.) sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la
construction.

La création d'ouverture sur les facades directement exposées a I'écoulement est interdite.
Les aménagements paysagers ne doivent pas créer de remblais*.

Prescriptions : Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d’un dispositif
d’ouverture manuelle.

Reconstruction aprés sinistre

La reconstruction d’'un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cing ans
suivant un sinistre diment déclaré a I'assurance, a condition de ne pas modifier 'emprise au sol* et le nombre de
niveaux du batiment existant avant sinistre.

Dans la limite de la capacité d’accueil* existante avant sinistre.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

Les issues de secours et leurs accés doivent étre situés au-dessus de la cote de crue de référence*.

Recommandations : Il est conseillé d’intégrer au batiment un espace refuge* (situé au-dessus de la cote de crue de
référence*) accessible de I'intérieur et donnant acces vers |'extérieur (étage, balcon, terrasse au niveau supérieur ...).

ll.2.1.10.  Aire d’accueil des gens du voyage* et de grand

A

©

* v
passage o

Extension* Q
&

aei : : ol
D’un batiment en lien avec le fonctlonnement:';“\
@)
Seules les extensions* de sanitaires sont autoris§és dans la limite de 20 m? d’emprise au sol*.

L'opération sera autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

De l'aire d’accueil

Interdit

Annexe*

Seuls les sanitaires sont autorisés dans la limite de 20 m? d’emprise au sol* en zone d’aléa faible & moyen.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de l'existant, a condition
d’équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

111.2.2. Constructions nouvelles

Le principe général de cette zone rouge est l'interdiction d'implanter de nouvelles constructions* ou activités.
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11.2.2.1. Habitations

Interdites.

11.2.2.2. Bdtiments a usage agricole

Batiment fermé
Interdit.

Batiment ouvert de stockage
Interdit.

Batiment fermé abritant des animaux

Interdit. \\/

Batiment ouvert abritant des animaux A E
Interdit. v

Batiment de vente «

9

Seules les serres en baches plastiques sont au , elles doivent étre implantées dans le sens de I'écoulement* de
I'eau et ancrées pour éviter qu’elles ne soier@ rtées par la crue*.

11.2.2.3. Bdtiment  hébergeant des activités commerciales,
artisanales et industrielles (hors ERP — hors bdtiments
C} agricoles — hors exploitation de carriéres)
Interdites. oo

Aires de loisirs de plein air et de sport de plein air

Serres

11.2.2.4. Aires de loisirs de plein air et de sport de plein air

Interdites.

Batiment en lien avec le fonctionnement
Interdit.

111.2.2.5. Hébergements touristiques de plein air* / Hétellerie de plein
air
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Nouveau parc résidentiel de loisirs ou village vacances accueillant des habitations
légéres de loisirs (HLL*), des mobil- homes* ou des habitats atypiques*

Interdit.

Nouvelle aire d’hébergement touristique de plein air hors camping car

Interdite.

Aire de camping car

Les aires de camping car sont autorisées sous réserve de ne générer aucun remblai*.
Les aires de camping car doivent étre signalées comme étant inondables.

Prescriptions: En cas d'impossibilité de mise en place d’un revétement perméable, les espaces de
stationnement d’une surface supérieure 3 200 m? doivent faire I'objet d’une mesure compensatoire* qui
consiste en la réalisation d’un stockage dimensionné & hauteur de 20l/m? de surface imperméabilisée. Ce
dispositif doit étre indépendant du systéme de gestion des eaux pluviales ou des eaux d’incendie. Il doit étre
vidangé aprés chaque inondation*.

Les espaces de stationnement d’une surface supérieure 8 200 m? doivent faire I'objet d’un plan de gestion
particulier en période de crue* afin d'assurer |'alerte des usagers et de garantir leur sécurité et celle de leurs
véhicules. Ce plan de gestion doit étre intégré au Plan Communal de Sauvegarde*.

Recommandation : Il est conseillé de stationner les véhicules en marche arriére pour faciliter I'évacuation
du site.

3
,‘4‘
Seuls les sanitaires, laverie, atelier, local de stockage d'éf matériel sont autorisés dans la limite de 20 m?
d’emprise au sol*.

Batiment en lien avec le fonctionnement

(JM
La création de sous-sols* est interdite. {{é\

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier pIancI;»eT* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*.

Pour toute mise en place de volets electrlqu& les volets doivent étre équipés d’'un dispositif d‘ouverture
manvuelle.

Autres batiments

Interdits.
111.2.2.6. Etablissements recevant du public (hors établissement
sensible*)
Interdits.
11.2.2.7. Etablissements sensibles*
Interdits.
111.2.2.8. Etablissements stratégiques
Interdits.
111.2.2.9. Etablissements _de santé _sans __hébergement _ (hors
établissement sensible*)
Interdits.
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11.2.2.10. Stationnement

Autorisé a condition de n’effectuer aucun remblai*.

Les espaces de stationnement d'une surface supérieure & 200 m? doivent étre signalés comme étant
inondables.

Prescriptions: En cas d'impossibilité de mise en place d'un revétement perméable, les espaces de
stationnement d’une surface supérieure 8 200 m? doivent faire |'objet d'une mesure compensatoire* qui
consiste en la réalisation d'un stockage dimensionné a hauteur de 20 I/m? de surface imperméabilisée. Ce
dispositif doit étre indépendant du systéme de gestion des eaux pluviales ou des eaux d'incendie. Il doit étre
vidangé aprés chaque inondation*.

Les espaces de stationnement d’une surface supérieure 3 200 m? doivent faire l'objet d’un plan de gestion
particulier en période de crue, afin d’assurer |'alerte des usagers et de garantir leur sécurité et celle de leurs
véhicules, y compris pour les places de stationnement des commerces ou entreprises réservées aux visiteurs
et personnels. Ce plan de gestion doit étre intégré au Plan Communal de Sauvegarde*.

Recommandation : Il est conseillé de stationner les véhicules en marche arriere pour faciliter I'évacuation du
site.

11.2.2.11. Cléture, portail s &»

Les murs pleins et cltures pleines sont interdits.

Les clotures en treillis soudés rigides sont interdits, sauf en cas d‘obligati églementaires justifiées, dans ce
cas les clotures doivent étre amovibles ou basculables en cas de crue* tégées par des pieges a embacles*.

Les autres types de clétures [égéres sont autorisées avec un souba@p t* de hauteur maximum de 20 cm.
Les portails pleins sont autorisés.

1112.2.12.  Piscine %

Autorisée dans la limite de 60 m? a condition elle ;it enterrée, au niveau du terrain naturel (murets et
rehaussements interdits) et de n’effectuer augun blai*. Les déblais* doivent étre évacués en dehors de la
zone inondable.

Les locaux techniques sont admis dans ladimitéide 5 m? ou enterrés.

Les toitures ou couvertures amovibles cines sont admises a condition qu’elles soient ouvertes en cas de
crue* et que leur emprise ouverte n asse 20 m2

)

Recommandation : Il est conseillé de baliser les piscines* pour prévenir les risques de chute en cas de crue*.
(ex : piquets aux quatre coins d’'une hauteur supérieure de 50 cm a la cote de crue de référence*).

.2.2.13.  Aire d’accueil des gens du voyage* et de grand
passage*

Aire d’accueil des gens du voyage*

Interdite.

Aire de grand passage*

Interdite.

Batiment en lien avec le fonctionnement

Interdits.

Autres batiments

Interdits.
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111.2.3. Opérations de renouvellement urbain*

Les constructions nouvelles sont autorisées a I'exception des lieux de sommeil* des établissements sensibles*
et des établissements stratégiques.

Prescriptions :

L'emprise au sol* des nouvelles constructions* est limitée, pour I'ensemble, a 30 % de la surface du terrain
support de I'opération.

Les nouvelles constructions doivent :

- disposer au moins d’un acces piétons hors d’eau utilisable en permanence par les habitants et les secours
(passerelles, voies sur élevées...),

- étre fonctionnelles et utilisables pendant la crue (desserte en électricité, en eau potable,
assainissement...).

- fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*.

Le premier niveau de la construction situé au terrain naturel devra étre ouvert pour assurer une
transparence aux crues. Il pourra étre utilisé comme stationnement sous réserve de faire I'objet d'un plan de
gestion particulier en période de crue*, afin d’assurer l'alerte des usagers et de garantir leur sécurité et celle
de leurs véhicules et d'étre signalés comme étant inondable. Ce plan de gestion doit étre intégré au Plan
Communal de Sauvegarde*.
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111.2.4.Réseaux et infrastructures

11.2.4.1. Travaux en riviére et ouvrages hydrauliques*

Tous travaux en riviere et aménagements hydrauliques sont autorisés, si une étude hydraulique justifie la non-
aggravation des crues* et |'efficacité des mesures compensatoires* proposées.

11.2.4.2. Infrastructures de transport (piste cyclable, voie verte,

routes...l

Toute réalisation lide a 'aménagement d’infrastructures de transport est autorisée, si une étude hydraulique
justifie la non-aggravation des crues* et I'efficacité des mesures compensatoires* a mettre en place.

11.2.4.3. Infrastructures portuaires et fluviales

Sans objet pour le présent PPRi.

L

11.2.4.4. Infrastructures et équipements de féseaux

Les constructions et aménagements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics et qui ne
pourraient pas étre implantés en d'autres lieux sont autorisés : pyldnes, postes de transformation électrique,
postes de gaz, relais de télécommunications, station de pompage et de relevage . sous réserve qu’ils restent
accessibles et fonctionnels en cas d’inondation*.

Les usines de traitement de |'eau potable sont interdites.

Une note technique justifiant I'impossibilité d’'une implantation hors de la zone inondable est demandée lors
du dépbt de la demande d’autorisation (permis de construire, déclaration préalable...).

Les réseaux collectifs (énergie, télécommunication, €au, assainissement) seront concus afin de résister aux
effets de la crue (regards étanches, clapets antiyretoUgisur les points de rejets d’assainissement, cables et
tuyaux suffisamment ancrés pour les réseaux enterrés).

Les réseaux aériens devront étre installés au minimum au-dessus de la cote de crue de référence*.

111.2.4.5. "WUsine de traitement des eaux usées
Interdite.

III.:-2.4.6.'"" Ouvrages ou_installations de production d’énergie* (Parc
gsphotovoltaique ou éolien, méthanisation, hydrogéne, bornes de recharge
“wde véhicules électriques)

Les unités de méthanisation ou de production d’hydrogéne sont interdites.

Les bornes de recharge de véhicules électriques sont interdites.

Les parcs photovoltaiques au sol et les parcs éoliens sont autorisés.

Prescriptions : Les mats ou poteaux de centrales photovoltaiques doivent étre espacés de 5 m au minimum.

Le bas des panneaux photovoltaiques doit étre disposé au moins 50 cm au-dessus de la cote de la crue de
référence*.

Une modélisation hydraulique doit démontrer I'absence d'impact du parc photovoltaique pour la crue de
référence. Pour cette étude, I'emprise totale du parc doit étre considérée comme soustraite aux crues. L'étude
tiendra compte de I'ensemble des projets connus situés dans la zone inondable 500 m en amont et en aval.

Les mats, les pieux ou les poteaux des installations seront congus pour pouvoir résister aux effets (corrosion,
compression décompression des sols, poussée de I'eau, affouillements...) de la crue de référence*

Les transformateurs et les installations électriques doivent se situer 50 cm au-dessus de la cote de la crue de
référence*.

Le parc photovoltaique sera protégé par un piege a embacles.
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11.2.4.7. Déchetteries

La création et I'extension* des déchetteries sont interdites.
Les installations de stockage de déchets inertes* (ISDI) sont interdites.

111.2.4.8. Cimetiéres

La création et I'extension* de cimetiéres sont interdites.

111.2.4.9. Carriéres

Interdites
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111.2.5. Prescriptions constructives et recommandations
applicables a tous les projets

111.2.5.1. Prescriptions constructives

Les nouveaux projets doivent respecter les prescriptions constructives suivantes, sauf exceptions mentionnées
dans le réglement applicable par zone.

Placer les équipements et réseaux sensibles a l'eau, les coffrets d’alimentation et armoire électriques,
téléphoniques, les machineries d'ascenseur, ... a une cote supérieure a la cote de crue de référence*.

Le tableau de distribution électrique doit étre congu de fagon a pouvoir couper facilement I'électricité dans le
niveau inondable sans le couper dans les niveaux supérieurs. En particulier, il doit étre placé au-dessus de la
cote de crue de référence* augmentée de 50 cm.

Réaliser les parties d’ouvrages situées au-dessous de la cote de crue de référence* augmentée de 20 cm
(fondations de batiments et d'ouvrages, menuiseries et vantaux, revétements de sols et murs, protections
thermiques et phoniques...) en matériaux insensibles a l'eau et les concevoir de maniére a résister a la pression
hydraulique, a I'érosion et aux effets des affouillements. %

a & J

Les citernes étanches enterrées, les cuves de systémes d’assainissement non golf%@gi'%f'gt les cuves enterrées de
récupération des eaux pluviales doivent étre lestées ou ancrées ; les citernes'extérieures doivent étre fixées au
sol support, lestées ou équipées de murets de protection calés a la cotekdé::c?‘@e de référence* augmentée de
50 cm. Les orifices de remplissage et le débouché des tuyaux évents*_déi\*/esﬁft étre placés a la cote de crue de
référence* augmentée de 30 cm. 3';}-1

Les équipements des réseaux d’assainissement et de distribyt@’@mcj"eau potable pouvant engendrer des
perturbations et un dysfonctionnement des réseaux en cas d;iqﬁ_'ongation* en particulier pour |'évacuation des
points bas (dispositifs anti-refoulement), les déversoirs d'orage¥(sur réseaux unitaires le cas échéant) et les
stations de relevage ou de refoulement (locaux de pompnejsi‘__et locaux électriques) doivent prendre en compte
le risque* de submersion a la cote de crue de referenc?;aggrgﬁntee de 50 cm.

Les produits toxiques, trés toxiques ou dangereux pour fenvironnement ainsi que les produits et matériaux
miscibles* a I'eau doivent étre stockés au-dessus Qg;la cote de crue de référence*.
=

Mettre en place un dispositif empéchant les matériaux stockés ou équipements extérieurs d’étre emportés par
une crue (arrimage, ancrage, mise hors d'eauv..). Il peut s’agir d'un dispositif temporaire a mettre en place
uniquement pendant les périodes de cruen.;, Wy
iy, L
b 2%
11.2.5,28, N

. . F . d . . . . . .
Les recommandations suivantes,ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées afin de réduire la
vulnérabilité* des biens eg,,dg?-pe?éonnes. Il est recommandé :

g il

Recommandations

& y

de réaliser urv},g?hgmﬁstic de vulnérabilité* et d’un plan de continuité d’activité* notamment lorsqu'il
s'agit d’un&étaﬁglissement sensible*, d'un établissement stratégique* d’un établissement de santé,
d’'une const?h,@f“lon a usage d’activité accueillant plus de 20 salariés et pour les gestionnaires de
réseaux. Le diagnostic de vulnérabilité* permet de mettre en exergue les points faibles du batiment et
des activités et les moyens d'y remédier. Les recommandations issues des diagnostics doivent étre
suivies de travaux. Le diagnostic de vulnérabilité* devra étre réalisé par une entreprise ou un organisme
compétent en matiére d’évaluation des risques naturels et de leurs effets socio-économiques.

de prévoir un systéme d‘obturation (fermeture afin d’empécher I'eau de pénétrer), temporaire ou
permanent, des ouvertures dont tout ou partie se situe en dessous de la cote de crue de référence*
Un systeme d’obturation par batardeaux* est recommandé.
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La zone ORANGE correspond aux dents creuses* exemptes de toute construction a la date d’approbation du
PPRI soumises a un aléa* fort situés en centre urbain* Cette zone correspond « aux centres urbains » qui sont
des secteurs a enjeux* forts dont il est nécessaire de permettre la densification tout en tenant compte du
risque*.
Le principe général de cette zone orange est le contrdle strict de |'urbanisation .
Les objectifs pour cette zone sont de :

Ne pas créer de nouveaux lieux de sommeil;

Limiter les aménagements tout en permettant le maintien de I'activité.

Ne pas aggraver la crue.

Pour tous les projets relevant d’une obligation de recourir a un architecte, la demande devra
comporter une attestation de l‘architecte ou d‘un expert certifiant qu’une étude préalable
permettant de déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prenant
en compte le risque d’inondation a été réalisée au stade de la conception

[Art. R. 431-16 f) du Code de l'urbanisme].
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ZONE ORANGE|

.3. Reglement de la zone orange

Pour toutes les constructions :

— Le projet nécessite le recours a un architecte

Dés lors que le projet, au titre du Code de |'urbanisme, nécessite le recours a un architecte, le pétitionnaire a
l'obligation de fournir 'attestation prévue a I'article R.431-16-f) du Code de |'urbanisme, certifiant :

- la réalisation préalable d’'une étude déterminant les conditions de prise en compte du risque inondation
dans la réalisation, |'utilisation ou I'exploitation des constructions, avec une attention particuliére portée aux
projets présentant un risque de pollution;

« que la conception du projet a pris en compte les conditions fixées par I'étude. \V

111.3.1.Nouvelles constructions Ai

11.3.1.1. Constructions et activites autorisées
Les lieux de sommeil permanents ou temporaires sont inter quelle que soit leur nature hors aire de
camping cars. Q
Les établissements sensibles* sont interdits. o

Les établissements stratégiques sont interdits.
ﬂt&its.

Les ERP accueillant plus de 300 personnes son:’

F
L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére*.

Prescriptions : Fixer la hauteur d
partie située en dessous du premi

ier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*. La
ncher peut servir de stationnement de véhicule.

1.2, Stationnement
Autorisé a conditio ectuer aucun remblai*.
Les espaces de sta ement d'une surface supérieure & 200 m? doivent étre signalés comme étant

inondables.

Prescriptions : En cas d'impossibilité de mise en place d’'un revétement perméable, les espaces de
stationnement d’une surface supérieure & 200 m? doivent faire I'objet d’'une mesure compensatoire* qui
consiste en la réalisation d'un stockage dimensionné a hauteur de 20 I/m? de surface imperméabilisée. Ce
dispositif doit étre indépendant du systéme de gestion des eaux pluviales ou des eaux d'incendie. Il doit étre
vidangé apres chaque inondation*.

Les espaces de stationnement d‘une surface supérieure a8 200 m? doivent faire I'objet d'un plan de gestion
particulier en période de crue, afin d’assurer |'alerte des usagers et de garantir leur sécurité et celle de leurs
véhicules, y compris pour les places de stationnement des commerces ou entreprises réservées aux visiteurs
et personnels. Ce plan de gestion doit étre intégré au Plan Communal de Sauvegarde*.

Recommandation : Il est conseillé de stationner les véhicules en marche arriere pour faciliter I'évacuation du
site.

111.3.1.3. Cléture, portail

Les murs pleins et clotures pleines sont interdits.
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Les clbtures en treillis soudés rigides sont interdites, sauf en cas d’obligations réglementaires justifiées, dans ce
cas les cl6tures doivent étre amovibles ou basculables en cas de crue*.

Les autres types de clbétures légeres sont autorisées avec un soubassement* de hauteur maximum de 20 cm.
Les portails pleins sont autorisés.

111.3.1.4. Piscine
Autorisée dans la limite de 60 m? & condition qu'elle soit enterrée, au niveau du terrain naturel et de
n‘effectuer aucun remblai*. Les déblais* doivent étre évacués en dehors de la zone inondable.
Les locaux techniques sont admis dans la limite de 5 m? ou enterrés.

Les toitures ou couvertures amovibles des piscines sont admises a condition qu’elles soient ouvertes en cas de
crue* et que leur emprise ouverte ne dépasse 20 m2

Recommandations : Il est conseillé de baliser les piscines* pour prévenir les risques de chute en cas de crue*.
(ex : piquets aux quatre coins d’une hauteur supérieure de 50 cm a la cote de crue de référence*).

111.3.1.5. Aire de camping cars

Les aires de camping car sont autorisées sous réserve de ne générer aucun remblai*.
Les aires de camping car doivent étre signalées comme étant inondables.

Prescriptions: en cas d’'impossibilité de mise en place d'un revétement perméable, les espaces de
stationnement d’une surface supérieure & 200 m? doivent faire I'objet d'une mesure compensatoire* qui
consiste en la réalisation d'un stockage dimensionné & hauteur de 20l/m? de surface imperméabilisée. Ce
dispositif doit étre indépendant du systeme de gestion des eaux pluviales ou des eaux d’incendie. il doit étre
vidangé aprés chaque inondation*.

Les espaces de stationnement d'une surface supérieure 3 200 m? doivent faire l'objet d’un plan de gestion
particulier en période de crue*, afin d'assurer l'alerte des usagers et de garantir leur sécurité et celle de leurs
véhicules. ce plan de gestion doit étre intégré au plan commp?h"él de sauvegarde*.

Recommandation : Il est conseillé de stationner les véhicgles en marche arriére pour faciliter I’évacuation du
site. §
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11.3.2. Prescriptions constructives et recommandations
applicables a tous les projets

111.3.2.1. Prescriptions constructives

Les nouveaux projets doivent respecter les prescriptions constructives suivantes, sauf exceptions mentionnées
dans le réglement applicable par zone.
Placer les équipements et réseaux sensibles a I'eau, les coffrets d'alimentation et armoire électriques,
téléphoniques, les machineries d'ascenseur, ... a une cote supérieure a la cote de crue de référence*.
Le tableau de distribution électrique doit étre congu de fagon a pouvoir couper facilement
I'électricité dans le niveau inondable sans le couper dans les niveaux supérieurs. En particulier, il doit
étre placé au-dessus de la cote de crue de référence* augmentée de 50 cm.
Réaliser les parties d'ouvrages situées au-dessous de la cote de crue de référence* augmentée de
20 cm (fondations de batiments et d’ouvrages, menuiseries et vantaux, revétements de sols et murs,
protections thermiques et phoniques...) en matériaux insensibles a I'eau et les concevoir de maniére a
résister a la pression hydraulique, a I'érosion et aux effets des affouillements.
Les citernes étanches enterrées, les cuves de systémes d’assainissemgn’t%,.porn collectif et les cuves
enterrées de récupération des eaux pluviales doivent étre lestées ou ancrges ; les citernes extérieures
doivent étre fixées au sol support, lestées ou équipées de murets de protection calés a la cote de crue
de référence* augmentée de 50 cm. Les orifices de remplissage et Igdébouché des tuyaux évents*
doivent étre placés a la cote de crue de référence* augmentée.dé%&%m.
Les équipements des réseaux d’assainissement et de distribq@bm d’eau potable pouvant engendrer
des perturbations et un dysfonctionnement des réseayxfenicas d‘inondation* en particulier pour
I‘évacuation des points bas (dispositifs anti-refoulement), 6§ déversoirs d’orage (sur réseaux unitaires le
cas échéant) et les stations de relevage ou de refoulément (locaux de pompes et locaux électriques)
doivent prendre en compte le risque* de submegsion a la cote de crue de référence* augmentée de
50 cm. _ N,
Les produits toxiques, trés toxiques ou dam{e;ré'uxg’pour I'environnement ainsi que les produits et
matériaux miscibles* 4 I'eau doivent étre stockés,au-dessus de la cote de crue de référence*.
Mettre en place un dispositif empéchant les matériaux stockés ou équipements extérieurs d’'étre
emportés par une crue (arrimage, ancrage, mise hors d’eau...). Il peut s’agir d'un dispositif temporaire a
mettre en place uniquement pencliean'gﬁles périodes de crue.
By W
4 Pa ;
1.3.2.2, Recommandations

Les recommandations suivante§, né} sont pas obligatoires mais fortement conseillées afin de réduire la
vulnérabilité* des biens et deglpersefnes. Il est recommandé :
de réaliser un diagndstic'de vulnérabilité* et d’un plan de continuité d'activité* notamment lorsqu'il
s'agit d'un étabﬁfgégenent sensible*, d’'un établissement stratégique*, d’'un établissement de santé,
d’'une const_,r.,y@_.jg%mé% usage d’activité accueillant plus de 20 salariés et pour les gestionnaires de
réseaux. Le@i%bostic de vulnérabilité* permet de mettre en exergue les points faibles du batiment et
des activités ‘et les moyens d'y remédier. Les recommandations issues des diagnostics doivent étre
suivies de travaux. Le diagnostic de vulnérabilité* devra étre réalisé par une entreprise ou un organisme
compétent en matiére d'évaluation des risques naturels et de leurs effets socio-économiques.
de prévoir un systéeme d’‘obturation (fermeture afin d’empécher I'eau de pénétrer), temporaire ou
permanent, des ouvertures dont tout ou partie se situe en dessous de la cote de crue de référence*.
Un systeme d’obturation par batardeaux* est recommandé.
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ZONE BLEUE
l.4. Reglement de la zone bleue
Pour toutes les constructions :
— Le projet nécessite le recours a un architecte

Dés lors que le projet, au titre du Code de I'urbanisme, nécessite le recours a un architecte, le pétitionnaire a
I'obligation de fournir I'attestation prévue a l'article R.431-16-f) du Code de I'urbanisme, certifiant :

¢ |a réalisation préalable d’une étude déterminant les conditions de prise en compte du risque inondation
dans la réalisation, I'utilisation ou l'exploitation des constructions, avec une attention particuliére portée

aux projets présentant un risque de pollution ;

¢ que la conception du projet a pris en compte les conditions fixées par I’étKN

111.4.1.Travaux sur constructions existantesélg date d’approbation du

PPRI ?.
.4.1.1. Habitations &
Les habitations liées aux activités sont traitées dans cet ie habitation.
Extension* et annexe* «

L'emprise au sol* des extensions* ou anneet limitée a 40 m? quel que soit le nombre de demandes

d‘autorisation pour une méme unité fonc% partir de la date d’approbation du PPRI.
La création d’une unité de logement* SN entaire est autorisée sur une unité fonciere*.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI. -

Prescriptions : Fixer la hautelr dy; premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En cas
d’'impossibilité techni ontrée, le plancher peut se situer au niveau de l'existant, a condition
d’équiper toutes les @tures de batardeaux*. Les extensions* et les annexes* dont I'emprise au sol* est
inférieure a 20 t étre situées au niveau du terrain naturel. Le carport peut étre situé au niveau du
terrain naturel*.

Changement de destination* (vers habitation)

Un changement de destination* est autorisé dans la limite de 40 m?

La création d’'une unité de logement* supplémentaire par changement de destination* est autorisée sur une
unité fonciére*

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent PPRI
méme si le projet est inférieur & 40 m?

Prescription : Pour un changement de destination* inférieur & 20 m? le premier plancher* peut étre situé au
niveau du terrain naturel*.

Pour un changement de destination* compris entre 20 m? et 40 m? le premier plancher* est placé 20 cm au-
dessus de la cote de crue de référence*.
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Création d’un niveau supplémentaire/ aménagement de combles / surélévation*

L'opération ne doit pas créer d'unité de logement* supplémentaire.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciere* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Réhabilitation*

La réhabilitation* d’un batiment existant est autorisée a condition de ne pas modifier I'emprise au sol* et le
nombre de niveaux du batiment existant.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*. En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de I'existant, a condition d'équiper
toutes les ouvertures de batardeaux*.

Rénovation et entretien*

Les travaux d’entretien et de rénovation sont autorisés (aménagements internes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.) sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la
construction.

Les aménagements paysagers ne doivent pas créer de remblais*.

Prescriptions : Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d’un dispositif
d’ouverture manuelle.

s
¢‘$

79

oY
Reconstruction apres sinistre :’a»f‘
La reconstruction d’'un batiment existant sinistré (autr\ément que par inondation*) est autorisée, dans les cinqg
ans suivant un sinistre dOment déclaré a Iassuran@* a condition de ne pas modifier I'emprise au sol* et le

nombre de niveaux du batiment existant avant s[ms re.
@)

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plm\‘}cher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*. En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de I'existant, a condition d'équiper
toutes les ouvertures de batardeaux*.

11.4.1.2. Bdtiments a usage agricole

Les habitations liées aux exploitations agricoles sont traitées dans la partie habitation.

Extension* et annexe*

De batiment de stockage ouvert ou fermé

L'extension* ou I'annexe* est autorisée dans la limite de 500 m? d’emprise au sol* et d’un volume de stockage de
2 000 m*maximum.

L'opération est autorisée une seule fois par unité foncieére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux* Les extensions* ou annexes* dont I'emprise au sol* est
inférieure & 20 m? peuvent étre situées au niveau du terrain naturel*.

De batiment abritant des animaux

L'extension* est autorisée dans la limite de 20 % d’emprise au sol* du batiment auquel elle est accolée.
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La création d’annexe* pour animaux au moins ouverte sur un coté est autorisée dans la limite d'une capacité
d’accueil* de 10 unités gros bovins (UGB*) par hectare de la parcelle support du projet.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d'approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d’équiper toutes les ouvertures de batardeaux* Les extensions* ou annexes* dont I'emprise au sol* est

inférieure & 20 m? peuvent étre situées au niveau du terrain naturel*.

Recommandations : Il est recommandé de faire en sorte qu’en cas de montée des eaux, le cheptel puisse étre
facilement évacué et parqué hors zone inondable.

De batiment de vente

Le batiment de vente y compris extension* ou annexe* est limité & 150 m? d’emprise au sol*.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de l'existant, a condition
d’équiper toutes les ouvertures de batardeaux*. Les extensions* et les annexes* dont I'emprise au sol* est

inférieure & 20 m? peuvent étre situées au niveau du terrain naturel*.
Serres

Autorisées, elles doivent étre implantées dans le sens de I'’écoulement* de g et ancrées pour éviter qu’elles
ne soient emportées par la crue*.

L'emprise au sol* est limitée a 30 % de la surface du terrain. ?'
Réhabilitation* &\

F R

Autorisée a I'identique (emprise au sol* hauteur ...) pour un batiment a usage de stockage.
w
L'opération ne doit pas créer d’unité de logement*.

IPrescriptions : Le premier plancher* est placé 2 au-dessus de la cote de crue de référence*.

Rénovation et entretien*

Les travaux d’entretien et de rénovati autorisés (aménagements internes, les traitements de fagade et
les réfections de toitures, les trava ise aux normes sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, isolation,
etc.) sous réserve de ne pas augr?é a vulnérabilité* de la construction .

Les aménagements paysagers nC,

La reconstruction d timent existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cinq
ans suivant un sinistre"d0ment déclaré a I'assurance, a condition de ne pas modifier I'emprise au sol* et le
nombre de niveaux du batiment existant avant sinistre.

pas créer de remblais*.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de I'existant, a condition d'équiper
toutes les ouvertures de batardeaux*.

11.4.1.3. Bdtiment ___hébergeant _des _activités _commerciales,
artisanales et industrielles (hors ERP — hors bdtiments
agricoles — hors exploitation de carriéres)

Les logements en lien avec les activités sont traités dans la partie habitation.
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Extension* et annexe*

Les extensions ou annexes* sont autorisées dans la limite de 20 % d’emprise au sol* du bati existant a la date
d'approbation du présent PPRI ou de 500 m? dans la limite la plus favorable.
L'extension* ou I'annexe* ne doit pas créer d’unité de logement*.

L'opération est autorisée une seule fois par unité foncieére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*. En
cas d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*. Les extensions* et les annexes* dont I'emprise au sol* est
inférieure & 20 m? peuvent étre situées au niveau du terrain naturel*.

Changement de destination*

L'opération ne doit pas créer d'unité de logement*.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d’équiper toutes les ouvertures de batardeaux*. Les changements de destination* dont I'emprise au sol* est
inférieure & 20 m? peuvent étre situés au niveau du terrain naturel*.

Création d’un niveau supplémentaire/ aménagement de combles / surélévation*

L'opération ne doit pas créer d’'unité de logement* supplémentaire.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciere* ascompter de la date d'approbation du présent
PPRI. &
&
Réhabilitation* &
La réhabilitation* d’un batiment existant est autéﬁ'lsee a condition de ne pas modifier 'emprise au sol* et le
nombre de niveaux du batiment existant avangﬁ]nlstre

L'opération ne doit pas créer d'unité de Iogement*

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de I'existant, a condition
d’équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

Rénovation et entretien*

Les travaux d’entretien et de rénovation sont autorisés (aménagements internes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.) sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la
construction.

Les aménagements paysagers ne doivent pas créer de remblais*.

Prescriptions : Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d'un dispositif
d’ouverture manuelle.

Reconstruction apreés sinistre

La reconstruction d’un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cinq
ans suivant un sinistre dOment déclaré a l'assurance, a condition de ne pas modifier 'emprise au sol* et le
nombre de niveaux du batiment existant avant sinistre.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de I'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.
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111.4.1.4. Aires de loisirs, de plein air et de sport de plein air

Extension* et annexe*
Une extension* ou annexe* est autorisée pour les sanitaires, vestiaires et locaux de stockage de matériel, dans
la limite de 50 m? d’emprise au sol*.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d’équiper toutes les ouvertures de batardeaux*. Les extensions* et les annexes* dont I'emprise au sol* est
inférieure 3 20 m? peuvent étre situées au niveau du terrain naturel*.

Changement de destination* \b/

Le changement de destination* est limité a la création de sanitaires$& et locaux de stockage de
e

matériel, dans la limite de 50 m? d’emprise au sol*.
L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compt?~ date d'approbation du présent

PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cn& sus de la cote de crue de référence* En
cas d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de l'existant, a condition
d’équiper toutes les ouvertures de batardeaux*. Les chahgements de destination* dont I'emprise au sol* est
inférieure 4 20 m? peuvent étre situés au niveau dué aturel*.

Création d’un niveau suppléme / aménagement de combles [ surélévation*

L'opération ne doit pas créer d’unité de I% t* supplémentaire.
L'opération est autorisée une seule ar unité fonciére* a compter de la date d'approbation du présent

. (})

Réhabilitation*o
Seule la réhabilitation*sde itaires, laverie, atelier, local de stockage de matériel est autorisée a condition de
ne pas modifier I'e @ au sol* et le nombre de niveaux du batiment existant.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*. En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de I'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

Rénovation et entretien*

Les travaux d’entretien et de rénovation sont autorisés (aménagements internes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.) sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la
construction.

Les aménagements paysagers ne doivent pas créer de remblais*.

Reconstruction apreés sinistre

La reconstruction d’un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cing
ans suivant un sinistre dOment déclaré a I'assurance, a condition de ne pas modifier I'emprise au sol* et le
nombre de niveaux du batiment existant avant sinistre.
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Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*. En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de l'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

111.4.1.5. Hébergements touristiques de plein air* / Hétellerie de plein
air

Les logements liés aux campings sont traités dans la partie habitation.

Extension

Du batiment en lien avec le fonctionnement

Seules les extensions* de sanitaires, laverie, atelier, local de stockage de matériel sont autorisées dans la limite
de 50 m? d’emprise au sol*.

L'opération sera autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*. Les extensions* dont I'emprise au sol* est inférieure & 20 m?
peuvent étre situées au niveau du terrain naturel*.

mobil- homes* ou des habitats atypiques*

N4
L'extension de parc résidentiel de loisirs ou de village vacaf&?f' s est autorisée a condition de ne pas créer de
e, "o .
nouveaux logements et de ne pas augmenter la capacité d@ccueil*.

L'opération sera autorisée une seule fois par unité fo{_n;fit‘ere* a compter de la date d'approbation du présent
PPRI. &
<
Prescriptions : Le site doit faire I'objet d’un affighf§ge du risque* et d’un plan de gestion de crise approprié.

—
(0)

. , _ Q. .
De l'aire d’hébergements touristiques de plein air*

L'extension des terrains de camping est autorisée en aléa faible dans la limite de 10 emplacements
supplémentaires, hors habitations Iégeres de loisirs* et résidences mobiles*. En aléa moyen, I'extension des
terrains de camping est autorisée a condition de ne pas créer de nouveaux emplacements et de ne pas
augmenter la capacité d’accueil*.

L'extension des aires de camping car est autorisée dans la limite de 10 emplacements supplémentaires.

L'opération est autorisée une seule fois par unité foncieére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Le site doit faire I'objet d’un affichage du risque* et d’un plan de gestion de crise approprié.

D’autres batiments

L'extension* d’autres batiments (supérette, snack ...) est interdite.

Annexe*

Seuls les sanitaires, laverie, atelier, local de stockage de matériel sont autorisés dans la limite de 50 m?
d’emprise au sol*.

Les autres batiments (supérette, snack ...) sont interdits.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
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d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*. Les annexes* dont I'emprise au sol* est inférieure 3 20 m?
peuvent étre situées au niveau du terrain naturel*.

Changement de destination*

Le changement de destination* est limité a la création de sanitaires, laverie, atelier et local de stockage de
matériel, dans la limite de 50 m? d’emprise au sol*.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d'approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*. Les changements de destination* dont I'emprise au sol* est
inférieure & 20 m? peuvent étre situés au niveau du terrain naturel*.

Réhabilitation* \,
La réhabilitation* d'aire d’hébergements touristiques de plein air* est interdit \
tériel est autorisée a condition de
t.

Seule la réhabilitation* de sanitaires, laverie, atelier, local de stockage de m
ne pas modifier 'emprise au sol* et le nombre de niveaux du batiment ex

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-des e la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut & itué au niveau de l'existant, a condition
d’équiper toutes les ouvertures de batardeaux*. {

Rénovation et entretien* o
Les travaux d’entretien et de rénovation sont autotisés (aménagements internes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les changement enétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité

incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, .) sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la
construction.

Les aménagements paysagers ne doi s créer de remblais*.

Prescriptions : Pour toute miseden place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d'un dispositif

d’ouverture manuelle. E

Reconstruc@ apres sinistre

La reconstruction d‘un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cinq
ans suivant un sinistre d0ment déclaré a I'assurance, a condition de ne pas modifier 'emprise au sol* et le
nombre de niveaux du batiment existant avant sinistre.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de l'existant, a condition
d’équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

111.4.1.6. Etablissements recevant du public (hors établissement

sensibles*)

Les logements en lien avec les ERP* sont traités dans la partie habitation.
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Extension* et annexe*
Une extension* ou annexe* est autorisée dans la limite d’une augmentation de la capacité d’accueil* de 50
personnes et dans la limite d’une capacité d’accueil* totale de 300 personnes.

Les extensions* ou annexes* sont autorisées dans la limite de 20 % d’emprise au sol* du bati existant a la date
d'approbation du présent PPRI ou de 100 m? dans la limite la plus favorable.

L'opération ne doit pas créer d’'unité* de logement supplémentaire.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*. Les extensions* et les annexe*s dont I'emprise au sol* est
inférieure & 20 m? peuvent étre situées au niveau du terrain naturel*,

Changement de destination*
Un changement de destination* dans le but de créer un ERP* est autorisé dans la limite de 100 m? et 3
condition que la capacité d’accueil* ne dépasse pas 300 personnes .
L'opération ne doit pas créer d'unité de logement* supplémentaire.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d'équiper toutes Ies ouvertures de batardeaux*. Les changqments de destination* dont I'emprise au sol* est
inférieure & 20 m? peuvent étre situés au niveau du terraln‘naturel*

Les issues de secours et leurs accés doivent étre situés au,déssus de la cote de crue de référence*.

'S :"
A v
oS
&
KNG

Création d’un niveau supplementalﬁg/ aménagement de combles / surélévation*

La création d’'un niveau supplémentaire est“autorisée dans la limite d'une augmentation de la capacité
d’accueil* de 50 personnes et dans la limite d’une capacité d'accueil* totale de 300 personnes.

L'opération ne doit pas créer d'unité de logement* supplémentaire.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Réhabilitation*

La réhabilitation* d’un batiment existant est autorisée a condition de ne pas modifier 'emprise au sol* et le nombre de
niveaux du batiment existant.

Dans la limite de la capacité d’accueil* existante.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d’équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

Les issues de secours et leurs acces doivent étre situés au-dessus de la cote de crue de référence*.

Rénovation et entretien*

Les travaux d’entretien et de rénovation sont autorisés (aménagements internes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.) sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la
construction.

Les aménagements paysagers ne doivent pas créer de remblais*.
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Prescriptions : Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d’'un dispositif
d’ouverture manuelle.

Reconstruction apreés sinistre

La reconstruction d'un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cinqg
ans suivant un sinistre d0ment déclaré a I'assurance, a condition de ne pas modifier I'emprise au sol* et le
nombre de niveaux du batiment existant avant sinistre.

Dans la limite de la capacité d'accueil* existante avant sinistre.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de l'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

Les issues de secours et leurs accés doivent étre situés au-dessus de la cote de crue de référence*.

11.4.1.7. Etablissements sensibles

Extension* et annexe*

Les extensions* ou annexes* sont autorisées dans la limite d'une emprise au % 20 m? sans augmentation
de la capacité d'accueil*.

L'opération ne doit pas créer d’unité de logement* supplémentaire.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compt la date d'approbation du présent
PPRI. %
Changement de destination* Q/

Interdit. o

Création d’un niveau suppléme Saménagement de combles / surélévation*

Autorisés sans augmentation de la capac’% cueil*.
L'opération est autorisée une seule f unité fonciére* a compter de la date d'approbation du présent

PPRI.
Réhabilitation* (}

Interdite.

Rénovation et entretien*

Les travaux d’entretien et de rénovation sont autorisés (aménagements internes, les traitements de fagade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.) sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la
construction.

Les aménagements paysagers ne doivent pas créer de remblais*.

Prescriptions : Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d’'un dispositif
d’ouverture manuelle.

Reconstruction apreés sinistre

La reconstruction d’un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cing
ans suivant un sinistre d0ment déclaré a I'assurance, a condition de ne pas modifier 'emprise au sol* et le
nombre de niveaux du batiment existant avant sinistre.
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Dans la limite de la capacité d'accueil* existante avant sinistre.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

Les issues de secours et leurs accés doivent étre situés au-dessus de la cote de crue de référence*.

111.4.1.8. Etablissements stratégiques

Les logements en lien avec les établissements stratégiques* sont traités dans la partie habitation.

Extension* et annexe*

Les extensions ou annexes* sont autorisées dans la limite d’'une emprise au sol* de 20 m? sans augmentation de
la capacité d'accueil*.
L'opération ne doit pas créer d'unité de logement* supplémentaire.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Changement de destination*
Interdit.

Création d’un niveau supplémentaire/ aménagement de combles / surélévation*

. . . e . o
Autorisés sans augmentation de la capacité d'accueil*. ,*;7\‘

‘} N . 7
L'opération est autorisée une seule fois par unité fonc‘yé-f%* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI. Q7

Réhabilitation* &~

Interdite.

Rénovation et entretien*

Les travaux d’entretien et de rénovation sont autorisés (aménagements internes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.) sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la
construction.

Les aménagements paysagers ne doivent pas créer de remblais*.

Prescriptions : Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d’'un dispositif
d’ouverture manuelle.

Reconstruction apreés sinistre

La reconstruction d’'un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cing
ans suivant un sinistre d0ment déclaré a l'assurance, a condition de ne pas modifier 'emprise au sol* et le
nombre de niveaux du batiment existant avant sinistre.

Dans la limite de la capacité d’accueil* existante avant sinistre.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*. En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de l'existant, a condition
d’équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

Les issues de secours et leurs accés doivent étre situés au-dessus de la cote de crue de référence*.
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111.4.1.9. Etablissements de santé sans hébergement _ (hors
établissement sensible*)

Les logements en lien avec les établissements de santé (logement du médecin) sont traités dans la partie
habitation.

Extension* et annexe*

Les extensions* ou annexes* sont autorisées dans la limite de 40 m? d’emprise au sol*,
L'opération ne doit pas créer d’unité de logement* supplémentaire.

L'opération est autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d'approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*. Les extensions* et les annexes* dont I'emprise au sol* est
inférieure & 20 m? peuvent étre situées au niveau du terrain naturel*.

Changement de destination* g.
sol*.

Un changement de destination* est autorisé dans la limite de 40 m? d’e i
L'opération ne doit pas créer d'unité de logement* supplémentaire. v
L'opération sera autorisée une seule fois par unité fonciere* a c@e de la date d’approbation du présent

PPRI. &

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20icm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d’'impossibilité technique démontrée, le plancherpéut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*. Le@n ments de destination* dont I'emprise au sol* est

u

inférieure & 20 m? peuvent étre situés au niveau d in naturel*.

A

Création d’un niveau supplé %/ aménagement de combles / surélévation*
L'opération ne doit pas créer d'unité deilo nt* supplémentaire.
L'opération est autorisée une seule r unité foncieére* a compter de la date d’approbation du présent

PPRI. 00

Réhabilitation*Q
La réhabilitation* dﬁ ent existant est autorisée a condition de ne pas modifier I'emprise au sol* et le

nombre de niveaux timent existant.
Dans la limite de la capacité d'accueil* existante.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d’équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

Les issues de secours et leurs accés doivent étre situés au-dessus de la cote de crue de référence*.

Rénovation et entretien*

Les travaux d’entretien et de rénovation sont autorisés (aménagements internes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.) sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la
construction.

Les aménagements paysagers ne doivent pas créer de remblais*.

Prescriptions : Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d'un dispositif
d’ouverture manuelle.
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Reconstruction apreés sinistre

La reconstruction d'un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cing
ans suivant un sinistre d0ment déclaré a l'assurance, a condition de ne pas modifier 'emprise au sol* et le
nombre de niveaux du batiment existant avant sinistre.

Dans la limite de la capacité d’accueil* existante avant sinistre.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

Les issues de secours et leurs accés doivent étre situés au-dessus de la cote de crue de référence*.

1.4.1.10. Aire d’accueil des gens du voyage* et de grand
passage*

Extension*

D’un batiment en lien avec le fonctionnement

Seules les extensions* de sanitaires sont autorisées dans la limite de 50 m? d’'emprise au sol*.

L'opération sera autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d‘approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm auv- -dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher pe‘t; “&tre situé au niveau de l'existant, & condition
d’équiper toutes les ouvertures de batardeaux*.

u‘

De l'aire d’accueil Q

L'extension* est autorisée en aléa faible a moyen aﬂe&ondltlon de ne pas créer de nouveaux emplacements, de
ne pas augmenter la capacité d'accueil* en pnwlggﬁlant le déplacement des emplacements et des équipements
vers des zones de moindre aléa. {.;3

L'opération sera autorisée une seule fois par unité fonciére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

I Prescriptions : Le site doit faire I'objet d’un affichage du risque* et d’un plan de gestion de crise approprié.

Annexe*

Seuls les sanitaires sont autorisés dans la limite de 50 m? d’emprise au sol*.

L'opération est autorisée une seule fois par unité foncieére* a compter de la date d’approbation du présent
PPRI.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant, a condition
d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux.

111.4.2. Constructions nouvelles

111.4.2.1. Habitations — extensions et annexes

L'emprise au sol* des nouvelles constructions*®, des constructions existantes et des remblais* nécessaires a la
mise hors d’eau des nouvelles constructions* aux acces et a l'installation du systéme d’assainissement non
collectif est limitée, pour I'ensemble, a 30 % de la surface de la parcelle support du projet.

La création de sous-sols* est interdite.
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La création d'annexes et extensions d’habitations construites postérieurement a la date d’approbation du PPRI
est autorisée dans la limite de 40 m? et d’une emprise au sol* totale de 30 % de la surface de la parcelle, quel
que soit le nombre de demandes d’autorisation pour une méme unité fonciere*.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*.

Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d'un dispositif d'ouverture
manuelle.

111.4.2.2. Bdtiments a usage agricole

Batiment de stockage

L'opération est autorisée dans la limite de 1 000 m? d’'emprise au sol*,

L'emprise au sol* des nouvelles constructions® des constructions existantes et des remblais* nécessaires a la
mise hors d’eau des nouvelles constructions* aux acces et a l'installation du systéme d’assainissement non
collectif est limitée, pour I'ensemble, a 30 % de la surface de la parcelle support du projet.

L'opération sera autorisée dans la limite la plus favorable. \/
La création de sous-sols* est interdite. \

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence* En
cas d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre si U niveau du terrain naturel* a

condition d'équiper toutes les ouvertures de batardeaux*. %
&+

L'opération est autorisée dans la limite d'un batiment d’une capacité d’accueil* de 20 unités gros bovins par
hectare de la parcelle support du projet. v

Batiment abritant des animaux

L’emprlse au sol* des nouvelles constructions®, d uctions existantes et des remblais* nécessaires a la
mise hors d’eau des nouvelles constructions*, acces et a l'installation du systéme d’assainissement non
collectif est limitée, pour I'ensemble, a 30 % d surface de la parcelle support du projet.

L'opération sera autorisée dans la limite I orable.

La création de sous-sols* est interdite.

Prescriptions : Fixer la hauteur emier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*. En
cas d'impossibilité techniq ntrée, le plancher peut étre situé au niveau du terrain naturel*, a
condition d’équiper toutegiles ertures de batardeaux*.

Recommandations : Il est.k
facilement évacué et parg

amandé de faire en sorte qu’en cas de montée des eaux, le cheptel puisse étre
‘hors zone inondable.

Bitiment de ve Q

L'opération est autorisée dans la limite de 150 m? d’'emprise au sol*.
La création de sous-sols* est interdite.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*.

Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d'un dispositif d'ouverture
manuelle.

Serres

Les serres sont autorisées, elles doivent étre implantées dans le sens de I'’écoulement* de I'eau et ancrées pour
éviter qu’elles ne soient emportées par la crue*.

L'emprise au sol* est limitée a 30 % de la surface du terrain.
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111.4.2.3. Bdtiment __hébergeant des activités commerciales,
artisanales et industrielles (hors ERP — hors bdtiments agricoles — hors
exploitation de carriéres)

L'opération sera autorisée dans la limite d’'une emprise au sol* de 500 m2

L'emprise au sol* des nouvelles constructions*, des constructions existantes et des remblais* nécessaires a la
mise hors d’eau des nouvelles constructions* aux acces et a l'installation du systéme d’assainissement non
collectif est limitée, pour 'ensemble, a 30 % de la surface de la parcelle support du projet.

L'opération sera autorisée dans la limite la plus favorable.
La création de sous-sols* est interdite.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*.

Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d'un dispositif d‘ouverture
manvuelle.

111.4.2.4. Aires de loisirs de plein air et de sport de plein air

Aires de loisirs de plein air et de sport de plein air

Autorisées, uniquement en zone d’aléa* faible, sous réserve de ne pas générer de remblais* et que les équipements
ne fassent pas obstacle a I'écoulement de l'eau.

Bdtiment en lien avec le fonctionnement

Seuls sont autorisés les sanitaires, vestiaires et locaux dqutockage de matériel, dans la limite de 50 m?
d’emprise au sol*.

a‘;?“
O’
La création de sous-sols* est interdite. ‘(:’«f
P4
. . . . ¢, V. ipr
Prescriptions : Fixer la hauteur du premier planchef* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*.
S
Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d’un dispositif d’ouverture manuelle.

Q\J

Autres batiments

Les autres batiments (supérette, snack ...) sont autorisés dans la limite de 50 m? d’'emprise au sol*.
La création de sous-sols* est interdite.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*.

Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d'un dispositif d'ouverture
manuelle.

111.4.2.5. Hébergements touristiques de plein air* / Hotellerie de plein
air

Nouveau parc résidentiel de loisirs ou village vacances, habitations légéres de loisirs
(HLL*), des mobil- homes* ou habitats atypiques*

Interdit.
Nouvelle aire d’hébergement touristique de plein air hors camping car

Seuls les aires naturelles de camping* et les campings n’accueillant pas d’habitations Iégeres de loisirs (HLL*) et
résidence mobile* sont autorisés en zone d'aléa faible.

Les aires naturelles de camping* et les campings doivent étre signalés comme étant inondables.
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Prescriptions : Le camping doit faire I'objet d’un plan de gestion particulier en période de crue, afin d’assurer
I'alerte des usagers et de garantir leur sécurité et celle de leurs véhicules. Ce plan de gestion doit étre intégré

au Plan Communal de Sauvegarde*.

Aire de camping car
Les aires de camping car sont autorisées sous réserve de ne générer aucun remblai*.
Les aires de camping car doivent étre signalées comme étant inondables.

Prescriptions: En cas d’impossibilité de mise en place d'un revétement perméable, les espaces de
stationnement d’une surface supérieure & 200 m? doivent faire 'objet d’une mesure compensatoire* qui
consiste en la réalisation d’un stockage dimensionné a hauteur de 20 I/m? de surface imperméabilisée. Ce
dispositif doit étre indépendant du systeme de gestion des eaux pluviales ou des eaux d’incendie. Il doit étre
vidangé aprés chaque inondation*.

Les espaces de stationnement d’une surface supérieure a8 200 m? doivent faire I'objet d’un plan de gestion
particulier en période de crue*, afin d’assurer |'alerte des usagers et de garantir leur sécurité et celle de leurs
véhicules. Ce plan de gestion doit étre intégré au Plan Communal de Sauvegarde*.

Recommandations : Il est conseillé de stationner les véhicules en marche arriére pour faciliter I'évacuation du

w
Batiment en lien avec le fonctionnement

Seuls les équipements techniques en lien avec le fonctionneme

n mping (sanitaires, laverie, atelier, local
de stockage de matériel) sont autorisés dans la limite de 50 m? d‘e e au sol*.
La création de sous-sols* est interdite.

site.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 2 u-dessus de la cote de crue de référence*.

Pour toute mise en place de volets électriques, le @ ts doivent étre équipés d’un dispositif d'ouverture

manuelle.

Autres batiments

Les autres batiments (supérette, snack
La création de sous-sols* est interdit

) % utorisés dans la limite de 50 m? d’emprise au sol*.

remier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*.

Prescriptions : Fixer la hauteug d
électriques, les volets doivent étre équipés d’un dispositif d'ouverture

Pour toute mise en place Vo
manvuelle.

111.4.2.6. Etablissements recevant du public (hors établissement

sensible*)

L'opération est autorisée dans la limite d’une emprise au sol* de 500 m?

L'emprise au sol* des nouvelles constructions®, des constructions existantes et des remblais* nécessaires a la
mise hors d’eau des nouvelles constructions* aux acces et a l'installation du systéme d’assainissement non
collectif est limitée, pour I'ensemble, a 30 % de la surface de la parcelle support du projet.

L'opération est autorisée dans la limite la plus favorable.
L'opération est autorisée dans la limite d’une capacité d’'accueil* de 300 personnes.

La création de sous-sols* est interdite.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*.
Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d’un dispositif d'ouverture

manuelle.
Les issues de secours et leurs accés doivent étre situés au-dessus de la cote de crue de référence*.
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11.4.2.7. Etablissements sensibles
Interdits.
111.4.2.8. Etablissements stratégiques
Interdits.
111.4.2.9. Etablissements de santé sans hébergement (hors

établissement sensible *)

L'emprise au sol* des nouvelles constructions, des constructions existantes et des remblais* nécessaires a la
mise hors d’eau des nouvelles constructions, aux acces et a l'installation du systeme d‘assainissement non
collectif est limitée, pour I'ensemble, a 30 % de la surface de la parcelle support du projet.

La création de sous-sols* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*.

Pour toute mise en place de volets électriques, les volets doivent étre équipés d'un dispositif d'ouverture
manvuelle.

Les issues de secours et leurs acces doivent étre situés au-dessus de la cote de crue de référence*

111.4.2.10. Stationnement

Autorisé a condition de n‘effectuer aucun remblai*.
Les espaces de stationnement d'une surface supérieure & 200 m? doivent étre signalés comme étant
inondables. &

)

Prescriptions : les espaces de stationnement d’une surfa,de supérieure & 200 m? doivent faire I'objet d’'une
mesure compensatoire* qui consiste en la réalisation d‘n stockage dimensionné & hauteur de 20 I/m? de
surface imperméabilisée*. Ce dispositif doit étre mdependant du systéme de gestion des eaux pluviales ou
des eaux d’incendie. Il doit étre vidangé apres chaqp,é inondation*.

Les espaces de stationnement d’une surface suRerleure 4 200 m? doivent faire I'objet d'un plan de gestion
particulier en période de crue, afin d'assurer Ia*erte des usagers et de garantir leur sécurité et celle de leurs
véhicules, y compris pour les places de statioAnement des commerces ou entreprises réservées aux visiteurs
et personnels. Ce plan de gestion doit étre intégré au Plan Communal de Sauvegarde*.

Recommandations : Il est conseillé de stationner les véhicules en marche arriere pour faciliter I'évacuation du
site.

1.4.2.11. Cléture , portail

Les murs pleins et clbtures pleines sont interdits.

Les murets bas d'une hauteur inférieure a 50 cm éventuellement surmontés de grilles ou grillages
sont autorisés s'ils disposent d’ouvertures représentant au moins une surface de 0,2 m? tous les 2
métres lindaires de mur*.

Les clbétures en treillis soudés rigides sont interdits, sauf en cas d’obligations réglementaires justifiées, dans ce
cas les clotures doivent étre amovibles ou basculables en cas de crue* ou protégées par des pieges a embacles*.

Les autres types de clotures légéres sont autorisées avec un soubassement* de hauteur maximum de 20 cm.

Les portails pleins sont autorisés.
La modification de clotures est autorisée sous réserve de ne pas faire obstacle a I'écoulement de I'eau.

11.4.2.12. Piscine

Autorisée dans la limite de 80 m? & condition qu'elle soit enterrée, au niveau du terrain naturel (murets et
rehaussements interdits) et de n’effectuer aucun remblai*. Les déblais* doivent étre évacués en dehors de la
zone inondable.

Les locaux techniques sont admis dans la limite de 5 m? ou enterrés.
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Les toitures ou couvertures amovibles des piscines sont admises a condition qu’elles soient ouvertes en cas de
crue* et que leur emprise ouverte ne dépasse 20 m2

Recommandations : Il est conseillé de baliser les piscines* pour prévenir les risques de chute en cas de crue*. (ex :
piquets aux quatre coins d’une hauteur supérieure de 50 cm a la cote de crue de référence*).

1.4.2.13.  Aire d’accueil des gens du voyage* et de grand
passage*

Aire d’accueil des gens du voyage*

Autorisée uniquement en zone d’aléa faible, si impossible d’implanter I'aire d’accueil des gens du voyage en
dehors de la zone inondable.

Prévoir un plan de secours communal adapté pour la gestion de cette aire en période de crue.

Aire de grand passage*

Autorisée.

Le projet ne doit pas étre situé dans la bande d’écoulement.
Autorisée sous réserve de ne pas générer de remblais. \A’?&

Le site ne doit pas étre librement accessible (mise en place d’une barriére, . ert uniquement sur autorisation du
propriétaire et/ou gestionnaire. §°

Prescriptions : L'aire de grand passage doit faire l'objet n n de gestion particulier en période
d’inondation? afin d’assurer l'alerte des usagers et de garantif leur sécurité et celle de leurs véhicules. Ce plan

de gestion doit étre intégré au Plan Communal de Sauveg%*.

Q

Batiment en lien avec le fonctionne,ﬁnt
Seuls les sanitaires sont autorisés dans la limite 'de 5
La création de sous-sols* est interdite.

Prescriptions : Fixer la hauteur du&lancher* 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*

m? d’emprise au sol*.

Pour toute mise en place de voletsi€lectriques, les volets doivent étre équipés d'un dispositif d'ouverture
manuelle.

Autres bé‘timer@
Interdits. O

111.4.3. Réseaux et infrastructures

111.4.3.1. Travaux en riviére et ouvrages hydrauliques*

Tous travaux en riviere et aménagements hydrauliques sont autorisés, si une étude hydraulique justifie la non-
aggravation des crues* et I'efficacité des mesures compensatoires* proposées.

111.4.3.2. Infrastructures de transport (piste cyclable, voie verte,

routes...l

Toute réalisation lide a 'aménagement d’infrastructures de transport est autorisée, si une étude hydraulique
justifie la non-aggravation des crues* et I'efficacité des mesures compensatoires* a mettre en place.

111.4.3.3. Infrastructures portuaires et fluviales
Sans objet pour le présent PPRi.
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111.4.3.4. Infrastructures et équipements de réseaux

Les constructions et aménagements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics et qui ne
pourraient pas étre implantés en d’'autres lieux sont autorisés : pyldnes, postes de transformation électrique,
postes de gaz, relais de télécommunications, station de pompage et de relevage, ... sous réserve qu'ils restent
accessibles et fonctionnels en cas d’inondation*.

Les usines de traitement de |'eau potable sont interdites.

Une note technique justifiant I'impossibilité d’'une implantation hors de la zone inondable est demandée lors
du dépbt de la demande d’autorisation (permis de construire, déclaration préalable...).

Les réseaux collectifs (énergie, télécommunication, eau, assainissement) seront congus afin de résister aux
effets de la crue* (regards étanches, clapets anti-retour sur les points de rejets d’assainissement, cables et
tuyaux suffisamment ancrés pour les réseaux enterrés).

Les réseaux aériens devront étre installés au minimum au-dessus de la cote de crue de référence*.

111.4.3.5. Usine de traitement des eaux usées

La création de station d’épuration est autorisée en zone d’aléa faible et interdite en zone d’aléa moyen a fort.
En cas d’'impossibilité technique démontrée et économique justifiée, un examen au cas par cas du dossier sera
possible.

La station d’épuration ne doit pas étre endommagée, ni submergée et doit étre congue pour garder un
fonctionnement normal sans interruption lors de I'événement. Cette regle s'applique également a |’extension
en zone d‘aléa faible et a la mise aux normes des stations d’épuration existantes. Les extensions en zone d'aléa
moyen a fort sont interdites.

Prescriptions : Tous les locaux techniques doivent étre calés 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence*.

Tous les bassins épuratoires et systémes de traitement (primaires et secondaires) doivent étre étanches et
empécher l'intrusion de I'eau d’inondation* (calage 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence®).

Leur emplacement doit permettre d’assurer la continuité du service ou la remise en service rapide du réseau.

111.4.3.6. Ouvrages ou_installations de production d’énergie* (Parc
photovoltq]ﬁbe ou éolien, méthanisation, hydrogéne,
bornes o_l\é?récharae de véhicules électriques)

Les unités de méthanisation ou de production"ah"v‘hydrogéne sont interdites.
Les bornes de recharge de véhicules électriques sont autorisées en aléa faible.
Les photovoltaiques au sol et les parcs éoliens sont autorisés.

Prescriptions : Les mats ou poteaux de centrales photovoltaiques doivent étre espacés de 5 m au minimum.

Le bas des panneaux photovoltaiques doit étre disposé au moins 50 cm au-dessus de la cote de la crue de
référence*.

Une modélisation hydraulique doit démontrer I'absence d’'impact du parc photovoltaique pour la crue de
référence. Pour cette étude, I'emprise totale du parc doit étre considérée comme soustraite aux crues.
L'étude tiendra compte de I'ensemble des projets connus situés dans la zone inondable 500 m en amont et
en aval.

Les mats, les pieux ou les poteaux des installations seront congus pour pouvoir résister aux effets (corrosion,
compression décompression des sols, poussée de I'eau, affouillements...) de la crue de référence*.

Les transformateurs et les installations électriques doivent se situer 50 cm au-dessus de la cote de la crue de
référence*.

Le parc photovoltaique sera protégé par un piege a embacles.

111.4.3.7. Déchetteries

La création et I'extension des déchetteries sont interdites.
Les installations de stockage de déchets inertes* (ISDI) sont interdites.
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111.4.3.8. Cimetiéres

La création d’un nouveau cimetiére est interdite.

L'extension d'un cimetiére existant est autorisée en zone d‘aléa faible sur un terrain contigu immédiatement
attenant sous réserve de satisfaire aux prescriptions Iégales d’hygiéne et de salubrité.

Les fondations devront étre concues de facon a résister aux affouillements, a des tassements ou a l’érosion
locale.

Prévoir un cuvelage étanche.

111.4.3.9. Carriéres

Les carriéres sont autorisées au titre de la législation sur les installations classées sous réserve qu’une étude
hydraulique démontre la non-aggravation de la crue de référence*.

Prescription : Les locaux techniques et installations techniques doivent étre calés 20 cm au-dessus de la cote
de crue de référence* et étre ancrés afin de pouvoir résister aux effets d’entrainement de la crue de
référence*.
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111.4.4. Prescriptions constructives et recommandations
applicables a tous les projets

11.4.4.1. Prescriptions constructives

Les nouveaux projets doivent respecter les prescriptions constructives suivantes, sauf exceptions mentionnées

dans le réglement applicable par zone.
Placer les équipements et réseaux sensibles a I'eau, les coffrets d’alimentation et armoire électriques,
téléphoniques, les machineries d’ascenseur, ... a une cote supérieure a la cote de crue de référence*.
Le tableau de distribution électrique doit étre cong¢u de fagon a pouvoir couper facilement
I'électricité dans le niveau inondable sans le couper dans les niveaux supérieurs. En particulier, il doit
étre placé au-dessus de la cote de crue de référence* augmentée de 50 cm.
Réaliser les parties d'ouvrages situées au-dessous de la cote de crue de référence* augmentée de
20 cm (fondations de batiments et d’ouvrages, menuiseries et vantaux, revétements de sols et murs,
protections thermiques et phoniques...) en matériaux insensibles a I'eau et les concevoir de maniére a
résister a la pression hydraulique, a I’érosion et aux effets des affouillements.
Les citernes étanches enterrées, les cuves de systémes d’assainissement non collectif et les cuves
enterrées de récupération des eaux pluviales doivent étre lestées ou ancrées ; les citernes extérieures
doivent étre fixées au sol support, lestées ou équipées de murets de protection calés a la cote de crue
de référence* augmentée de 50 cm. Les orifices de remplissage et le débouché des tuyaux évents*
doivent étre placés a la cote de crue de référence* augmentée de 30 cm.
Les équipements des réseaux d’assainissement et de distribution d’eau potable pouvant engendrer
des perturbations et un dysfonctionnement des réseaux en cas d’inondation* en particulier pour
I'évacuation des points bas (dispositifs anti-refoulement), les déversoirs d’orage (sur réseaux unitaires le
cas échéant) et les stations de relevage ou de refoulement (locaux de pompes et locaux électriques)
doivent prendre en compte le risque* de submersion a la cote de crue de référence* augmentée de
50 cm. Rl
Les produits toxiques, trés toxiques ou dangereyx pour l'environnement ainsi que les produits et
matériaux miscibles* 3 I'eau doivent étre stockés au-dessus de la cote de crue de référence*.
Mettre en place un dispositif empéchant les matériaux stockés ou équipements extérieurs d'étre
emportés par une crue (arrimage, ancrage, mise hors d’eau...). Il peut s’agir d’un dispositif temporaire a
mettre en place uniquement pendant Ies\périodes de crue*.

oL

"\

I.4.4.2. Recommandations

Les recommandations suivantes ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées afin de réduire la
vulnérabilité* des biens et des personnes. Il est recommandé :
de réaliser un diagnostic de vulnérabilité* et d'un plan de continuité d’activité* notamment lorsqu’il
s'agit d’'un établissement sensible*, d'un établissement stratégique*, d'un établissement de santé,
d’'une construction a usage d’activité accueillant plus de 20 salariés et pour les gestionnaires de
réseaux. Le diagnostic de vulnérabilité* permet de mettre en exergue les points faibles du batiment et
des activités et les moyens d'y remédier. Les recommandations issues des diagnostics doivent étre
suivies de travaux. Le diagnostic de vulnérabilité* devra étre réalisé par une entreprise ou un organisme
compétent en matiére d’évaluation des risques naturels et de leurs effets socio-économiques.
de prévoir un systéme d’obturation (fermeture afin d’empécher I'eau de pénétrer), temporaire ou
permanent, des ouvertures dont tout ou partie se situe en dessous de la cote de crue de référence*.
Un systéme d’obturation par batardeaux* est recommandé.
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La zone jaune correspond aux secteurs du lit majeur*non inondables par la crue de référence modélisée, mais
qui pourraient étre atteints par des crues plus rares. Ces secteurs sont également sensibles aux infiltrations et
inondations* par remontée de nappe.

Le principe général de cette zone jaune est l'interdiction des aménagements ou créations de constructions
faites sous le terrain naturel *(cave, sous-sol...).
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lL.5. Réglement de la zone jaune

111.5.1.Travaux sur constructions existantes (a la date d’approbation du

PPRI

111.5.1.1. Habitations

Les habitations liées aux activités sont traitées dans cette partie habitation.

Autorisées.
La création ou I'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas

d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de |'existant. Les extensions et
les annexes* dont I'emprise au sol* est inférieure 3 20 m? peuvent étre situées au niveau du terrain naturel*.

Autorisé.

La création ou I'aménagement de sous-sol* est interdi’;-‘\
A
o

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier}\‘}'iﬂ‘ancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel* En cas
d’'impossibilité technique démontrée, . quf‘l\‘changements de destination* dont I'emprise au sol* est
inférieure 3 20 m? peuvent &tre situés au nigeau du terrain naturel*.

Autorisés.

Autorisée.
La création ou 'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de I'existant.

Les travaux d’entretien et de rénovation sont autorisés (aménagements internes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.).

L'aménagement de sous-sol* est interdit.

La reconstruction d’un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cinq ans
suivant un sinistre diment déclaré a I'assurance.

87




Envoyé en préfecture le 21/02/2024
Recu en préfecture le 21/02/2024 )
» ~7
Publié le
ID : 027-200059657-20240221-DEL_03_20_02_24-DE

La création ou 'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de I'existant.

Autorisé.

Piscine [ Espace bien-étre
Autorisés.

Clétures et portail

Autorisés.

111.5.1.2. Bdtiments a usage agricole’

Les habitations liées aux exploitations agricoles sont traitées dans la partié’ habitation.

5 &
F & 4
e,

De batiment de stockage ouvert ou fermé
Autorisées.
Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plangher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas

d’'impossibilité technique démontrée, le plancher’peut’se situer au niveau de I'existant. Les extensions* dont
I'emprise au sol* est inférieure a 20 m? peuvent €tre,situées au niveau du terrain naturel*.

De batiment abritant des animaux _# %

w,

Autorisées. N
La création ou 'aménagement de sous:sol* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hatteUum#du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de l'existant. Les extensions* et
annexes* dont 'emprisefau sol* est inférieure & 20 m? peuvent étre situées au niveau du terrain naturel*.

Recommandations : JlFést fécommandé de faire en sorte qu’en cas de montée des eaux, le cheptel puisse étre
facilement évacué etyparqué hors zone inondable.

De batiment de vente
Autorisées.

La création ou I'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel* En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de l'existant. Les extensions*
dont I'emprise au sol* est inférieure & 20 m? peuvent étre situées au niveau du terrain naturel*,

Serres

Autorisées.

2 Dans la cadre des batiments a usage agricole il est entendu pour sous-sol : tout dispositif technique (hors fosses et citernes
enterrées) implanté en dessous du niveau du terrain naturel : cave, dispositif de curage, chambre froide, cuve de rétention des
produits toxiques, fosse d’entretien des véhicules...
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Autorisée.
La création ou 'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de I'existant ;

Les travaux d’entretien et de rénovation sont autorisés (aménagements internes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.).

L'aménagement de sous-sol* est interdit.

La reconstruction d’un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cinq
ans suivant un sinistre diment déclaré a I'assurance.

La création ou I'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d’impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de I'existant.

Autorisé.

Clotures et portail

Autorisés.

11.5.1.3. Bdtiment __hébergeant des  activités commerciales,
artisanales et industrielles (hors ERP — hors bdtiments

agricoles — hors exploitation de carriéres)
Les logements en lien avec les activités sont traités dans la partie habitation.

Autorisées.
La création ou 'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas d’impossibilité
technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de l'existant. Les extensions* et les annexes* dont
I'emprise au sol* est inférieure 3 20 m? peuvent étre situées au niveau du terrain naturel*.

Autorisé.
La création ou I'aménagement de sous-sol* est interdit.
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Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de I'existant. Les changements
de destination* dont I'emprise au sol* est inférieure & 20 m? peuvent étre situés au niveau du terrain
naturel.

Autorisés.

Autorisée.
La création ou 'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de I'existant.

Les travaux d'entretien et de rénovation sont autorisés (aménagementssinternes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, Ies travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.). _ W

L'aménagement de sous-sol* est interdit. \ @ -

La reconstruction d’un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cing
ans suivant un sinistre d0ment déclaré a I'assurange. v
La création ou I'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du4pgemier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d’impossibilité technique démontrée, |€iplancher peut se situer au niveau de I'existant.

Autorisé. . Nl

Piscine | Espace bien étre

Autorisés.

Clotures et portail

Autorisés.

111.5.1.4. Aires de loisirs, de plein air et de sport de plein air

Autorisées.
La création ou I'aménagement de sous-sol* est interdit.
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Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel* En cas
d’impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de |'existant. Les extensions* et
les annexes* dont I'emprise au sol* est inférieure & 20 m? peuvent étre situées au niveau du terrain naturel*.

Autorisé.
La création ou 'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel* En cas
d’impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de I'existant. Les changements
de destination* dont I'emprise au sol* est inférieure 8 20 m? peuvent étre situés au niveau du terrain
naturel*

Autorisés.

Autorisée.
La création ou I'aménagement de sous-sol est interdit.

Prescriptions: Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de l'existant.

M\’ ad

. . . S . . .
Les travaux d’entretien et de rénovation sont autou;sés (aménagements internes, les traitements de fagade et
les réfections de toitures, les changements des fa'h”étres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
. . . . op egeg s o . 4
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.). &

L'aménagement de sous-sol* est interdit.

La reconstruction d'un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cing
ans suivant un sinistre dOment déclaré a I'assurance.

La création ou I'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de I'existant.

Autorisé.

Piscine | Espace bien-étre

Autorisés.

Clotures et portail

Autorisés.
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111.5.1.5. Hébergements touristiques de plein air* / Hétellerie de plein
air

Les logements liés aux campings sont traités dans la partie habitation.

Extension*

D’un batiment en lien avec le fonctionnement

Autorisée.
La création ou I'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions: Fixer la hauteur du premier plancher 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de I'existant. Les extensions*
dont I'emprise au sol* est inférieure & 20 m? peuvent étre situées au niveau du terrain naturel*.

De parc résidentiel de loisirs ou de village vacances

Autorisée.

N

Prescriptions : Le site doit faire 'objet d'un affichage du risque* et d'un plan de géstion de crise approprié.

De l'aire d’hébergements touristiques de plein air*

Autorisée.

Prescriptions : Le site doit faire I'objet d’un affichage du risqu_e*'_'et d'wn plan de gestion de crise approprié.
D’autres batiments
Autorisée. 5

La création ou I'aménagement de sous-sol* est interdit. Sy

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d'impossibilité technique démontrée, lefplangcher peut étre situé au niveau de l'existant. Les extensions*
dont I'emprise au sol* est inférieure a 20 m*peuvent étre situées au niveau du terrain naturel*.

™

Autorisée. w
La création ou I'aménagement de sous-sol* est interdit.
Prescriptions : Fixer "la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas

d'impossibilité techRique démontrée, le plancher peut étre situé au niveau de l'existant. Les annexes* dont
I'emprise au sol* est inférieure & 20m? peuvent étre situées au niveau du terrain naturel.

Autorisé.

La création ou I'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel* En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de |'existant. Les changements
de destination* dont I'emprise au sol* est inférieure & 20 m? peuvent étre situés au niveau du terrain
naturel*.

Autorisée.
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La création ou I'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d’impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de I'existant.

Les travaux d’entretien et de rénovation sont autorisés (aménagements internes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.).

L'aménagement de sous-sol* est interdit.

La reconstruction d'un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cing
ans suivant un sinistre dOment déclaré a l'assurance.

La création ou I'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d’impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de |'existant.

Autorisé.

Piscine | Espace bien-étre

Autorisés.

Clé6tures et portail

Autorisés.

Structures mobiles/ hébergements

Les structures mobiles doivent a minima étre ancrées au sol a I'aide d'un dispositif permettant d’'empécher leur
déplacement en cas de crue, sans pour autant supprimer le caractére amovible des structures mobiles et
d’hébergements.

111.5.1.6. Etablissements _recevant du public (hors établisement
sensible*)

Les logements en lien avec les ERP* sont traités dans la partie habitation.

Autorisées.
La création ou I'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de l'existant. Les extensions* et
les annexes* dont I'emprise au sol* est inférieure 3 20 m? peuvent étre situées au niveau du terrain naturel*.

Autorisé.
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La création ou I'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de |'existant. Les changements
de destination* dont I'emprise au sol* est inférieure & 20 m? peuvent étre situés au niveau du terrain
naturel*.

Autorisés.

Autorisée.
La création ou 'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d‘impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de I'existant:

Les travaux d’entretien et de rénovation sont autorisés (aménagementssinternes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, Ies travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.).

5 5
F & 4
e,

L'aménagement de sous-sol* est interdit.

La reconstruction d‘un batiment existant sinistré (aut’_@m_ent que par inondation*) est autorisée, dans les cing
ans suivant un sinistre dOment déclaré a I'assurance.

La création ou 'aménagement de sous-sol* est in"cér'dit.
Prescriptions : Fixer la hauteur du premler plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas

d’'impossibilité technique demontree le plancher peut se situer au niveau de l'existant.

T
b

Autorisé. 3

Piscine / Esp' ace bien-étre

Autorisés.

Clé6tures et portail

Autorisés.

111.5.1.7. Etablissements sensibles

Autorisées.
La création ou 'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel* En cas

d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de |'existant. Les extensions* et
les annexes* dont I'emprise au sol* est inférieure & 20 m? peuvent étre situées au niveau du terrain naturel*.
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Autorisé.
La création ou 'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher®* 20 cm au-dessus du terrain naturel* En cas
d’impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de I'existant. Les changements
de destination* dont I'emprise au sol* est inférieure & 20 m? peuvent étre situés au niveau du terrain
naturel*

Autorisés.

Autorisée.
La création ou I'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions: Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de I'existant.

Les travaux d’entretien et de rénovation sont autorisés (aménagements internes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.).

L'aménagement de sous-sol* est interdit.

A
D
4‘, Y

9

La reconstruction d'un batiment existant S|n|str§;\€autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cing
ans suivant un sinistre dOment déclaré a | assurante

La création ou I'aménagement de sous-sol* est Fnterdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de I'existant.

Autorisé.

Piscine | Espace bien-étre

Autorisés.

Clétures et portail

Autorisés.

111.5.1.8. Etablissements stratégiques

Les logements en lien avec les établissements stratégiques sont traités dans la partie habitation.
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Autorisées.
La création ou 'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions: Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de |'existant. Les extensions* et
les annexes* dont I'emprise au sol* est inférieure & 20 m? peuvent étre situées au niveau du terrain naturel*.

Autorisé.
La création ou I'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de |'existant. Les changements
de destination* dont I'emprise au sol* est inférieure & 20 m? peuvent étre situés au niveau du terrain
naturel*.

Autorisés.

Autorisée.
La création ou I'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plag€hér*¥20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d‘impossibilité technique démontrée, le plancher peutise'situer au niveau de I'existant.

Les travaux d’entretien et de rénovation sént autorisés (aménagements internes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les changemehts des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isalation, etc.).

L'aménagement de sous-sol* est faterdit.

o -.
La reconstruction dfun batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cing
ans suivant un sinistre'dOment déclaré a I'assurance.

La création ou I'aménagement de sous-sol est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de I'existant.

Autorisé.

Autorisés.
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111.5.1.9. Etablissements de santé sans hébergement _ (hors
établissement sensible*)

Les logements en lien avec les établissements de santé (logement du médecin) sont traités dans la
partie habitation.

Autorisées.
La création ou 'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher®* 20 cm au-dessus du terrain naturel* En cas
d’impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de |'existant. Les extensions* et
les annexes* dont I'emprise au sol* est inférieure & 20 m? peuvent étre situées au niveau du terrain naturel*.

Autorisé.
La création ou I'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de |'existant. Les changements
de destination* dont I'emprise au sol* est inférieure & 20 m? peuvent étre situés au niveau du terrain
naturel*

Autorisés.

Autorisée. .
La création ou 'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions: Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d’'impossibilité technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de I'existant.

Les travaux d’entretien et de rénovation sont autorisés (aménagements internes, les traitements de facade et
les réfections de toitures, les changements des fenétres et portes, les travaux de mise aux normes sécurité
incendie, sanitaire, accessibilité, isolation, etc.).

L'aménagement de sous-sol* est interdit.

La reconstruction d’'un batiment existant sinistré (autrement que par inondation*) est autorisée, dans les cing ans
suivant un sinistre dment déclaré a I'assurance.

La création ou I'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher® 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas d’impossibilité
technique démontrée, le plancher peut se situer au niveau de I'existant.

Autorisé.
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Piscine | Espace bien-étre

Autorisés.

Clétures et portail

Autorisés.
I1.5.1.10.  Aire d’accueil des gens du voyage* et de grand
passage*

Autorisée.

La création ou I'aménagement de sous-sol* est interdit.

Autorisée. : ?‘
.
Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-degsus therrain naturel*.
Autorisée.
La création ou I'aménagement de sous-sol* est interdih

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20'¢m au-dessus du terrain naturel. En cas d’impossibilité
technique démontrée, le plancher peut étre situég@u au de l'existant.

<
S!\

III.5.2.structions nouvelles

111.5.2.1. Habitations
Autorisées.
La création de sous-sols* est interdite.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*.

111.5.2.2. Bdtiments a usage agricole®

Autorisé.

3. Dans la cadre des batiments a usage agricole il est entendu pour sous-sol : tout dispositif technique (hors fosses et citernes
enterrées) implanté en dessous du niveau du terrain naturel : cave, dispositif de curage, chambre froide, cuve de rétention des
produits toxiques, fosse d’entretien des véhicules...
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La création de sous-sols* est interdite.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d’'impossibilité technique, le plancher peut étre situé au niveau du terrain naturel*.

Autorisé.
La création de sous-sols est interdite.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*. En cas
d’'impossibilité technique, le plancher peut étre situé au niveau du terrain naturel*.

Batiment de vente

Autorisé.
La création de sous-sols* est interdite.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel* .

Serres

Autorisées.

11.5.2.3. Bdtiment hébg%eant des _activités commerciales,
artisanales et."industrielles (hors ERP — hors bdtiments
agricoles — Hors exploitation de carriéres)

Autorisés.
La création de sous-sols* est interdite.

Y

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*.

111.5.2.4. Aires de loisirs de plein air et de sport de plein air

Autorisées.

Autorisé.
La création de sous-sols est interdite.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*.

111.5.2.5. Hébergements touristiques de plein air* / Hétellerie de plein
air

Autorisé.
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Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*.

Les parcs résidentiels de loisirs et les villages vacances doivent faire 'objet d’un plan de gestion particulier en
période d'inondation*, afin d’assurer |'alerte des usagers et de garantir leur sécurité et celle de leurs véhicules.

Ce plan de gestion doit étre intégré au Plan Communal de Sauvegarde*.

Autorisée.

Prescriptions : Le camping doit faire l'objet d'un plan de gestion particulier en période d’inondation*, afin
d’assurer |'alerte des usagers et de garantir leur sécurité et celle de leurs véhicules. Ce plan de gestion doit

étre intégré au Plan Communal de Sauvegarde*.

Autorisée.

Autorisé.
La création de sous-sols* est interdite.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*.

Autorisés.
La création de sous-sols* est interdite.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*.

111.5.2.6. 1 _Etablissements recevant _du _public _(hors

établissement

sensible*).,
Autorisés. - N
La création de sous-sols* est interdite.

Prescriptions : Fixer lathauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*.

111.5.2.7. Etablissements sensibles

Autorisés.
La création de sous-sols* est interdite.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*.

111.5.2.8. Etablissements stratégiques

Autorisés.
La création de sous-sols* est interdite.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*.
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111.5.2.9. Etablissements de santé sans hébergement _ (hors
établissement sensible*)

Autorisés.
La création de sous-sols* est interdite.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*.

111.5.2.10. Stationnement

Autorisé.
I1.5.2.11.  Aire d’accueil des gens du voyage et de grand
passage

Autorisée.

Prescriptions : L'aire d'accueil des gens du voyage doit faire l'objet d’un plan de gestion particulier en
période d’inondation*, afin d’assurer l'alerte des usagers et de garantir leur sécurité et celle de leurs
véhicules. Ce plan de gestion doit étre intégré au plan communal de sauvegarde*.

Autorisée.

Prescriptions : L'aire de grand passage doit faire Iobget d un plan de gestion particulier en période
d’inondation®, afin d’assurer I'alerte des usagers et detgarantir leur sécurité et celle de leurs véhicules. Ce
plan de gestion doit étre intégré au Plan Communal dé Sauvegarde*.

Autorisé.
La création ou I'aménagement de sous-sol* est interdit.

Prescriptions : Fixer la hauteur du premier plancher* 20 cm au-dessus du terrain naturel*.

111.5.3. Réseaux et infrastructures

111.5.3.1. Travaux en riviére et ouvrages hydrauliques*

Tous travaux en riviere et aménagements hydrauliques sont autorisés, si une étude hydraulique justifie la non-
aggravation des crues* et |'efficacité des mesures compensatoires* proposées.

111.5.3.2. Infrastructures de transport (piste cyclable, voie verte,
routes...)

Toute réalisation liée a 'aménagement d’infrastructures de transport est autorisée, si une étude hydraulique justifie la
non-aggravation des crues* et I'efficacité des mesures compensatoires* a mettre en place.

111.5.3.3. Infrastructures portuaires et fluviales

Sans objet pour le présent PPRi.
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111.5.3.4. Infrastructures et équipements de réseaux

Les constructions et aménagements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics et qui ne
pourraient pas étre implantés en d’autres lieux sont autorisés : pylénes, postes de transformation électrique,
postes de gaz, relais de télécommunications, station de pompage et de relevage... sous réserve qu'ils restent
accessibles et fonctionnels en cas d’inondation*.

Les usines de traitement de |'eau potable sont autorisées.

Une note technique justifiant I'impossibilité d’'une implantation hors de la zone inondable est demandée lors
du dépbt de la demande d’autorisation (permis de construire, déclaration préalable...).

Les réseaux collectifs (énergie, télécommunication, eau, assainissement) seront congus afin de résister aux
effets de la crue* (regards étanches, clapets anti-retour sur les points de rejets d’assainissement, cables et
tuyaux suffisamment ancrés pour les réseaux enterrés).r les réseaux enterrés, massifs de poteaux suffisamment
dimensionnés et ne faisant pas saillie sur le sol naturel...).

Les réseaux aériens devront étre installés au minimum au-dessus de |la cote de crue de référence*.

111.5.3.5. Usine de traitement des eaux usées

i

La création de station d’épuration est autorisée.
La station d'épuration ne doit pas étre endommagée, ni submergée etydoit™tre concue pour garder un

fonctionnement normal sans interruption lors de I'événement.
Prescriptions : Tous les locaux techniques doivent étre calés 20 cm au-dessus du terrain naturel* .

Tous les bassins épuratoires et systemes de traitement (primairesietrsecondaires) doivent étre étanches et
empécher l'intrusion de I'eau d’inondation* (calage 20 cm au-dessus du terrain naturel*).

Leur emplacement doit permettre d’assurer la continuité du service ou la remise en service rapide du réseau.

111.5.3.6. Ouvrages ou installations de production d’énergie (Parc
photovoltaique ou éolien, méthanisation hydrogéne)

Les unités de méthanisation sont autoriséées, ™
Les unités de fourniture ou de production dihydrogene sont autorisées.
Les parcs éoliens et les parcs photovoltaiqUes sont autorisés.

Prescriptions :
Le bas des panneaux photeveltaiques doit étre disposé au moins 1 m au-dessus du terrain naturel* .
Les transformateurs et lgs installations électriques doivent se situer 50 cm au-dessus du terrain naturel* .

Les cuves doiventétre étanches et empécher I'intrusion de l'eau d'inondation*.

111.5.3.7. Déchetteries

La création et I'extension des déchetteries sont autorisées.
Les installations de stockage de déchets inertes* (ISDI) sont autorisées.

Prescriptions : lensemble des éléments de stockage doit se situer 20 cm au-dessus du terrain naturel* .

Les bennes doivent étre arrimées.

Les produits polluants (batteries, peintures, solvants ...) doivent étre stockés 20 cm au-dessus du terrain
naturel*.

L'emplacement des déchetteries doit permettre d’assurer la continuité ou la remise en service du réseau
rapidement.
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111.5.3.8. Cimetiéres

Autorisés en I'absence d’alternatives sur le territoire concerné.

Avoir fait I'objet d'une recherche d’implantation hors zone inondable techniquement acceptable, ou a défaut
en zone d’aléa moindre.

Le projet devra faire I'objet d’une étude hydrogéologique afin de démontrer que le cimetiére ne portera pas
atteinte a la salubrité du voisinage, et ne sera pas menacé par une éventuelle remontée des eaux dans le sol.

Les fondations devront étre concues de facon a résister a des affouillements, a des tassements ou a I'érosion
locale.

Un cuvelage étanche sera a prévoir.

111.5.3.9. Carriéres

Les carrieres sont autorisées au titre de la législation sur les installations classées sous réserve qu’une étude
hydraulique démontre la non-aggravation de la crue de référence*.

Prescription : Les locaux techniques et installations techniques doivent étre calés 20 cm au-dessus du terrain
naturel* et étre ancrés afin de pouvoir résister aux effets d’entrainement de la crue de référence*
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111.5.4. Prescriptions constructives et recommandations
applicables a tous les projets

111.5.4.1. Prescriptions constructives

Les nouveaux projets doivent respecter les prescriptions constructives suivantes, sauf exceptions mentionnées
dans le réglement applicable par zone.

Placer les équipements et réseaux sensibles a I'eau, les coffrets d’alimentation et armoire électriques,
téléphoniques, les machineries d’ascenseur ... au moins 50 cm au-dessus du terrain naturel*.

Le tableau de distribution électrique doit étre cong¢u de fagon a pouvoir couper facilement
I'électricité dans le niveau inondable sans le couper dans les niveaux supérieurs. |l doit étre placé au
moins 50 cm au-dessus du terrain naturel*.

Réaliser les parties d'ouvrages situées en dessous du terrain naturel* augmenté de 20 cm (fondations
de batiments et d'ouvrages, menuiseries et vantaux, revétements de sols et murs, protections
thermiques et phoniques...) en matériaux insensibles a I'eau et les concevoir de maniere a résister a la
pression hydraulique, a I'érosion et aux effets des affouillements.

Les citernes étanches enterrées, les cuves de systémes d assalnlssemehnb non collectif et les cuves
enterrées de récupération des eaux pluviales doivent étre lestées ou ancrées ; les citernes extérieures
doivent &tre fixées au sol support, lestées ou équipées de murets, de Pprotection calés au niveau du
terrain naturel* augmenté de 50 cm. Les orifices de rempllssage et le débouché des tuyaux évents*
doivent étre placés 30 cm au-dessus du terrain naturel*. : -

Les équipements des réseaux d'assainissement et de dlstrlbutlon d'eau potable pouvant engendrer
des perturbations et un dysfonctionnement des réseauxien’ ‘cas d'inondation* en particulier pour
I‘évacuation des points bas (dispositifs anti-refoulement), 165 déversoirs d’orage (sur réseaux unitaires le
cas échéant) et les stations de relevage ou de refouléement (locaux de pompes et locaux électriques)
doivent prendre en compte le risque* de submersmn en plagant les équipements 50 cm au-dessus du
terrain naturel*. e

Les produits toxiques, trés toxiques ou dangereux pour I'environnement ainsi que les produits et
matériaux miscibles* a I'eau doivent étre stockds au moins 50 cm au-dessus du terrain naturel*.

Mettre en place un dispositif empéchant les matériaux stockés ou équipements extérieurs d'étre
emportés par une crue (arrimage, ancrage, mise hors d’eau...). Il peut s’agir d'un dispositif temporaire a
mettre en place uniquement pendant les périodes de crue*,

11.5.4.2,° Recommandations

Les recommandations suivantesy, ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées afin de réduire la
vulnérabilité* des biens et des persOhnes Il est recommandé :
de réaliser un dlagnostuc 'de vulnérabilité* et d'un plan de continuité d’activité* notamment lorsqu’il
s'agit d'un etab;yssegnent sensible*, d’'un établissement stratégique*, d’'un établissement de santé,
d'une constrUetion” a usage d’activité accueillant plus de 20 salariés et pour les gestionnaires de
réseaux. Le diaghostic de vulnérabilité* permet de mettre en exergue les points faibles du batiment et
des activités et les moyens d'y remédier. Les recommandations issues des diagnostics doivent étre
suivies de travaux. Le diagnostic de vulnérabilité* devra étre réalisé par une entreprise ou un organisme
compétent en matiére d'évaluation des risques naturels et de leurs effets socio-économiques.
de prévoir un systeme d’‘obturation (fermeture afin d’empécher I'eau de pénétrer), temporaire ou
permanent, des ouvertures dont tout ou partie se situe au niveau du terrain naturel* Un systéeme
d’obturation par batardeaux* est recommandé.

ll.6. Reglement applicable aux digues ou systemes d’endiguement

Au titre du présent PPRI et indépendamment de toute autre réglementation, les digues ou systémes
d’endiguement permanents ou provisoires sont autorisés sous réserve qu’une modélisation démontrant de la
non aggravation des crues sur les constructions ou installations avoisinantes ait été faite.

Cette modélisation sera faite pour:
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- la crue définissant le niveau de protection de la digue ou du systéme d’endiguement ;

- la crue de référence du présent PPRi.
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IV. Mesures de prévention* de protection* et de sauvegarde

En application des articles L562-1 et L562-3 du Code de I'Environnement, les mesures de prévention*, de protection*
et de sauvegarde suivantes, doivent étre mises en ceuvre, sauf précision contraire,_dans un délai maximum de 5 ans
apres l'approbation du PPRI pour I'existant et au fur et a mesure des aménagements nouveaux.

(\YAR Mesures de prévention*

Les mesures de prévention* peuvent viser a 'amélioration de la connaissance des aléas*, I'information des personnes
ou la maitrise des phénomeénes : études, affichage du risque, entretien des cours des rivieres, controle régulier de la
pérennité des aménagements réalisés sur un cours d’eau (ouvrage de protection, recalibrage...).

IV.1.1. Information préventive de la population

IV.11.1.  Rappel de la réglementation '

Dans les communes couvertes par un PPRI, le maire doit informer |awpopulation sur les risques* majeurs
présents dans sa commune, au moins une fois tous les deux ans, parides,reunions publiques communales ou
tout autre moyen approprié (article L125-2 du Code de I'environnement).

L " -,

Cette information doit porter sur les caractéristiques du ou desirisqUes naturels connus dans la commune, les
mesures de prévention* et de sauvegarde possibles, les dispGsitions du plan de prévention du risque
inondations, les modalités d’alerte, Iorganisation de secouss, les mesures prises par la commune pour gérer le
risque*, ainsi que sur les garanties prévues a l'article L4#25% db Code des assurances (article L125-2 du Code de
I'environnement). w7

Le maire peut choisir le moyen de cette |nformat|0n réunion publique communale, dossier dans le bulletin municipal,
ou tout autre moyen approprié. -

.{..

Le document d’information co_m'fnunal sur les risques majeurs (DICRIM)

Dans les communes,Couvertes par un PPRI, I'élaboration du document d'information communal sur les

risques majeurs{(DICRIM) est obligatoire en application des articles R125-9 & R125-14 du Code de

I'environnement."
Le DICRIM reprend les informations transmises par le préfet a travers le DDRM (document départemental sur les
risques majeurs). |l est établi par le maire a destination de la population de la commune. Lobjectif du DICRIM est
d’informer le citoyen sur les risques majeurs auxquels il peut étre exposé, sur leurs conséquences et sur ce qu’il doit
faire en cas de crise. Le maire y recense les mesures de sauvegarde répondant aux risques sur le territoire de la
commune. Le citoyen informé est ainsi moins vulnérable. Ces mesures comprennent, en tant que besoin, les consignes
de sécurité devant étre mises en ceuvre en cas de survenance du risque* (article R.125-11 du Code de
'environnement). Le DICRIM est consultable en mairie.

IV.1.1.2. Recommandations complémentaires

Il est recommandé au maire de saisir toute autre occasion pour entretenir la mémoire du risque*.
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IV.a.2. Inventaire et pose obligatoire des repéeres de
crues

IV.1.2.1. Rappel de la réglementation

Linformation des citoyens vis-a-vis du risque inondation passe également par la valorisation des repéres de crue qui
matérialisent les crues historiques d’un cours d’eau. Ces repeéres peuvent se présenter sous différentes formes (trait ou
inscription gravée dans la pierre, plaque métallique ou macaron scellé) et se trouvent sur différents types de batiments
et d’'ouvrages (batiments publics ou privés, quais, piles de pont, etc.).

Exemples de repéres de crue

Source: hittps [/heawreperesdecrues developpement-dur able.gowv frireperes-de-oues

Larticle L.563-3 du Code de I'environnement mentionne que dans les zones exposées au risque d’inondation, le maire,
avec 'assistance des services de I'Etat compétents, procéde a I'inventaire des repéres de crue existant sur le territoire
communal. La commune matérialise, entretient et protege ces repeéres.

La liste des repéres de crues existants sur le territoire de la commune est incluse dans le DICRIM (article R563-15 du
code de I'environnement) avec mention de l'indication de leur implantation.

Une plateforme collaborative des sites et repéres de crue accessible a tous recensant les repéres de crues est
consultable sur : https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/

Ces dispositions sont a réaliser dans un délai de 2 ans a compter de la date d’approbation du PPRI. |

IVa.3. L'information des acquéreurs et des locataires
(1AL)

Lobjectif de cette réglementation est de permettre au citoyen d’acheter ou de louer un bien immobilier en toute
transparence par une bonne connaissance des risques et des évenements passés.

107


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/

Envoyé en préfecture le 21/02/2024
Recu en préfecture le 21/02/2024
~

Publié le
ID : 027-200059657-20240221-DEL_03_20_02_24-DE

Au terme des articles L.125-5 et R.125-23 et R.125-27 du Code de I'environnement, les acquéreurs ou locataires des

biens immobiliers de toute nature doivent étre informés par le vendeur ou le bailleur, qu’il s’agisse ou non d’un

professionnel de I'immobilier, de I'existence des risques* auxquels ce bien est exposé.

Cet état des servitudes de risque et d’information sur les sols (ESRIS) est obligatoire lors de toute transaction

immobiliere en annexe de tout type de contrat de location écrit, de réservation d’un bien en I’état futur d’achevement,

de la promesse de vente ou de 'acte réalisant la vente d’un bien immobilier bati ou non bati. Il est établi directement

par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec I'aide d’un professionnel qui intervient dans la vente ou la location du

bien, sur la base de la liste des risques* et des documents de référence arrétés pour chague commune par le préfet du

département.

L’état des risques et les documents de référence sont accessibles sur le site internet des services de I'Etat dans I'Eure :
www.eure.gouv.fr

Attention : Une commune peut étre soumise a un Plan de Prévention des Risques naturels sans que le bien concerné

soit situé dans la zone a risque.

Pour exemple, un Plan de Prévention des Risques d’inondations n’implique pas automatiquement que tout le territoire

de la commune soit inondable.

Obligation d’information sur les sinistres

L'article L.125 -5 (V) du Code de I'environnement prévoit que le vendeur ou le bail men immobilier ayant subi
un sinistre a la suite d’'un évenement reconnu catastrophe naturelle et indemni titre est tenu d’informer par
écrit 'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période otil a été propriétaire du bien ou dont il a
été lui-méme informé. Lapplication de ces articles est codifiée aux a . 125-23 a R. 125-27 du Code de
I'environnement.

En cas de non-respect de ces dispositions, l'acquéreur ou le Ioca&i%!ut poursuivre la résolution du contrat ou

demander au juge une diminution du prix.

vertissement VlGlCRUES E _-

luies ntenses Lo+ Equd = e

= e REPUBLIQUE FRANGAISE
a l'échelle des ommunes
Service APIC perturbé sur les départements 09, 11 et 66. Service Vigicrues Hash perturbé sur les départements 09, 11, 34, 66.

-

Vous étes sur le site APIC-Vigicrues Flash.
Ce site est réservé uniquement aux Mairies, aux Préfectures, aux Services de Prévisions des Crues et a Météo-France.
Choisissez entre les 4 possibilités ci-dessous.

Se connecter en tant que Mairie Se connecter en tant que Préfecture Se connecter en tant que SPC
Se connecter en tant que Météo-France

Mesures de sauvegarde
Les mesures de sauvegarde visent a maitriser ou réduire la vulnérabilité* des personnes, en établissant des plans
d’évacuation, d’organisation des secours, et en prévoyant la mise en sécurité des personnes en période de crise.

IVa1.4. Plan communal de sauvegarde*

IV.1.4.1. Rappel de la réglementation
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Dans les communes couvertes par un PPRI, le maire doit établir un plan communal de sauvegarde* (application de
I’article 13 de la loi du 13 aoGt 2004 relative a la modernisation de la sécurité civile et du décret du 13 septembre
2005) visant la mise en sécurité des personnes, en liaison avec le service départemental d’incendie et de secours
(SDIS) et les services compétents de I’Etat.
Le plan communal de sauvegarde est arrété par le maire de la commune et sa mise en ceuvre reléve de chaque
maire sur le territoire de sa commune (dans le cadre d’un PICS, plan intercommunal de sauvegarde).
Le plan communal de sauvegarde* doit étre élaboré dans un délai de 2 ans apres I’approbation du PPRI.
Le plan communal de sauvegarde* est adapté aux moyens dont la commune dispose.
Il doit comprendre au minimum :
le DICRIM ;
le diagnostic des risques* et des vulnérabilités locales ;
I'organisation assurant la protection* et le soutien de la population qui précise les dispositions internes
prises par la commune afin d’étre en mesure a tout moment de recevoir une alerte émanant des autorités,
afin d’alerter et d’informer la population. Ces dispositions comprennent notamment un annuaire
opérationnel et un réglement d’emploi des différents moyens d’alerte susceptibles d’étre mis en ceuvre ;
les modalités de mise en ceuvre de la réserve communale de sécurité civile quand cette derniére a été
constituée en application des articles L1424-8-1 a L1424-8-8 du Code général des collectivités territoriales.

Il est éventuellement complété par :
'organisation du poste de commandement communal mis en place par le maire en cas de nécessité ;
les actions devant étre réalisées par les services techniques et administratifs communaux ;
le cas échéant, la désignation de I'adjoint au maire ou du conseiller municipal chargé des questions de
sécurité civile ;
Finventaire des moyens propres de la commune ou_pouvant étre fournis par des personnes privées
implantées sur le territoire communal. Cet inventgivf,‘ comprend notamment les moyens de transport,
d’hébergement et de ravitaillement de la populatj,i’dh;‘Ce dispositif peut étre complété par I'inventaire des
moyens susceptibles d’étre mis a disposition par, Kintercommunalité ;
les mesures spécifiques devant étre prises pqn,:g‘ﬁaire face aux conséquences prévisibles sur le territoire de
la commune concernée par le risque* ; ’
les modalités d’exercice permettant de;_jféSter le plan communal de sauvegarde* et de formation des
acteurs ; 9
le recensement des dispositions déja prises en matiére de sécurité civile pour toute personne publique ou
privée implantée sur le territoire de la commune ;
les modalités de prise en compte des personnes qui se mettent bénévolement a la disposition des sinistrés ;
les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu’au retour a la normale.

Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI*) a fiscalité propre
peuvent confier a celui-ci I"élaboration d’un plan intercommunal de sauvegarde, la gestion et, le cas échéant,
I'acquisition des moyens nécessaires a I'exécution du plan.

La procédure d’élaboration et de révision est mise en ceuvre par le président de I'établissement public de

coopération intercommunale.

IV.1.4.2. Prescriptions complémentaires

Dans les communes couvertes par le présent PPRI, le plan communal de sauvegarde* doit également comprendre :

un plan d’alerte a I’échelle territoriale pertinente, le détail des mesures, moyens et travaux de prévention*,
de sauvetage et de protection* appropriés devant étre mis en ceuvre par la collectivité, les personnes
morales publiques et privées et les particuliers ;

un plan des aires de refuge individuelles et collectives (existantes et a créer), un plan de circulation et
d’acces permettant I'évacuation des personnes et facilitant I'intervention des secours ;

un plan d’organisation et des moyens a mobiliser pour intervenir ;
les plans d’évacuation des batiments recevant du public ;
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le recensement des routes inondables et les parcours de déviation associés ; les services de secours devront
avoir connaissance des axes privilégiés de déplacement ;

un reglement et un plan de gestion du stationnement pour les parkings et aires de stationnement de
véhicules, ouverts au public, y compris les places de stationnement des commerces ou entreprises réservées
aux visiteurs et personnels, afin d’assurer |'alerte et la mise en sécurité des usagers ;

les modalités de déclenchement et la mise en ceuvre de ce plan.

1V.1.4.3. Recommandations complémentaires

Il est recommandé que le plan communal de sauvegarde* comprenne également les plans d’évacuation des locaux
collectifs et des activités.

Il est recommandé aux gestionnaires de voiries d’établir un plan d’alerte et d’intervention, en liaison avec le service
départemental d’incendie et de secours et les autres services compétents de I'Etat msant la mise en sécurité des
usagers des voies publiques.

IV.1.5. L'affichage des consignég e sécurité

L'article R.125-12 du Code de I'environnement impose que soient portées a la connaissance du public et par voie
d’affiches, les consignes de sécurité figurant dans le document d’information communal sur les risques majeurs
(DICRIM) et celles éventuellement fixées par les exploitantssou'les propriétaires des locaux et terrains suivants :
Etablissements recevant du public lorsque I’effe'éti_f du public et du personnel est supérieur a 50 personnes ;
Immeubles destinés a I'exercice d’une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le
nombre d’occupants est supérieur a 50 personnes ;
Terrains aménagés permanents pour I’accheil des campeurs et le stationnement des caravanes lorsque leur
capacité est supérieure soit a 50 campeﬁrs sous tente, soit a 15 tentes ou caravanes a la fois ;
Locaux a usage d’habitation regroupant plus de 15 logements.

.{..

IV.1.6. .E--":A_G'tres mesures de prévention*

i
-

"\ V.1.6.1. Prescriptions

£

e

Les communes doivent recenser les infrastructures routieres et ferroviaires, les remblais susceptibles de jouer le réle
de digue.
Des travaux doivent ensuite étre faits pour leur conférer un caractere hydraulique (buse, sous-pont...). Il appartient
désormais aux collectivités ayant en charge la compétence GEMAPI de définir :

les zones qu’elles souhaitent protéger des inondations au moyen de digues

les systemes d’endiguement associés (digues, infrastructures routieres et ferroviaires, vannes, écluses ...)

et le niveau de protection du systeme d’endiguement (études de danger).

1V.1.6.2. Recommandations

Il est recommandé aux communes d’établir un schéma directeur d’assainissement pluvial ou d’écoulement pluvial
communal afin d’assurer la maitrise du débit et des ruissellements pluviaux notamment dans les zones urbanisées ou
destinées a étre urbanisées dans un délai de 5 ans.
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Ce schéma doit entre autres, définir les zones contributives, les prescriptions et les équipements a mettre en ceuvre
par les aménageurs, la collectivité et les particuliers et destinés a la rétention ou l'infiltration des eaux pluviales dans le
cadre d’une gestion optimale des débits de pointe et la mise en sécurité des personnes contre les inondations*.

Le schéma doit également définir les mesures dites alternatives a la parcelle, permettant la rétention des eaux
pluviales sur le terrain d’assiette afin de limiter les impacts des aménagements ou équipements dans les zones
émettrices de ruissellement et d’au moins compenser les ruissellements induits.

Il est recommandé a tout propriétaire (personne privée, physique ou morale) de batiment ou installation menagant
ruine ou pouvant étre ruiné par une crue de démolir ceux-ci et d’évacuer les matériaux et déchets pouvant étre
emportés par une crue.

Il est recommandé a toute personne privée, physique ou morale de compenser I'augmentation du ruissellement
résultant d’'une modification de 'occupation du sol (imperméabilisation, déboisement, défrichement, concentration
des rejets...) par des mesures individuelles ou collectives.

Il est recommandé en agglomération de rechercher une réduction du transit des eaux de ruissellement vers les cours
d’eau dans les talwegs.
Pour cela, quatre types de mises en ceuvre sont possibles :
La réalisation de techniques alternatives dites « hydraulique douce » est a privilégier (pour plus d’informations
sur ces techniques, consulter 'ARE, Agence Régionale de I'Environnement de Normandie).
Le principe est de collecter les eaux pluviales la ou elles tombent, avant méme qu’elles ne ruissellent, pour
favoriser leur infiltration. Il s’agit de :
Favoriser l'infiltration : revétements poreux (pour les parkings par exemple), chaussée d’infiltration et
bassin filtrant ou mixte.
Stocker I'eau de pluie : toiture-terrasse, réservoir sous-terrain, bassin en eau et bassin mixte.
Faire circuler 'eau de pluie : chaussée drainante, fg§sé avec noue engazonng, fossé a redents, fossé a
dissipation d’énergie. '
Tranchée couverte.
Diminuer la production d’eau de ruissellement : re;clmre les surfaces imperméabilisées, favoriser l'infiltration et
le stockage temporaire . é»\
Aménager par les méthodes douces les espaca?agrlcoles (sens de labours ...).
Limiter I'urbanisation et les surfaces |mpermeab|I|sees sur les versants des vallées.

w
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V.  Glossaire

Les principaux termes utilisés dans cette notice sont définis dans le glossaire au regard du risque, ils peuvent
différer de celles de la réglementation, de la jurisprudence de I'urbanisme ou de celles habituellement utilisées
dans le langage courant. Dans ce cas, les définitions du glossaire priment, afin de respecter les objectifs de
prévention des risques naturels.

Aire d'accueil des gens du Ces aires sont destinées aux gens du voyage itinérants dont les durées de séjour

voyage dans un méme lieu sont variables et peuvent aller parfois jusqu'a plusieurs
mois. D'une capacité se situant entre 25 et 40 places, ces aires sont ouvertes de
facon permanente et gérées sur la base d'un réglement intérieur. Elles sont
équipées de blocs sanitaires, de branchement électrique, et de containers pour
les déchets.

Aire de grand passage Aire destinée a l'accueil des gens du voyage grands pour du stationnement
occasionnel et de courte durée.

Aire naturelle de camping Concerne uniquement I'accueil de tentes, de %ﬁes et d'autocaravanes
(camping-cars), sur des emplacements nus n ervis individuellement en
eau ou en électricité et non raccordés au syste d’assainissement.

une inondation*), d’intensité (haut d'eau, vitesse) et d‘occurrence
(fréquence) données, sur un terri} 3

Aléa Probabilité d'apparition d'un phénom?m urel (dans le présent réglement
né

Annexe Local secondaire non affecté a I’'habitation et sans communication directe avec
celle-ci, attenant ou non au batiment principal, constituant une dépendance
non habitable* telle que : réserve, celliers remise, abri de jardin, garage, atelier

0 non professionnel, appentis...

.I B

Annexe non accolée & l'existant

Annexe accolée sans
communication avec I'existant

Baliser une piscine Matérialiser I'emprise des piscines privées ou bassins existants devant dépasser

la cote de référence d’au minimum 0,50 m. Ce balisage doit étre robuste et
correctement arrimé afin de ne pas étre emporté.
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Batardeau
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Source : PPRI de |'agglomération clermontoise

Les écoulements les plus fréquents et les plus importants sont localisés dans
une bande d'écoulement située de part et d'autre des berges. La bande
d’écoulement est une bande de précaution qui doit permettre de préserver le
bon écoulement du cours d’eau dés les premiers débordements.

Pour le présent PPRI, la bande d’écoulement correspond a une bande :

- de 50 métres depuis la berge pour le bras principal.
- de 30 m pour les bras secondaires et I'Epte
-de 15 m pour les autres affluents

Territoire géographique correspondant a I'ensemble de la surface recevant les
eaux qui alimentent naturellement un méme cours d’eau. Un bassin versant
peut-étre divisé en sous-bassins versants.

Dispositifs amovibles/ temporaires a placer sur les ouvrants pour la protection*
contre les inondations*.

Dispositifs de batardeaux

Source : PPRI de I'Aunelle Hogneau et de ses affluents
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Capacité d'accueil
Champ d’‘expansion des
crues

Changement de

destination

Cote de crue de
référence

Crue
Crue centennale

Crue de référence
Crue morphogéne

Déblai

Déchet inerte

Dents creuses
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Correspond au nombre de personnes qu’un lieu peut accueillir dans des
conditions de sécurité suffisantes.

Cf zone d’expansion des crues.
Transformation de l'utilisation d‘un local ou d’une construction en vue de

modifier son utilisation. Un batiment agricole (grange) ou un garage transformé
en habitation est un changement de destination.

Hauteur d'eau atteinte par la crue de référence. Elle est exprimée, dans le
présent PPRi, en métres et rattachée au nivellement général de la France (NGF-
IGN69*).

Période d’élévation du niveau d'un cours d’eau.

Crue qui a une possibilité sur 100 de se produire chaque année.

Elle correspond a la plus forte crue connue ou a la crue centennale qui a servi a

modéliser I'aléa* pour le présent PPRi.

Représente I'ensemble des crues qui ont fago né\ aine inondable du cours
d'eau et marqué le relief au fil du temps. v

Enlevement de matériaux qui entraine uhlodification du niveau du terrain
naturel.

e Avant construction

i 1 O g Apres constriclion

-w

[rahlni Femeini

Matieére dont I'état n’évolue pas dans le temps par réaction chimique ou
physique. Elle n‘est pas susceptible d’entrainer des atteintes a I'environnement
ou a la santé humaine.

Parcelles vierges consistant en des espaces résiduels de construction, de taille
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Diagnostic
vulnérabilité

Dommages

Emprise au sol

Enjeux

Espace refuge
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limitée, enclavées au minimum entre deux parcelles baties et une voirie ou
entre trois parcelles baties.

- | - I Rue de I’Eure

de Etude permettant de mieux connaitre la vulnérabilité d’un batiment ou d'une

activité et de ses occupants face aux risques naturels. Il permet d’identifier, des
le stade du projet de construction, que toutes les mesures sont prises pour
réduire la vulnérabilité du bien vis-a-vis des risques naturels. Dans le cas
contraire, elle précise les mesures adaptatives a mettre en ceuvre pour rendre
le batiment résilient.

Atteintes humaines et dégats matériel d’une inondation*.

L'emprise au sol* est définie comme étant la projection verticale des batiments
au sol, y compris les remblais* périphériques a la construction et les remblais en
lien avec un systéme d’assainissement non collectif.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de I'emprise au sol* :

les ornements, ainsi que les débords et surplombs de toiture lorsqu'ils
ne sont pas soutenus par des poteaux ;

les terrasses et Iespascmes au niveau du terrain naturel ;

les ouvrages en surplomb sans poteaux a condition qu’ils soient au
moins 1,50 metres au-dessus de la cote de crue de référence*.

Les pergolaﬁs et abris inférieurs & 40 m? soutenus par des poteaux et
non ferm[es sur au moins 3 cotés.

s.J

Personnes, blens, activités  économiques, établissements publics,
infrastructures, patrimoine, environnement ... susceptibles d'étre affectés par
un phénomeéne naturel, I'aléa*.

Zone d’attente au sein d’un batiment ou logement qui permet de se mettre a
I'abri de l'eau jusqu’a l'intervention des secours ou la décrue. L'espace refuge
est un lieu a identifier ou a créer a I'intérieur d'un logement ou batiment au-
dessus de la cote de référence. Sa création et son aménagement sont
spécifiques a chaque batiment et doivent composer avec les contraintes
techniques de l'existant. Cependant, il est impératif que cette zone soit
facilement accessible par les occupants pour leur mise en sécurité et les
secours pour leur intervention. Il peut s‘agir d'un espace ouvert (loggia,
terrasse, balcon, plate-forme) ou d'un espace fermé occupable et non
habitable. Exemple :
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NWEay o8 Crue
g réfdrancs |

il

Accs d Velage Ao s au comibles

Etablissement de santé Cabinet médical, maison médicale et établissements permettant de dispenser
sans hébergement des soins de courte durée sans hébergement (pas de nuitée).

Etablissement public de Regroupement de plusieurs communes permettant la mutualisation de
coopération compétences.

intercommunale (EPCI) ;;'%«.x v,

b k-
s . nl . . . .4 - ’
Etablissement recevant Tout batiment ou enceinte, public ou privé, _rc%g'mant des personnes autres
du public (ERP) que les employés. | 1
. . . e
Etablissement sensible Un établissement sensible ‘%}‘P’Q

A

-1/ accueille un public sensible et vulnérable :

- 'z:f-'-a--. A s .
structures accueillant 48es’, personnes agées (EHPAD, résidences,
immeubles ou village de personnages agées avec services collectifs tels

7 & . o .
que salon de détente, cuisine, salle de restauration...)

i r . . .
structures d'accueil des personnes en situation de handicap ;
hoépitaux, cllini'aq_,g:s;f, établissements de santé avec hébergement hors
établisselpg"int de'santé ;
établissec;‘ger;fts d‘éveil, d'enseignement et de formation avec ou sans

hébetgement. Par extension, les restaurants scolaires sont considérés
i - . .
commeaetabhssements sensibles ;

7
ou Y
e %

- 2] est difficile & évacuer par nature (nombre important de personnes, nature

~des personnes hébergges...) :

-/ . . o . - s
Sy, établissements ayant une capacité d'accueil supérieure* a 300
g il
L\ J personnes ;
Gy, .. .
£ 1 centres de vacances ou de loisirs avec ou sans hébergement ;
%f”a hétels et résidences hételieres accueillant plus de 50 personnes ;
établissements pénitentiaires.
Les dispositifs de gestion de crise a mettre en ceuvre pour évacuer leurs
occupants en cas de crue sont particulierement complexes.
Etablissement Batiments nécessaires a la gestion de crise et services vitaux :
strategique centres de secours, casernes de pompiers ;
gendarmerie, commissariat ;
batiments nécessaires a la sécurité civile ;
préfecture et sous préfecture ;
mairies ;
sieges EPCI* et autres collectivités ;
services techniques des collectivités (hors local secondaire de
stockage).
Event Orifice de dégazage placé au point haut d’'un réservoir, d'une tour, d'une
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Extension

Habitable

Habitat atypique

Habitat flottant

Habitation légere de
loisirs

Hébergements
touristiques de plein air/
Hotellerie de plein air
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tuyauterie.

Agrandissement ac ayant un lien fonctionnel avec une construction existante.
Pour le présent PPRi, sans préjuger des autres réglementations, est qualifiée
d’extension une construction dont la surface de batiment est inférieure a 50%
a celle du batiment auquel elle est accolée ; dans le cas contraire elle sera
considérée comme une nouvelle construction*.

Dﬂqp

Surface supplémentaire accolée et
communiquant avec I'existant

S’entend comme local habitable, si un batiment est hors d’eau et hors d‘air :

les pieces principales destinées au séjour ou au sommeil : salon, séjour,
chambres... ;

les piéces de services indispensables pour permettre a son/ses
occupant(s) d'y vivre en autonomie, notamment les piéces a fonction
sanitaire : salle d’eau ou de bain, WC, cuisine...

Les autres pieces de service et annexes* tels que garage, abri.. ne sont pas
considérées comme étant hab&t'a’bles.

N’est pas considéré commie habitable un batiment oU des personnes ne
peuvent vivre dans des condltlons décentes.

x\'

Les habitats qualifiés, et!étyplques sont rattachés aux définitions suivantes:

- maison ou cabanq'ﬁans les arbres : habitat |éger de loisir
- yourte, tipis w(cie ‘tente

- yourte, et tipis aménagé de facon 3 constituer une unité de logement
(cuisine ; sanitaires...) : habitat léger de loisir

- roulotte : résidence mobile de loisir ou mobil-home
- roulotte non mobile : habitat Iéger de loisir
- tiny house : habitation

Au sens du PPRi, un habitat flottant est une unité de logement dépourvu de
faculté de navigation (pas de statut de bateau) et qui peut étre occupée a titre
permanent ou temporaire. Dés lors que la maison flottante a vocation a rester
implantée a perpétuelle demeure sur des eaux intérieures privées, I'habitat
flottant est assimilable a un projet de construction au sens de I'article L. 421-1
du Code de I'urbanisme.

N

Construction non batie sur fondations, a usage de loisirs, démontable ou
transportable, destinées a une occupation temporaire ou saisonniére dont la
surface est inférieure & 40 m% Un mobile home devient une habitation légére
de loisirs s'il perd sa mobilité. Dans le présent PPRi, une HHL placée sur un
terrain privé sera considérée comme une annexe*.

Site accueillant des formules d’hébergement de plein air:
aire naturelle de camping,
camping caravanage,
aire de camping-car,
parc résidentiel de loisirs,
village vacances.
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Inondation

Laminage

Lit majeur

Lit mineur

Maitre d’ceuvre

O

Maitre d'ouvrage
Mesure compensﬁe

Miscible

MNT : Modéle numérique
de terrain

NGF-IGN 69
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Submersion lente ou rapide d’une zone habituellement hors d’eau.
Dans le cadre de ce PPRI, elles sont de trois types :
* débordement lent ou rapide d'un cours d’eau hors de son lit mineur*.

° remontée de nappe: lorsque des éléments pluvieux exceptionnels
surviennent, dans une période oU le sol est saturé d'eay, il arrive que la
nappe affleure et qu’une inondation spontanée se produise.

* ruissellement : les inondations par ruissellement se produisent lors de
pluies exceptionnelles, quand la capacité d’infiltration est insuffisante.

Réduction importante de la crue par le stockage d'eau dans les zones
d’expansion des crues.

Le lit majeur d’'un cours d’eau désigne la zone qui est inondée en cas de crue
majeure. Elle correspond a la zone inondée par la plus forte crue connue ou par
la crue centennale* si celle-ci lui est supérieure.

Lit majewur

%

Le lit mir% lit « ordinaire » désigne l'espace oU I'’écoulement de l'eau

s'effect jeure partie du temps. Espace occupé en permanence par un
cour hors crue).

>

Personne physique ou morale a qui incombe la tadche de concevoir un projet et
n contrdler I'exécution pour le compte du maftre d’ouvrage.

Personne physique ou morale qui décide de réaliser un projet et de le financer.

Tout programme ou projet portant atteinte aux espéces, aux habitats et a la
fonctionnalité des milieux doit par ordre de priorité éviter le dommage, en
réduire l'impact et, s'il subsiste des impacts, les compenser. La compensation
vient contrebalancer les conséquences dommageables d’'un projet ou
programme sur l'environnement.

Deux liquides sont dits « miscibles » quand ils se mélangent totalement.

C’est une représentation numérique du relief d'une zone géographique, créée a
partir de données d’altitude du terrain. Le MNT ne prend pas en compte les
éléments situés au-dessus du terrain tels que la végétation, les batiments...

Le nivellement général de la France (NGF) constitue un réseau de repeéres
altimétriques sur le territoire francais réalisé en 1969. Les repéres altimétriques
permettent de déterminer l'altitude en chaque point du territoire. Pour la
France métropolitaine, I'altitude zéro (NGF 0) de référence est déterminée par
le marégraphe de Marseille.
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Nouvelle construction

Ombriére

Opération de
Renouvellement Urbain
(ORU)

Ouvrages hydrauliques

Plan communal de
sauvegarde (PCS)

Plan de continuité
d’activité

Premier plancher

Prescription

Prévention

Prévision

Protection

Réhabilitation

Remblai
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Création de batiment quelle que soit sa destination, hors extension et annexe*.

Structure horizontale ou inclinée servant d‘abri, pouvant étre recouverte de
panneaux photovoltaiques.

Les opérations de renouvellement urbain sont des opérations destinées a
requalifier et renouveler (via des démolitions/reconstructions) une zone déja
urbanisée, dans le but de « refaire la ville sur la ville » au moins a I'échelle d’un
quartier ou de plusieurs grandes parcelles.

Tous les aménagements susceptibles de modifier les conditions d’écoulement
du cours d’eau, y compris la création de bras d'eau et dérivations du cours
d’eau.

Ils peuvent faire l'objet d'une procédure particuliére au titre du Code de
I'environnement.

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un outil d’organisation communale
qui a pour objet d’assurer la protection et la mise en sécurité de la population
et des biens en anticipant les situations dangereuses .

Document qui décrit la stratégie adoptée par une entreprise pour faire face a
des risques, identifiés par ordre de priorité. Selon divers scénarios de crise, il
représente les mesures visant a :

organiser la réaction opérationnelle ;

assurer le maintien des activités essentielles, éventuellement en mode
dégradé ;

rise et retrouver un mode de fonctionnement

organiser la sortie de’
prédéfini. 3

Il s'agit du plancher le QIU; bas d'une construction.
5 Y

o

A
. . HY .
Mesure obligatoire stimposant aux projets.
F\v
O

Ensemble des diSpositions & mettre en ceuvre pour empécher, sinon réduire,
I'impact d'un phénomeéne naturel prévisible sur les personnes et les biens.

Ensemble des dispositions qui permettent de prévoir et d‘estimer les
caractéristiques (intensité, localisation) d’'une inondation.

Ensemble des dispositions visant a limiter I'étendue ou la gravité des
conséquences d'une inondation.

Travaux permettant de rendre a nouveau habitable* un local ou son usage
d’origine a un local ou une construction.

NB: Une reconstruction aprés sinistre n'est pas considérée comme une
réhabilitation. Elle fait I'objet de prescriptions particulieres.

Apport de matériaux qui entrailne une modification du niveau du terrain
naturel.
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Rénovation et entretien

Résidence mobile /
Mobile-home

Risque

Sens
I'eau

d’écoulement de

<)O

( Aval \lr:ﬂ:alicr par debordement \\\. \~. Amont
\_— - i
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Awant construcion

Apras constricion

Crabslni Rambiad

des aménagements intérieurs, réfection de faca s toitures, changement

Travaux de remise a neuf du batiment et travau; vels d’entretien (tels que
de fenétre).

C'est un moyen d’hébergement dé e, destiné a une occupation
temporaire ou saisonniére et dont la s icie ne peut excéder 40 m?

Un mobile-home qui perd son cara€téreimobile devient alors un hébergement
léger de loisirs.

Croisement des aléas*et d emﬁ&. Possibilité qu’une inondation se produise
(aléa*) et dont les effets pe t mettre en jeu un grand nombre de personnes,
occasionner des do importants aux biens, au patrimoine et aux
activités (enjeux*).

Il correspond ™2 direction vers laquelle I'eau va se répandre lors de
I'inondati I"swit le sens général d’écoulement de la riviere (Amont/aval) et

débo&t et d'autre du cours d’eau.
. N

Ecoulement de l'eau lors dune - -

Sens deoouiment
/ - o Maa
/r .__-' ‘_..' /’
- Ve e
- -—
W
-
23 ;
E o Batiment ® o
g5) :
4 e “
] a Cotrs/mur Batiment
0
EiR
==
&
i
La plus petite facade du bit est exposée La plus grande facade du bitiment est exposée au
au  sens d'émulprnem de l'eau, elle =ens d'écoulement de I'eau, elle constitue alors un
pemet dors cet écoulement. Pour une cbstace & cet écoulement. Pour une cloture, le
dotre le principe est le méme. prindpe est le méme.
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Sens écoulement de la Un cours d'eau s'écoule toujours de I'amont vers l'aval.

riviere Un cours d‘eau s'écoule de sa source (amont) 8 une embouchure (aval), cela
peut étre la mer ou un autre cours d’eau.

Sens du labour

Sens d'écoulement
du cours d'eat

O
Q
Servitude d’utilité Les servitudes d'utilité publique constituent des limitations administratives au
publique droit de propriété, instituées au bénéfice de personnes publiques (Etat,

collectivités locales, établissements publics..).Elles imposent soit des
restrictions a |'usage du sol, soit des obligations de travaux aux propriétaires.

Soubassement Mur bas préfabriqué ou non supportant par exemple une grille de cléture, une
balustrade...

Cleslirw s mir i Choburn aves errir diy
soulkrssemarn snuhacsaman de plua de X1 em
Sous-sol Partie d'une construction partiellement ou totalement sous le niveau du terrain

naturel. Les sous-sols semi-enterrés sont considérés comme situés sous le
niveau du terrain naturel.

Surélévation Augmentation de la hauteur d’un batiment en vue de la création d’un niveau
supplémentaire sans augmentation de I'emprise au sol*.
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Terrain naturel
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Unité fonciére

Unité de logement

Unité gros bovin (UGB)

Vulnérabilité
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Niveau de référence du terrain a la date d’approbation du présent PPRI, avant
travaux, sans mouvement de terre apporté préalablement.

Ce niveau de référence doit étre rattaché au systeme altimétrique de référence
du PPRI, a savoir le Nivellement Général de la France (NGF-IGN69).

Désigne le fait de ne pas modifier (aggraver) le comportement des crues en ne
faisant pas obstacle a I'écoulement des eaux.

Terrain, parcelle ou ensemble de parcelles contigués appartenant a un méme
propriétaire ou a un méme groupe de propriétaires. En cas de division, les
unités fonciéres sont celles existantes a la date d'approbation du présent PPRI.

Lot A Lot B

Lot C Lot D

Une unité fonciere Unités fonciéres aprés

division parcellaire

Ensemble ou sous-ensemble d %mnstruction, qui dispose d’un niveau
d’équipements suffisant pour ettre ses occupants d'y vivre en autonomie
(ex : studio d’étudiant dang@ma son d’habitation).

de référence permettant de comparer le bétail
de différentes espécesyet de différents ages en utilisant des coefficients
spécifiques établis” initialement sur la base des besoins nutritionnels ou
alimentaires degchagque type d’animal (voir tableau ci-dessous pour une vue

L'unité gros bovin est upe™

d’ensemble efficients les plus couramment utilisés). L'unité standard
utilisée potr calcul du nombre d'unités de gros bétail (= 1 UGB) est
I'équivalentipaturage d'une vache laitiére produisant 3 000 kg de lait par an,
sans 2ment alimentaire concentré.

Q Coefficients d'UGB
Bosins i!.‘:’.- ns d'un an -I:I 400

C} |Entre 1 &12 ans 0,700

Mdles, 2 ans el plus -1 0aa
lee lisses, 2 ans ¢ plus -I.I #00 .
I‘-'-:l;l'lll{ lLaitigras -1.¢I:II:I .
;;U.I::':'!.‘r vaches, 2 ans el plus .ﬂ a00
NS &l Capding I -EI 100
Cquides . -IZI 800 .
" grcins :i.f'crcclel‘s dont e polds vivant mexcéde pas 20 kg -LI a2y 1
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Elle se décline en termes de dommages aux personnes, aux biens et de
perturbations des activités socio-économiques.

Une zone d’expansion des crues est un espace naturel, peu ou pas urbanisé, ou
se répandent les eaux lors du débordement des cours d’eau. Elle contribue au
stockage momentané des volumes d’eau apportés par la crue et a son
ralentissement.

Zone susceptible d'étre submergée par I'eau lors d’une inondation.

Zone qui a été submergée par I'eau lors d’une inondation passée.
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